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les Alimentations ELC 
vous changent la vie 



en simultane 

3 voies disponibles 

afflCtl 6 la tension 
detecte les defauts 



memorise 

les reglages 



se connecte 

avec I'informatique 

RS 232 
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affiche 
simultanement 

toutes les voies 

selectionne 

configure automatiquement 
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sans deconnecter 
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securite 

la garantie 
supplementaire 



1 voie fixe 

5V I 2,5 A 

+ 1 voie reglable 

1 a 15V I 1 A 



ajoutez la facilite, 
la securite y est, 



ultra-automatise ! 
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alimentation al 991 s 



Sorties disponibles 
±0a15V/1 Aou 0a30V/1 A 
2 a 5,5 V / 3 A 
-15a+15V/200 mA 




Sorties principales 
2x0a30V/2x0a2,5A separe 
ou 1 x ± a 30 V / a 2,5 A tracking 
ou1x0a30V/0a5A parallele 
ou 1 x a 60 V / a 2,5 A serie 



Sortie auxilliaire 

1 x 5 V / 2,5 A 

ou 1 x1 a15V/1 A 



en vente chez votre fournisseur 
de composants electroniques 
ou les specialistes 
en appareils de mesure 
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Un antivol simple et compact 9 

Cette petite centrale d'alarme a 1 entree, equipee 
d'une puissante sirene, est adaptee pourfonc- 
tionner avec n'importe quel capteur ou groupe de 
capteurs filaires. C'est un systeme ideal pour pro- 
teger de petits locaux, comme un box de garage, une cave, un grenier 
ou meme un camping-car. Sa mise en service et son arret se font a I'aide 
d'une clef resistive. 

Une mini sirene a note modulee 16 

Voici un avertisseur acoustique puissant et effi- 

> d'alar- 
! un son 

particulierement penetrant grace a un transduc- 
teur piezoelectrique charge. Sa faible consommation lui confere une 
grande autonomie, meme lorsqu'elle fonctionne alimentee a I'aide de 
piles. 

Une unite de reception UHF 24 

a 16 canaux codee MM53200 

Cette unite de reception sur 433,92 MHz, a 16 
canaux, basee sur le codage MM53200/UM86409 
devra etre utilisee avec les telecommandes stan- 
dards de meme frequence, equipees du meme 
codeur. Chaque unite de reception sera pilotee par quatre telecom- 
mandes a quatre canaux. Les sorties peuvent travailler en mode a impul- 
sion ou en mode bistable. 

Une clef DTMF 4 ou 8 canaux 33 

Cet appareil, permet la commande a distance de 
j plusieurs appareils, par I'intermediaire de codes, 
exprime a I'aide de sequences multifrequence. II 
se connecte a la ligne telephonique ou bien a la 
sortie d'un appareil radio emetteur-recepteur. II peutetre facilement acti- 
ve a I'aide d'un telephone ou d'un clavier DTMF, du meme type que ceux 
utilises pour commander la lecture a distance de certains repondeurs 
telephoniques. 

Une interface E/S commandee par PC 51 

8 entrees digitales - 8 sorties relais 
2 entrees analogiques, sans UART 

Cette unite peripherique a relais, offre la possi- 
bility de commander jusqu'a huit appareils et de 
lire autant de lignes digitales, ainsi que deux 
lignes analogiques, en utilisant le port seriel de 
n'importe quel ordinateur compatible PC. 






Une commande a distance a courant porteur 62 

de 1 a 8 canaux 

Ce controle a distance a courant porteur, est com- 
pose d'un transmetteur et d'un recepteur code, 
afin d'eviter les effets des interferences presentes 
sur la ligne electrique. Un clavier raccorde a I'emet- 
teur permet d'activer jusqu'a 8 recepteurs et done autant de charges 
reparties dans un meme reseau electrique. Un code d'acces empeche 
I'utilisation du transmetteur par des personnes non autorisees. 

Planete PIC 74 

Microchip - Cours de programmation - Chapitre V 

La programmation des PIC16F876 - De la theorie a la pratique 

Maintenant que nous avons termine la presenta- 
tion des programmes d'exemples ecrits en assem- 
bler, il est temps de passer a la realisation de 
programmes exploitant la puissance et la simpli- 
cite offertes par le langage BASIC. 
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Cours d'electronique en partant de zero (22) 

Un circuit didactique pour thyristor et triac 82 

Rien n'est meilleur, pour assimiler le fonctionne- 
ment d'un composant, que de le voir fonctionner. 
Ce montage didactique, tout simple, vous permettra 
de comprendre ce qui difference un thyristor d'un 
triac. II vous permettra egalement de mieux saisir le comportement de 
ces composants selon qu'ils sont alimentes par une tension continue 
ou par une tension alternative. 

Un variateur simple pour ampoules 220 volts 88 

Le circuit que nous vous proposons ici est une 
application de la legon sur les thyristors et triacs. 
II sert a faire varier la luminosite d'une ampoule 
220 volts a filament de son maximum a son mini- 
mum. Vous pourrez egalement I'essayer sur une perceuse. 

Les Petites Annonces 93 

L'index des annonceurs se trouve page 94 

Ce numero a ete route a nos abonnes le 22 fevrier 2001 

Credit Photo couverture: Futura, Nuova, PhotoDisc 
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GRAND PUBLIC 



VELLEMAN 





couleur 





Cet ensemble, comprenant une camera 
couleur CMOS emettrice, transmet des 
signaux qui peuvent etre regus sur un 
televiseur, un magnetoscope ou un ordi- 
nateur equipe d'une carte video. Un 
microphone incorpore per- 
met la surveillance audio. 




2,4 GHz a 4 canaux 




Grace a la modulation de 
frequence, I'image et le 
son sont de bonne qualite. 

La portee est de 300 
metres maxi. Equipe d'un 
dispositif sequentiel auto- 
matique, le recepteur peut 
commuter entre 4 came- 
ras, permettant la sur- 
veillance de lieux differents 
sur un seul televiseur. 

L'installation est facile, la 
camera peut etre alimen- 
tee par piles. 



Specifications techniques : 
Frequence: 2.4 - 2. 4835GHz. 
Portee : 100 m (rayon visuel sans 
obstacle). 

Antennes: directionnelle a polarisa- 
tion croisee. 

Canal : 4 canaux peuvent etre selec- 
tionnes. 

Modulation/demodulation: FM. 
LEDs IR: 8. 

Capteur d'image : CMOS 1/3". 
Pixels effectifs : 628(H) x 582(V) - 
PAL - Objectif : f6.0mm/F1.8. 
Rapport S/B: > 42 dB. 
Microphone incorpore. 
Couleur boTtier : gris. 
Dimensions : 100 x 90 x 150 mm. 
Poids : 300 g (sans piles). 
Alimentation : CC 9 V, 300 mA ou 8 
x piles LR6 de 1.5V (non inclus). 
Temperature de travail : °C a 
+40 °C. 

www.velleman.be ♦ 



MESURE 



CONRAD 



Sur le catalogue CONRAD, nous avons 
deniche un petit multimetre a affichage 
numerique qui devrait seduire bien des 
amateurs desireux de ne pas investir 
une somme trop importante pour 
quelques montages dans I'annee, ou 
les professionnels qui ne voudraient pas 
transporter, dans leur boTte a outils, un 
appareil plus onereux. 

Le Voltcraft VC333 est I'outil ideal pour 
I'amateur ou le technicien de mainte- 




nance. Outre 
les tradition- 
nelles mesures 
de tension, 
courant, resis- 
tance, il integre 
un testeur de 
diodes et de 
transistors et 
une sonde thermometrique ! 

L'affichage se fait sur un LCD, avec 3 
1 / 2 digits et des chiffres de 13 mm de 
haut. 

Alimente par une pile de 9 V, il peut etre 
protege par une housse proposee en 
option. 



Garanti deux ans, 
109 FF! 



il ne coute que 



Voici un resume des caracteristiques 
techniques: 

Tension continue en 5 gammes, de 
200 mV a 500 V. 

Tension alternative en 2 gammes, 200 
V et 500 V. 

Courant continu en 4 gammes, de 
2000 |jAa 10 A. 

Mesure de resistances en 5 gammes, 
de 200 ohms a 2 MQ. 
Mesure de temperature de - 20 a 
+1000 °C. 

Impedance d'entree 1 MQ. 
www.conrad.fr ♦ 
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La commande "off line" est possible 
sur le site E44 Electronique, grace a 
un petit logiciel que vous pourrez tele- 
charger gratuitement. Baptise SIMBAD, 
il permet de gerer les commandes, d'ef- 
fectuer des recherches sur le catalogue 
par families, libelles, mots-cles, etc., 
de consulter des informations com- 
plementaires sur les produits (textes 
et images, meme animations !) tout en 
restant deconnecte de I'internet! Finie 
done la facture de telephone alourdie 
par les recherches ou le forfait 
consomme en un rien de temps. Quant 




mm 



aux achats, ils sont securises car le 
logiciel integre un enregistrement crypte 
des informations relatives a votre carte 
bancaire et a votre adresse. 
Pour telecharger SIMBAD, rendez-vous 
sur le site E44 Electronique : 

http://www.e44.com/news.htm ♦ 

MM 




Le catalogue 
2001, couvrant 
les mois de 
fevrier a aout, 
vient de sortir. 
Quarante pages 
bourrees de com- 
posants, de materiels de mesure, d'ac- 
cessoires divers. Pour vous le procu- 
rer, contactez directement Arquie 
Composants ou visitez le site web, qui 



( uiiifroxants elerfrtmiifues 



vient de changer de look, a I'adresse 
ci-apres: www.arquie.fr4 



COMPOSANTS 



RF Micro Devices 



m 



a faible bruit 

Composant destine a des applica- 
tions industrielles, le RF2472 peut 
egalement trouver des applications 
dans les developpements amateurs 
sur 2,4 GHz. Intercale entre I'antenne 
et un module recepteur sur cette 
bande "ISM", il permet, par exemple, 
d'augmenter la portee d'un ensemble 
de transmission de donnees ou de 
video. II peut egalement etre utilise 
devant un GPS, si vous souhaitez, 
par exemple, realiser votre propre 
antenne electronique... 

Ses caracteristiques principales sont 
les suivantes: 

Fonctionnement de DC a > 6 GHz. 
Tension d'alimentation unique 2.7 a 
4.0 V. Point d'interception IP3 tres 
eleve. Figure de bruit 1,5 dB a 2.4 
GHz. Gain 14 dB a 2.4 GHz. Faible 
consommation 6 mA a 3 V. 
Le RF2472 est propose en boTtier 
miniature S0T23 a 5 broches pour 
montage en surface (CMS). 



MICROCONTROLEURS 



OPTIMINFO 




La societe OPTIMINFO annonce la com- 
mercialisation de nouveaux kits de deve- 
loppement pour le BUS CAN. Differents 
modules sont proposes a la vente 
comme les adaptateurs parallele, serie. 
Nous remarquons dans leur catalogue 
des micro modules sous la forme DIP 
integrant les microcontroleurs ATMEL 
AVR 8515 ou INFINEON C505CA com- 
patible 8051 possedant une interface 
CAN et une liaison RS232. Les cartes 
de developpement format "carte de cre- 
dit de 80x60 mm" ne sont pas oubliees. 
Ces composants peuvent etre utilises 



directement sur des cartes duplica- 
tions utilisant des interrupteurs, connec- 
teurs et zone pastilles pour la mise au 
point d'applications sans realiser de 
circuits imprimes. Des librairies en Ian- 
gage C ou Basic utilisant les fonctions 
deja implementees, vous eviteront des 
developpements fastidieux. Pour de 
plus amples informations, consultez le 
site web ou contactez la societe au 
0820 900 021. 

http://www.optiminfo.com 

Email : Commercial@optiminfo.com ♦ 

SELECTRONIC 



BS2P24 et BS2P40 12 000 instruc- 
tions/seconde ! Ces nouveaux modules 
utilisent le |jC SCENIX SX48AC caden- 
ces a 20 MHz, ce qui leur permet une 



vitesse d'execution de 12 000 ins- 
tructions par secondes environ. 

Caracteristiques communes : 

38 octets de RAM d'E/S. 128 octets 



de 



donnees. 



de RAM 
8 x 2 Ko en 
EEPROM. 
Compatible 
I2C. Alimen- 
tation : 5 a 12 
VDC/40 mA en uti- 
lisation et 0,4 mA 
en stand-by. 



Particulari- 
ty : 

BS2P24-IC 
Version 24 broches 
compatible avec les 
BS2 classiques, disposant 
de 16 E/S. 

BS2P40-IC 

Version 40 broches avec 32 E/S. 
www.selectronic.fr ♦ 
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Ces robots LINE TRACKER (suiveur de 
ligne), en kit integral, existent en deux 
modeles: Robot "4x4" et RGV (Robot 
a Grande Vitesse). 

Caracteristiques communes : 
Les yeux de ces robots sont des cap- 
teurs photo-electroniques poursuivre 
une ligne noire tracee sur la piste. Tres 
didactiques, ils sontfournis avec leur 




microcontroleur pre-programme et leur 
electronique complete en kit. Ils sont 
livres avec une feuille autocollante pour 
la decoration, mais sont faciles a deco- 
rer par vous-meme. Remarque impor- 
tante: du fait de leurs hautes perfor- 
mances, ces robots sont gourmands 
en energie electrique. II est done 
recommande d'utiliser des accus de 
type Ni-MH pour I'alimentation des 
moteurs. 

Kit ROBOT 4x4 

Ce robot suiveur de ligne est capable 
de grimper une pente jusqu'a 35 % 
grace a ses moteurs surpuissants. Suivi 
de ligne par 3 capteurs infrarouges. 
Propulsion par 2 moteurs 6 V. Mise en 
route par signal sonore. En fonction- 
nement, emet une melodie. Alimenta- 
tion : Electronique par 4 piles ou accus 
de type R6. Propulsion par 4 accus de 
type R6. Dimensions : 22 x 22 x 8 cm. 
Prix 390,00 F TTC soit 59,46 €. 

Kit RGV 

Ce robot est capable de suivre la ligne 
conductrice a une vitesse etonnante, 
grace a son servo de controle de direc- 
tion ultra-rapide et son chassis articule. 
Suivi de ligne par 7 capteurs infra- 
rouges. Propulsion par 2 moteurs. Mise 
en route par signal sonore. Fourni 
avec servo-moteur. Alimentation : 
K Electronique + servo par 4 piles 
ou accus de type R6. Propul- 
sion par 3 accus de type R6. 
Dimensions : 31 x 22 x 9 cm. Prix 
590,00 F TTC soit 89,94 €. 

www.selectronic.fr ♦ 



LIBRAIRIE 




Francois Cerf / HERMES 

Cet ouvrage aborde I'analyse et les 
methodes de mise en oeuvre des 
composants optoelectroniques utili- 
ses, entre autres, dans les telecom- 
munications, la detection, la mesure, 
1'imagerie. 

La demarche adoptee permet de com- 
prendre les problemes rencontres lors 
de I'utilisation de ces differents com- 
posants. L'ouvrage est organise en 
deux parties : I'etude des caracteris- 
tiques des sources et detecteurs opto 
et celle des technologies associees 
aux systemes optoelectroniques. Ce 
livre s'adresse aux etudiants et tech- 
niciens travaillant dans I'electronique 
ou le genie optique et a ceux qui sont 
confrontes 
aux pro- 
blemes de 
I' inter fagage 
entre ces 
deux disci- 
plines. Cet 
ouvrage peut 
etre com- 
mande direc- 
tement dans 
nos pages 
librairie. 



Les composants 
tiptoolectmniquos 



INDUSTRIE 



CONTROLORD 

info ItadUyi 



Controlord propose avec FlashLog une 
carte d'acquisition de donnees posse- 
dant trois particularites. Elle contient une 
memoire de taille importante, elle 
consomme tres peu, et elle peut etre 
completement controlee par telephone. 
Les applications typiques sont des sys- 
temes d'enregistrement longue duree et 
des systemes de controle de machine. 

FlashLog enregistre les donnees dans 
une carte a memoire CompactFlash. 
On trouve ces cartes d'une taille reduite 
(43 x 37 x 4 mm) dans des appareils 



photo numeriques, entre autres. La 
carte contient une memoire de type 
Flash jusqu'a 128 Moctets suivant le 
modele. On peut enlever la carte a 
memoire pour lire les donnees enre- 
gistrees directement sur un PC a I'aide 
d'un lecteur, comme pour un disque 
amovible. 

FlashLog peut etre entierement contro- 
lee par un logiciel qui tourne sur Win- 
dows par liaison serie ou par modem 
et telephone. La carte peut appeler le 
centre regulierement ou, en cas 
d'alerte, par modem ou meme par tele- 
phone GSM pour livrer les donnees 
enregistrees. Aucun deplacement n'est 
necessaire. Configuration, calibrage, 
recuperation de donnees : tout se fait 
a partir de votre bureau. 




L'alimentation peut etre reduite ou com- 
pletement coupee entre deux echan- 
tillonnages, on peut done alimenter un 
systeme d'acquisition de donnees long- 
temps avec des batteries simples. Par 
exemple I'acquisition de plusieurs 
entrees analogiques chaque minute 
pendant 24 mois avec un pack de piles 
C (R14, Baby). 

Davantage d'informations sur le site 
Internet : www.controlord.fr ♦ 
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SECURITE : 
UN ANTIVOL SIMPLE ET COMPACT 




Cette petite centrale d'alarme a 
1 entree, equipee d'une 
puissante sirene, est adaptee 
pour fonctionner avec n'importe 
quel capteur ou groupe de 
capteurs filaires. 



EF343 Kit complet sans sirene 175 F 

Si/Betty Sirene piezoelectrique 240 F 

FR79 Detecteur PIR 289 F 

CAF/4 Contact magnetique 28 F 



UN RECPTEUR 433,92 MHz 16 CANAUX 



Ce recepteur fonctionne avec tous 
les emetteurs type MM53200, 
UM86409, UM3750, comme le 
FT151, FT270, TX3750/2C. 



EF356 Recepteur complet en kit 590 F 

TX3750/4C Telecommande 4 canaux 260 F 




AUTOMATISATION : 
UNE INTERFACE E/S 
COMMANDEE PAR LIAISON SERIE PC 
8 ENTREES DIG/TALES - 8 SORTIES RELAIS 
2 ENTREES ANALOGIQUES 



Cette unite peripherique a relais 
offre la possibility de commander 
jusqu'a huit appareils et de lire 
autant de lignes digitales, ainsi 
que deux lignes analogiques. 



EF357 ....Kit complet avec logiciel et cordon DB9M/DB9F 450 F 




LE COURS : 
UN CIRCUIT DIDACTIQUE 
POURTHYRISTOR 
ETTRIAC 

LX5019 

Kit complet avec coffret 375 F 




LE COURS : 
UN VARIATEUR SIMPLE 
POUR AMPOULES 220 V 



LX5020 

Kit complet avec coffret 120 F 



COMELECl 



SECURITE: 
UNE MINI SIRENE A NOTE MODULEE 



Avertisseur acoustique 
puissant et efficace a 
transducteur piezoelectrique, 
pouvant etre utilise dans les 
systemes d'alarme. Sa faible 
consommation lui confere une 
grande autonomie, meme 
lorsqu'elle fonctionne alimentee 
a I'aide de piles. 



SI350 Sirene montee et testee 220 F 




DOMOTIQUE : 
UNE CLEF DTMF 4 OU 8 CANAUX 




Cet appareil permet la commande a distance de plusieurs appareils, par 
I'intermediaire de codes, exprimes a I'aide de sequences multifrequence. 
II se connecte a la ligne telephonique ou bien a la sortie d'un appareil 
radio emetteur-recepteur. II peut etre facilement active a I'aide d'un 
telephone ou d'un clavier DTMF, du meme type que ceux utilises pour 
commander la lecture a distance de certains repondeurs telephoniques. 

EF354 Kit 4 canaux 420 F 

EF110EK Extension canaux 68 F 



DOMOTIQUE : 
UNE COMMANDE A DISTANCE 
A COURANT PORTEUR 





Ce controle a distance a courant 
porteur est compose d'un transmetteur 
et d'un recepteur code afin d'eviter les 
effets des interferences presentes sur 
la ligne electrique. Un clavier raccorde 
a I'emetteur permet d'activer 
jusqu'a 8 recepteurs et done 
autant de charges reparties 
dans un meme reseau 
electrique. Un code d'acces 
empeche I'utilisation du 
transmetteur par des 
personnes non autorisees. 



EF344 Telecommande avec clavier 470 F 

EF345 Kit recepteur monocanal 420 F 



Zl des Paluds - 
Tel : 04 42 



BP 1241 - 
82 96 38 - 



13783 AUBAGNE Cedex 
Fax 04 42 82 96 51 



Internet : http ://www. comelec.fr 



Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Chaque 
ouvrage 
propose 
est decrit. 
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consulter le 
catalogue par 
rubrique ou par 
liste entiere. 

Vous pouvez 
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securise. 

Votre 
commande 
receptionnee 
avant 
15 heures 
est expediee 
le jour meme: 
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Cette petite centrale d'alarme a 1 entree, equipee d'une puissante sirene, 
est adaptee pour fonctionner avec n'importe quel capteur ou groupe de 
capteurs filaires. C'est un systeme ideal pour proteger de petits locaux, 
comme un box de garage, une cave, un grenier ou meme un camping- 
car. Sa mise en service et son arret se font a I'aide d'une clef resistive. 




^fe e projet pro- 
pose dans 
cet article et 
plutot tradi- 
tionnel, bien 
qu'il presente des pres- 
tations d'efficacite et de 

fiabilite, que seule des centrales de la derniere generation 
peuvent offrir. 

II s'agit d'un petit systeme d'alarme, comportant, sur un 
circuit imprime de quelques centimetres carres, tout ce qui 
est necessaire pour proteger un local, un studio, un box, 
une cave, un grenier ou meme un camping-car. 

Cette alarme procede a la surveillance permanente de I'etat 
d'une entree normalement fermee (NF), a laquelle on peut 
connecter un ou plusieurs capteurs ou contact d'ouverture 
normalement fermes. 

Elle permet d'activer une sirene piezoelectrique a haut ren- 
dement des qu'une condition d'alarme est detectee. 



Pour simplifier le cir- 
cuit et rendre ainsi 
I'ensemble plus eco- 
nomique, nous avons 
exclu la commande a dis- 
tance de la mise en service en la remplagant 
par une "clef" composee d'une resistance montee dans un 
jack a inserer dans une prise (voir figure 1). 

L'ensemble est complete par une diode LED, eventuellement 
deportee, qui permet de materialiser I'etat de la centrale. 

Le montage est vraiment tres simple et sa realisation est 
accessible a tous. La figure 2 vous donne une vue d'en- 
semble des elements qui seront montes dans le boTtier 
meme de la sirene (a I'exception du poussoir de test, de la 
LED et eventuellement de la prise pour la clef). 

S'agissant d'un montage economique, nous le conseillons 
pour surveiller des locaux dans lesquels une securite maxi- 
male et un grand nombre de fonctions ne sont pas neces- 
saires. 
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Figure 1 : L'antivol 
simple et compact et sa "clef". 



L'alarme est monozone, ainsi, une fois 
en service, elle controle un ou plusieurs 
capteurs relies a I'entree NF. 

II s'agit, comme vous allez le voir, d'un 
systeme simple et compact, si bien, 
qu'il peut etre installe entierement dans 
le coffret de la sirene utilisee comme 
avertisseur acoustique. 

Le but evident est de reduire le plus 
possible 1'encombrement de I'ensemble 
et d'en simplifier I'installation. Instal- 
lation qui devrait se limiter a la fixation 
de la sirene et au passage de ses 
cables. 

A I'exterieur de la sirene, nous aurons 
le capteur ou le groupe de capteurs et 
I'alimentation 12 volts servant a faire 
fonctionner I'ensemble. Bien entendu, 
une batterie tampon, en mesure de 
fournir 500 mA, doit etre utilisee si le 
secteur peut etre coupe par un mal- 
faiteur. 



Le fonctionnement 

Rappelons brievement le fonctionne- 
ment et les caracteristiques du sys- 
teme. 

Apres la mise sous tension, l'alarme 
est allumee, mais desactivee. Ainsi, 
chaque ouverture des contacts d'alarme 
ne provoque aucune action, la sirene 
est silencieuse et la LED clignote. 

Pour activer l'alarme et la rendre 
capable de detecter les signaux des 
capteurs, il faut inserer le jack equipe 
de sa resistance et faisant office de 
"clef", dans la prise reliee aux points 
"KEY". 

La clef etant inseree, si la valeur de la 
resistance contenue dans la fiche coin- 
cide avec celle de la resistance Rx, 
l'alarme devient operationnelle. 

Cette situation est materialise par I'ex- 
tinction de la LED et par remission 
d'une breve note acoustique de la part 
de la sirene. 

A partir de ce moment, une eventuelle 
ouverture des contacts NF peut etre 
detectee, ce qui provoque une alarme. 

A chaque fois que le contact NF est 
ouvert, le transistor T3 se bloque, ce 
qui a pour effet de porter la broche 4 
du microcontroleur au niveau logique 
haut (+5 volts). 

Ce dernier, active alors une routine de 
son programme, qui provoque la mise 
en service de la sirene, pour une duree 
impose par le trimmer R7, comprise 
entre 10 secondes et 2 minutes. 

Si au terme de cette temporisation, le 
contact NF est toujours ouvert, il se 



produit un nouveau cycle et la sirene 
recommence a sonner. 

Dans le cas contraire, si le contact NF 
est referme, l'alarme passe au repos. 

Une attention particuliere doit etre por- 
tee a la phase de deactivation de la 
centrale d'alarme. 

On admet que l'alarme a ete mise en 
service et que le proprietaire s'est 
absente. Si, a son retour, il insere la 
clef pour desactiver la centrale et que, 
durant son absence, l'alarme a ete 
declenchee, la diode LED s'allume et 
la sirene emet quatre tonalites. Par 
contre, si aucun declenchement ne 
s'est produit, la diode LED s'allume et 
la sirene emet seulement deux notes. 

Cela permet au proprietaire du local 
protege de savoir qu'il a fait I'objet 
d'une tentative d'effraction ou d'intru- 
sion, surtout si aucun signe evident ne 
permet de le constater. 

En somme, la centrale memorise le 
declenchement du systeme suite a une 
alarme. Evidemment, cette memoire 
est efface apres chaque deactiva- 
tion de la centrale. 

II faut noter que si la deactivation se 
produit durant une alarme, done 
lorsque la sirene sonne, cette derniere 
est immediatement stoppee et emet 
les quatre notes comme cela a ete indi- 
que precedemment. 

(.'analyse 

du schema electrique 

Ce qui vient d'etre dit decrit sommai- 
rement le fonctionnement de la cen- 
trale d'alarme. 



Une fois la centrale assemble, vous 
devez proceder au cablage des acces- 
soires, la prise pour la clef et la LED 
de signalisation. Ces derniers compo- 
sants seront places sur une plaque 
deportee (plaque d'un interrupteur 
mural, par exemple). 

Pour le cablage, n'importe quel type 
de cable peut etre utilise. Veillez a bien 
respecter la polarite de la LED. La prise 
devant recevoir la clef peut egalement 
se trouver deportee. Pour les capteurs, 
il faut utiliser des modeles ayant un 
contact normalement ferme. 

Figure 2 : 
Un prototype en phase de test. 
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Figure 3: Schema electrique de I'alarme. 



La figure 3 donne le schema electrique 
du systeme. Pour comprendre chaque 
point particulier, voyons en detail 
chaque partie, en commengant par le 
coeur, le microcontroleur 112. 

II s'agit d'un PIC12C672, un modele 2 
fois 4 broches du fabricant Microchip 
dont le brochage est donne en figure 
4. Bien entendu, il est disponible deja 
programme. 

Dans notre application, le programme 
initialise les entrees/sorties (E/S), assi- 
gnant GP1 et GP4 comme sorties et 
GPO, GP2 et GP5 comme des lignes 
bidirectionnelles. La figure 5 explique 
le deroulement du programme. 

L'oscillateur d'horloge est interne au 
circuit integre. 

Pour la lecture de la clef resistive, nous 
utilisons les broches 7 (GPO) et 2 
(GP5). 

En pratique, le programme effectue la 
comparaison entre la constante de 
temps due au couple interne Rx/C7 et 
celle relative a C6 et a la resistance 
contenue dans la fiche jack. 

Lorsque la comparaison est positive, 
I'alarme accepte la commande et 
change son etat de fonctionnement. 



Si elle est active, elle passe au repos 
(produisant les signalisations preci- 
tees), si elle est desactivee, elle est 
mise en service (ici aussi, avec les 
signalisations requises). 

Si, par contre, les deux constantes de 
temps sont vraiment tres differentes, 
le microcontroleur refuse la com- 
mande. 

II faut aussi noter que si les conden- 
sateurs C6 et C7 sont d'egale valeur, 
la comparaison, en fait, ne concernera 
effectivement que les seules resis- 
tances. 

Done, en substance, il faut que la resis- 
tance placee dans la clef soit egale a 




8 ^_vss 

-***3 6«GP1/AN1/VREF 

GP3/MCLR/VPP -+45 -**-GP2/T0CKI/ 
AN2/INT 



VDD 

GP5/OSC1/CLKIN 

GP4/OSC2/AN3/ 
CLKOUT 



Figure 4 : Brochage 
et E/S du microcontroleur. 



ELECTRONIQUE 



Rx, meme si la large tolerance (envi- 
ron 20 %) permet d'utiliser des com- 
posants a 5 % et des condensateurs 
ceramiques normaux, sans probleme 
de couplage. 

Notez que, pour personnaliser le sys- 
teme, chacun peut choisir la valeur des 
resistances qu'il souhaite, sans tou- 
tefois s'ecarter d'une plage comprise 
entre 1 et 10 kilohms. 

Hors de cette plage, le programme (tout 
au moins, avec les valeurs actuelles 
de C6 et C7), a du mal a lire la 
constante de temps. 

Poursuivons notre analyse, par le 
module qui permet au microcontroleur 
de definir le temps de fonctionnement 
de la sirene. 

II s'agit du reseau R7/C5, a propos 
duquel, il est rappele que le trimmer 
permet d'obtenir un temps reglable 
entre 10 et 120 secondes. 

A la resistance minimale, correspond 
le temps le plus court (10 secondes), 
par consequent, avec la valeur maxi- 
male de la resistance, la sirene fonc- 
tionnera durant le temps le plus long 
(120 secondes). 

Un autre detail important pour une uti- 
lisation correcte de la centrale, est que 
le couple R5/C7, est teste seulement 
a la mise sous tension du microcon- 
troleur. Ainsi, chaque reglage du trim- 
mer doit etre fait la centrale hors ten- 
sion. 

Apres la mise sous tension, la modifi- 
cation du reglage du trimmer R7 ne pro- 
duit plus aucun effet (jusqu'a la pro- 
chaine extinction et remise en service 
de Talarme). 

Pour la commande de la LED, de la 
sirene, mais aussi pour la lecture du 
contact normalement ferme, le micro- 
controleur a ete interface avec des tran- 
sistors. 

Pour activer la sirene, le transistor T2 
utilise est un MOSFET de puissance, 
un P80N06, plus que suffisant pour 
alimenter un avertisseur piezoelectrique 
comme celui que nous avons prevu, 
mais aussi une ou plusieurs sirenes 
du type magnetodynamique, qui neces- 
sitent plusieurs amperes pour leur fonc- 
tionnement. 

Le son est obtenu lorsque le 
PIC12C672-MF343 fait passer au 
niveau haut la ligne GP1, polarisant la 
porte du transistor MOSFET. 
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Figure 5: Organigramme du programme MF343. 



Apres le demarrage du programme, 
I'initialisation est effectuee avec I'as- 
signation des E/S, puis, le microcon- 
troleur lit les valeurs de Rx et R7 et 
confirme la fin de cette phase preli- 
minaire partrois rapides clignotements 
de la LED. Apres les procedures de 
"power-on", le systeme est au repos 
et le programme tourne en boucle, 
dans I'attente de I'insertion de la clef 
et en surveillant I'etat de I'entree nor- 
malement ferme (broche 4). L'inser- 
tion de la "clef", demarre la compa- 
raison des constantes de temps des 
reseaux formes par Rx et par KEY. Si 
le resultat est identique, I'etat de fonc- 
tionnement est inverse (s'il etait au 
repos, il devient actif et vice-versa). 



L'arret et la mise en route de la cen- 
trale, sont materialises par des 
signaux sonores et lumineux. Dans le 
premier cas, nous avons I'extinction 
de la LED et remission d'une note, 
dans le second cas, tout depend de 
ce qui s'est passe avant. En fait, I'or- 
ganigramme montre qu'au moment 
ou on desactive I'alarme, le pro- 
gramme va chercher dans sa RAM s'il 
trouve une alarme survenue apres la 
derniere deactivation. Dans I'affir- 
mative, la deactivation est accom- 
pagnee de I'allumage de la LED et de 
4 notes acoustiques. Par contre, si 
aucune alarme ne s'est produite, la 
LED se rallume, mais il se produit seu- 
lement 2 notes. Pour ce qui concerne 



la sequence d'alarme, a la suite de 
I'ouverture de I'entree NF, le pro- 
gramme verifie d'abord que I'alarme 
est en service, si c'est le cas, il 
active le timer pour la duree du 
temps impose par la valeur de R7, 
lue durant la phase de mise en ser- 
vice et pour toute la duree de ce 
laps de temps, il active la sirene, en 
plagant la ligne GP1 du microcon- 
troleur au niveau haut. Dans le cas 
contraire, chaque ouverture et fer- 
meture de I'entree NF est ignoree. 
II est interessant de noter que la 
centrale peut etre desactivee durant 
le deroulement d'une alarme, ce qui 
provoque ainsi la remise a zero de 
la memoire et de la sirene. 
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Liste des composants de I'antivol monozone 


Rl = 


= 470 Q 


CI = 


= 10 |JF35 Vtantale 


Tl = Transistor NPN BC547B 


R2 = 


= 4,7 kQ 


C2 = 


= 10 mF 35 Vtantale 


T2 = MOSFET Canal N P80N06 


R3 = 


= 4,7 kQ 


C3 = 


= 100 nF multicouche 


T3 = Transistor NPN BC547B 


R4 = 


= 2,2 kQ 


C4 = 


= 1 nF ceramique 




R5 = 


= 1 kQ 


C5 = 


= 100 nF multicouche 




R6 = 


= 22 kQ 


C6 = 


= 100 nF multicouche 


Divers : 


R7 = 


= 4,7 kQ trimmer vertic. 


C7 = 


= 100 nF multicouche 


1 Bornier 2 poles 


R8 = 


= 22 kQ 


Dl = 


= Diode 1N4007 


1 Bornier 3 poles 


R9 = 


= 10 kQ 


Ul = 


= Regulateur 78L05 


1 Support 2x4 broches 


Rx = 


= 1 kQ a 10 kQ 


U2 = 


= mC PIC12C672-MF343 


1 Circuit imprime ref. S343 




L 





LED 


o o 

KEY 


o o o 

A K NC 



R3 
Rl 

R5-Q 



T2 



Ids? 



Tl R6 



ft 



Figure 6: Schema d'implantation des composants de I' alar me. 




Figure 7: Photo d'un des prototypes de I'alarme. 




Figure 8 : 

Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de I'alarme. 



Quant a la LED, il aurait ete possible de la faire s'allumer 
avec le courant delivre par la broche 3 de U2 (le construc- 
teur garantit pour chacune des broches, un courant maxi- 
mum de 25 milliamperes en debit ou en consommation), 
toutefois, nous avons prefere intercaler un transistor, afin 
d'isoler le microcontroleur du reste du montage. 

Le cas est identique pour la ligne utilisee pour lire I'etat des 
capteurs. Nous aurions pu connecter directement les cap- 
teurs entre la broche 4 de U2 et la masse, toutefois une 
erreur d'installation ou un sabotage, pourrait apporter des 
tensions superieures a 5 volts sur cette broche, endom- 
mageant irremediablement le microcontroleur. 

L'interposition d'un transistor permet un fonctionnement 
fiable et assure la protection necessaire. 

Lorsque le contact des capteurs est ferme (etat de repos) 
T3 est en saturation (conducteur) et la ligne GP3 est a la 
masse (zero logique), en ouvrant le contact, T3 ne regoit 



plus la polarisation de base et bloque le transistor, 
laissant ainsi la resistance R2, polariser au niveau 
haut, la broche 4. 

Le condensateur C4, evite I'activation accidentelle de 
I'alarme en cas de breves ouvertures du contact ou 
d'impulsions parasites. 

Cela dit, nous concluons I'analyse du circuit, avec I'ali- 
mentation. 



Aux points "VAL", est appliquee la tension principale, 
qui sert a alimenter la totalite du circuit, sirene comprise. 

La diode Dl, protege d'une inversion de polarite eventuelle 
de la tension d'alimentation. 

A ce propos, la liste des composants prevoit une diode type 
1N4007. Toutefois, si vous pensez utiliser une sirene magne- 
todynamique, consommant plus de 600 ou 700 milliam- 
peres, il convient de la remplacer par une 1N5408 ou par 
un modele pouvant supporter le courant consomme par la 
sirene utilisee. 

Une alternative consiste a prendre la tension d'alimenta- 
tion de la sirene, directement sur "VAL", en amont de Dl. 

Pour le fonctionnement avec la sirene prevue, il est conseille 
d'utiliser une simple alimentation, sous la forme d'un bloc 
secteur (de 500 mA). 

Poursuivons I'examen du circuit. 

Nous voyons que les 12 volts en aval de la diode, des- 
servent directement les circuits de la LED et de I'entree 
NF. lis alimentent egalement le regulateur de tension (Ul), 
un 7805, qui sert a fabriquer les 5 volts stabilises, neces- 
saire au fonctionnement du microcontroleur. 



La realisation pratique 

Parvenus a ce point, il reste a voir comment construire 
I'alarme. 

Notons tout de suite, que ses dimensions sont extreme- 
ment reduites, sans rapport avec les fonctions realisees 
par le dispositif. 




Figure 9 : Photo de la 
"clef" d'activation et 
de deactivation de 
I'alarme. 
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Figure 10 : Connexions de capteurs 
microswitch et/ou relais REED. 





Figure 12 : Capteur a contacts 
magnetiques typiques (ILS), 



Figure 13 : 
Capteur PIR. 



Figure 11: Connexions de 
capteurs de type PIR, radar ou a 
ultrasons. 

Notre alarme, peut etre utilisee 
avec tous les types de capteurs, 
pourvu qu'ils soient equipes d'un 
contact normalement ferme (NF), 
s'ouvrant en cas de detection. 
Pour une protection volumetrique, 
les capteurs PIR (infrarouges) 
sont bien adaptes, mais on peut 
egalement utiliser des capteurs 
radar (hyperfrequences) ou a 
ultrasons, dotes de contact s'ou- 
vrant en cas de detection. Pour 
proteger un box ou un petit local, 
il peut etre suffisant d'utiliser un 
contact a ouverture (ILS) installe 
sur la porte ou sur la serrure. 

Cet interrupteur, est normalement 
ferme lorsque la porte est fermee 
et evidemment ouvert dans le cas 
contraire. 



Lorsque vous disposez du circuit 
imprime, vous pouvez commencer le 
montage des composants, en partant 



des composants les plus bas pour ter- 
miner par les plus hauts. Aidez-vous, 
pour ce faire des figures 6 et 7. La 



figure 8 donne le dessin du circuit 
imprime de I'alarme. 

Installez d'abord le support pour le 
microcontroleur, en faisant attention a 
son repere de positionnement. Placez- 
le de telle sorte qu'il soit oriente vers 
R2 et Rx, puis montez les condensa- 
teurs non polarises, sans oublier d'ins- 
taller le strap entre C5 et R3. 

Poursuivez, par les resistances, a dis- 
poser debout et par la diode Dl, a pla- 
cer, elle aussi, verticalement et en se 
rappelant que la patte de la cathode 
doit etre introduite dans la pastille qui 
permet le passage de la tension posi- 
tive vers CI. 

Installez et soudez ensuite les conden- 
sateurs electrolytiques (attention a la 
polarite...), puis les transistors et le 
regulateur 7805, en version T092 
(78L05), dont la partie plate du boTtier 
sera tournee vers Dl. 

Quant au MOSFET T2, il est insere a 
I'emplacement prevu, en orientant la 
partie metallique de son boTtier vers 
I'exterieur du circuit imprime. Vous pou- 
vez le plier, apres I'avoir soude, comme 
le montre la photo de la figure 7. 

La resistance Rx, comme nous I'avons 
dit, peut etre choisie dans des valeurs 
comprises entre 1 et 10 kilohms. 

Rappelons que, dans la clef, vous devez 
utiliser la meme valeur, que celle, choi- 
sie pour Rx. 

A propos, la clef doit etre preparee, en 
utilisant une fiche jack mono, puis en 
soudant la resistance de la valeur egale 
a celle de Rx, avec une patte sur le 
contact le plus long (externe) et I'autre, 
au centre. La figure 9 montre claire- 
ment comment il faut proceder. Ceci 
fait, vous pouvez revisser le capuchon. 

Pour les connexions des capteurs, de 
la LED et de la prise jack, il est utile de 
souder des borniers a vis pour circuit 
imprime au pas de 5 mm, dans les trous 
prevus a cet effet. Les figures 10 et 11 
vous montrent comment effectuer les 
raccordements. La figure 12 vous donne 
I'exemple d'un capteur magnetique et 
la figure 13 celui d'un capteur PIR. 

Pour la LED, nous vous rappelons, qu'il 
faut en respecter la polarite, la cathode 
(patte situee pres du cote plat), doit 
aller au contact LED, pres du bornier 
de la clef (KEY). 

Les soudures terminees, inserez le 
microcontroleur programme, en faisant 
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Figure 14: Notre alarme a ete specialement concue pour etre installee a I'interieur 
du boTtier d'une sirene piezoelectrique d'interieur modele ST/Betty. Parmi les 
principales caracteristiques de cette sirene, citons, le coffret en ABS blanc, la 
pression acoustique de 115 dB a 1 metre et un angle de dispersion de 90°. La 
consommation en alarme est de 400 mA et les dimensions du bottier de 100 x 
138 x 39 mm. La platine de I'alarme trouve sa place dans Tangle, a gauche de 
la sirene, les points +S et -S de I'alarme sont connectes respectivement aux 
contacts + et - de la sirene. 



attention de bien placer sont repere de 
positionnement en coincidence avec 
celui du support. 

A present, le cablage du circuit imprime 
de ralarme est termine et le circuit 
peut etre installe a I'interieur de la 
sirene piezoelectrique comme sur la 
photo de debut d'article. 

♦ S. /?. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 6 pour realiser cet antivol 
simple et compact, y compris le cir- 
cuit imprime perce et serigraphie et 
le microcontroleur MF343 mais sans 
la sirene piezoelectrique : 175 F. Le 
circuit imprime seul : 35 F. Le micro- 
controleur MF343 seul : 150 F. 

Une sirene piezoelectrique Si/Betty: 
240 F. Un capteur par contact 
magnetique type CAF/4: 28 F. Un 
detecteur PIR FR79: 89 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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Voici un avertisseur acoustique puissant et efficace, pouvant 
etre utilise dans les systemes d'alarme. Cet appareil est capable 
d'emettre un son particulierement penetrant grace a un 
transducteur piezoelectrique. Sa faible consommation lui confere 
une grande autonomie, meme lorsqu'il fonctionne alimente a 
I'aide de piles. 




orsqu'on desire 
realiser un sys- 
teme d'alarme, il 
faut toujours gar- 
der bien a I'esprit 
chaque detail, en choisissant 
avec soin les capteurs, les acti- 
vateurs adaptes, sans oublier, 
bien sur, I'unite de controle, tou- 
jours munie d'une batterie "tarn 
pon" qui devra maintenir le tout en 
fonction pendant les periodes d'ab- 
sence du courant de secteur. 

Parmi les differents composants, il 
faut accorder une attention toute parti- 
culiere a la sirene, I'avertisseur acoustique par excellence. 
C'est, en effet, I'element qui attire le plus I'attention et 
signale le mieux I'etat d'alarme. 

II est vrai qu'aujourd'hui, habitues aux sons de mille sirenes 
d'antivols de maisons, de magasins et de voitures, les pas- 
sants n'y pretent plus guere attention. On ne peut toutefois 
pas nier qu'un bon avertisseur capable d'emettre une note 
forte et penetrante permet de savoir, meme a distance, que 
I'antivol s'est declenche. 



Naturellement, un bon 
systeme d'alarme, 
pour etre complet, 
devrait egalement 
disposer d'un 
transmetteurtele- 
phonique (fixe ou 
mobile) ou de n'im- 
porte quel autre outil de 
telealarme (meme par radio), 
capable de prevenir a distance le pro- 
prietaire. 

Mais, meme s'il s'avere etre tres utile, un tel dispositif 
reste, toutefois, un element complementaire rarement dis- 
ponible dans des installations courantes. 

Ce qui, par contre, ne manque jamais dans un systeme 
d'alarme (antivol, anti-incendie, etc.), c'est un avertisseur 
acoustique, qu'il soit electromecanique (a ventilation) ou 
magnetodynamique. 

D'autre part, ce qui se declenche immediatement, lors d'une 
intrusion dans une banque, dans une bijouterie, dans une 
maison, un hangar, c'est toujours la sirene, parfois accom- 
pagnee d'un gyrophare. 
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Figure 1 : Schema electrique de la commande de sirene a note modulee. 



Ce sont la les signaux qui, dans I'ima- 
ginaire collectif, represented mieux 
que n'importe quel autre un danger pro- 
venant d'un vol, d'une explosion, d'un 
incendie, etc. 

Etant donne rimportance du champ 
d'application, nous avons decide de 
vous proposer le montage d'une sirene 
electronique, un avertisseur capable 
de produire une note modulee en fre- 
quence a "glissement", c'est-a-dire un 
signal sonore dont la frequence varie 
continuellement d'un maximum a un 
minimum et vice-versa, reproduisant 
ainsi I'effet acoustique typique des 
avertisseurs antivols. 

Le circuit, en soi, est vraiment tres 
simple et a la portee de tous. II peut 
etre realise meme par le plus inexpe- 
rimente des debutants. Le seul com- 
posant un peu critique est le transfor- 
mateur elevateur, que Ton peut 
d'ailleurs realiser soi-meme. 



Le schema electrique 

Notre sirene est essentiellement com- 
posee d'une unite de controle et d'un 
transducteur piezoelectrique : le pre- 



mier est le generateur de haute ten- 
sion modulee en frequence, tandis que 
le second n'est autre qu'un "mid-twee- 
ter" (haut-parleur medium) piezoelec- 
trique a haute tension, qui se relie a la 
sortie du transformateur elevateur TF1 
(voir figure 1). 

Voyons a present le circuit, en rappe- 
lant qu'il produit une note acoustique 
dont la frequence glisse continuelle- 
ment entre deux valeurs, une maximale 
et une minimale. 

On remarque quatre blocs principaux, 
c'est-a-dire deux multivibrateurs 
astables a amplificateurs operationnels, 
un double comparateur "push-pull" ainsi 
qu'un transformateur elevateur. 

L'un des deux oscillateurs est module 
tandis que I'autre sert de modulateur, 
meme si on preleve de celui-ci la ten- 
sion presque triangulaire due aux cycles 
de charge et de decharge du conden- 
sateur de temporisation et non la ten- 
sion de sortie. 

Les deux oscillateurs sont bases sur 
le schema classique du multivibrateur 
astable a amplificateurs operationnels, 
c'est pourquoi nous ne ferons qu'une 



seule description qui servira pour leur 
realisation. 

Analysons maintenant Ulc, c'est-a-dire 
l'un des quatre comparateurs conte- 
nus dans le LM339 reference Ul. 

Nous pouvons observer qu'il travaille 
dans une configuration ou il est en 
contre-reaction positive et negative par 
I'intermediaire d'un circuit R/C. 

Le schema est legerement modifie 
par rapport au schema classique, car 
le circuit integre fonctionne a I'aide 
d'une seule alimentation et a done 
besoin d'une tension de reference 
appliquee a la broche non-inverseuse 
de chaque comparateur qui servira 
d'oscillateur. 

La polarisation sert essentiellement a 
maintenir au repos la sortie de chaque 
element a la moitie de la tension d'ali- 
mentation du circuit tout entier: done, 
si I'ensemble fonctionne a 12 volts, 
entre les broches 13, 2 et la masse, 
on devrait trouver environ 6 V. 

Au debut seulement, bien sur, puisque 
juste apres I'activation, les deux mul- 
tivibrateurs commencent a osciller, four- 
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Figure 2 : Le circuit electronique et le transducteur piezoelectrique ont tous les 
deux ete places dans un coffret plastique de dimensions adequates. 

Remarquez, a gauche du circuit imp rime, le trimmer de reglage de la frequence 
de travail de la sirene. 



nissant tous les deux une onde rec- 
tangulaire. 

La tension de volt de la broche inver- 
seuse et la polarisation fournie par le 
pont diviseur R3/R4 (commun a Ulc 
et Uld), font en sorte que le compa- 
rateur porte sa propre 
sortie au niveau haut 
(environ +12 V). Cela 
provoque la charge du 
condensateur par I'in- 
termediaire de R13 et 
de R14, en un laps de 
temps qui depend de la 
valeur du reseau de 
resistance. 



Sous I'effet du pont diviseur de pola- 
risation et de R11/R9, la broche 5 
regoit alors une tension bien plus 
basse, inferieure a celle de I'alimen- 
tation et en theorie egale a : 

1/2 VxRHHRll + R9) 



La tension qui se trouve aux bornes du 
condensateur chute jusqu'a ce qu'elle 
devienne inferieure a celle due a la 
contre-reaction positive, alors que le 
comparateur commute a nouveau en 
ramenant sa propre sortie au niveau 
haut. 

La broche 5 regoit encore la tension 
de seuil la plus haute (la somme de 
1/2 V et de I'apport provenant de la 
sortie par I'intermediaire de Rll et R9) 
et le condensateur C3 se recharge. 

Comme nous I'avons deja vu, des que 
la tension aux bornes de C3 aura 
atteint une fois de plus le seuil supe- 
rieur, le comparateur fera alors enre- 
gistrer une autre commutation a sa 
propre sortie, en portant la broche 2 
au niveau bas, et en recommengant le 
cycle. 

II s'instaure done un phenomene repe- 
titif qui determine une sorte d'onde rec- 
tangulaire entre la broche 2 et la 
masse, ainsi qu'une sorte de signal 
rectangulaire dont les rampes ascen- 
dantes et descendantes sont en rea- 
lite des bouts d'une courbe exponen- 
tielle, aux bornes de C3. 

Cela se produit dans les deux multivi- 
brateurs, bien que le multivibrateur prin- 
cipal opere a une frequence qui est 
modulee par celle produite par Uld. 

C'est pour cette raison que, tandis que 
Ulc travaille avec quelques kilohertz 
seulement, I'oscillateur de modulation 



C3 accumule de I'ener- 
gie jusqu'au moment ou 
la tension entre ses 
armatures depasse 
celle determinee par le 
pont diviseur de contre- 
reaction positive 
R11/R9 appliquee a la 
broche 5. 

A ce stade, la sortie 
(broche 2) commute en 
passant au niveau bas 
(0 volt) en determinant 
ainsi la decharge de C3, 
par I'intermediaire du 
circuit R13/R14. 



ld IR o 



Dl 





TF1 




Figure 3 : Schema d'implantation des composants de la commande de sirene. 




Figure 4 : Le circuit de commande du transducteur piezoelectrique est vraiment tres simple. Le 
seul composant un peu critique, c'est le transformateur a fabriquer soi-meme en suivant les 
instructions fournies dans I'article. 
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(Uld) genere plus ou moins une dizaine de hertz, juste- 
ment parce que c'est avec cette frequence qu'il devra faire 
glisser la note produite par le premier. 

Si Ton desire obtenir une modulation progressive et non un 
son bitonal, on ne peut pas utiliser le signal rectangulaire 
qui sort de la broche 13 mais on doit faire appel a un signal 
analogique continu. C'est pour cela que nous utilisons la 
tension qui se trouve aux bornes du condensateur CI. 

II s'agit d'une forme d'onde presque triangulaire et qui se 
prete tres bien a etre superposee a la tension de polarisa- 
tion determinee par le pont diviseur R3/R4. 

Ceci dit, nous pouvons deja imaginer quels effets pourraient 
avoir I'application d'une tension variable sur la contre-reac- 
tion de I'astable principal. La superposition de la forme 
d'onde triangulaire, a frequence beaucoup plus basse que 
celle produite par Ulc, ne sert, en fait, qu'a deplacer les 
seuils de commutation de ce dernier comparateur. 



Liste des composants 


Rl 


= 470 


R2 


= 470 Q 


R3 


10 kQ 


R4 


= 10 kQ 


R5 


= 2,7 kQ 


R6 


= 10 kQ 


R7 


= 470 kQ 


R8 


= 1 MQ 


R9 


= 470 kQ 


RIO 


= 1 MQ 


Rll 


= 470 kQ 


R12 


= 10 kQ 


R13 


= 39 kQ 


R14 


= 100 kQ 


CI 


10 mF 63 V electrolytique 


C2 


100 mF 16 V electrolytique 


C3 


2 200 pF ceramique 


Tl 


= NPN BC327 


T2 


= NPN BC327 


Ul 


Integre LM339 


Dl 


= Diode 1N4007 


D2 


= Diode 1N4148 


D3 


= Diode 1N4148 


D4 


= Diode 1N4148 


TF1 


Autotransformateur (voir texte) 


Divers 




1 


Support 2x7 broches 


2 


Borniers 2 poles 


1 


Transducteur piezo PZ11 


1 


Circuit imprime ref. M034 
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Port parallele 
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Cela a pour effet le emplacement immediat de la frequence 
d'oscillation qui se trouve sur la broche 2, frequence qui 
passe continuellement d'une valeur maximale a une valeur 
minimale et vice-versa, progressivement. 

Ceci etant dit, passons maintenant a I'etage suivant, e'est- 
a-dire au double comparateur qui sert de driver pour I'etage 
pull-push : il est compose de Ula et Ulb. Tous les deux pilo- 
tes par le seul signal preleve en sortie de Ulc et connec- 
ted de fagon a toujours donner des niveaux logiques oppo- 
ses. 

En effet, chacun prend comme reference le potentiel fourni 
par le diviseur R3/R4, avec pour seule difference que Ula 
le regoit sur sa broche 9 (non-inverseuse), tandis que Ulb 
le regoit sur sa broche 6 (inverseuse). 

Le resultat est que, lorsque la broche 2 du circuit integre 
fournit un etat logique haut, Ula porte sa propre sortie a 
volt, tandis que Ulb porte la broche 1 a environ 12 V. 



Et inversement: lorsque 
la sortie de I'oscillateur 
principal presente un 
niveau logique bas, la 
broche 14 se trouve a 
12 V et la broche 1 a 
Ovolt. 

Le role de I'inverseur 
est done de polariser 
de fagon alternee les 
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Le transducteur piezoelectrique 



L'efficacite et I'intensite du son pro- 
duit dependent d'un transducteur spe- 
cifique, un mid-tweeter (haut-parleur 
medium) piezoelectrique a haute ten- 
sion, qui est generalement monte 
dans les sirenes d'appartement et de 
voitures. Pilote par le signal module 
produit par le circuit decrit dans ces 
lignes, il permet d'entendre I'alarme 
a une distance considerable, tout en 




consommant peu de courant (les ele- 
ments piezoelectriques consomment 
beaucoup moins que les haut-parleurs 
traditionnels de 8 ohms...) tout en 
garantissant un rendu maximal pour un 
encombrement minimal. 

Caracteristique qui a son importance : 
il ne pese que quelques dizaines de 
grammes. La sirene toute entiere peut 
done trouver sa place facilement et etre 
montee a peu pres n'importe ou et 
sans aucun probleme, a I'aide d'une 
fixation legere. 

Le mid-tweeter est essentiellement un 
haut-parleur pour notes 
medium-aigues dont le 
centre est une pastille pie- 
zoelectrique fixee au fond 
du bati. La surface qui emet 
la vibration est placee a I'in- 
terieur de la gorge d'une 
trompe exponentielle parti- 
culiere raccourcie et repliee, 



qui charge la membrane piezoelec- 
trique en augmentant fortement I'in- 
tensite de 1'emission sonore, au point 
d'atteindre une pression acoustique 
de 100 dB a 1 metre de distance, 
sous une tension de 10 V (environ 
1 W de puissance dissipee) a la fre- 
quence de 4 kHz. 

Vous pourrez entendre le resultat de 
vos propres oreilles lorsque le mon- 
tage sera termine! 

Les principales caracteristiques du 
transducteur peuvent etre resumees 
ainsi : 



Reponse en frequence 


de 2 a 20 kHz 


Frequence de resonance 


4 kHz 


Tension maximale de pic 


150 V 


Tension maximale efficace 


53 V 


Impedance (@ 1 kHz) 


500 ohms 


Efficacite a 4 kHz (@ 1 m, 


10 Veff.) 100 dB 


Angle de dispersion 


80° 









deux transistors (Tl et T2) qui ali- 
mentent a leur tour les deux parties 
du primaire de I'autotransformateur 
elevateur TF1. 

Nous avons done besoin d'un fonc- 
tionnement de type push-pull, de 
fagon a faire passer le courant tan- 
tot dans une partie du primaire, 
tantot dans I'autre, obtenant ainsi 
entre les bornes de sortie (SIRENE) 
une tension alternative d'une ampli- 
tude considerable (environ 50 
Veff.), suffisante pour faire emettre 
au transducteur piezoelectrique des 
notes acoustiques a la pression 
sonore maximale (plus de 110 dB). 

Le collecteur de Tl fait passer du 
courant dans la premiere partie de 
I'enroulement primaire, ferme a 



masse au point central, determinant 
ainsi dans le secondaire relie a la 



— A 



TT 



r 4\ GND 



Figure 7 : Brochage du LM339. 
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sirene (I'enroulement figurant tout en 
bas du schema electrique), une impul- 
sion negative dont I'amplitude est 
d'environ 50 V et qui vient s'ajou- 
ter a celle de la tension induite 
dans le primaire B-C. 

On obtient ainsi un peu moins de 
60 volts, desquels sont soustraits 
les 11 volts provenant du collecteur 
sur la borne A. 

Sur les broches du transducteur pie- 
zoelectrique, on trouve done une 
impulsion dont I'amplitude est de 
I'ordre des 48 volts. Et inversement, 
des que I'etat de la sortie de Ulc 
est inverse, e'est-a-dire lorsque 
celle-ci passe au niveau logique 
zero, la broche 14 passe au niveau 
logique haut en laissant Tl 
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s'eteindre, tandis que la broche 1 passe au niveau logique 
zero, en saturant T2. 

A present, c'est ce dernier qui, par rintermediaire de son 
propre collecteur, alimente I'autre partie du primaire, c'est- 
a-dire I'enroulement central, lui aussi ferme a masse a la 
jonction. 

Cela provoque, sur la borne de droite (SIRENE), une impul- 
sion positive qui va alimenter le haut-parleur piezoelec- 
trique, par rapport a celle de gauche (A). 

A noter que, cette fois-ci, la tension induite sur le primaire 
A-B s'ajoute, parce qu'elle est en phase avec I'impulsion. II 
faut soustraire au resultat la chute sur I'enroulement B-C. 

Ce fonctionnement a ete obtenu en calculant les dimen- 
sions des enroulements : en effet, A-B a un nombre de spires 
qui depasse d'environ 20 % celui de B-C. 



En pratique 

Pour construire cette sirene, il faut realiser ou vous procu- 
rer le circuit imprime ainsi que les composants de la liste 
(voir figure 5). 

Une fois le circuit imprime grave et perce, on peut, en s'ins- 
pirant des figures 3 et 4, inserer puis souder les quelques 
composants necessaires, en commengant par les resis- 
tances, les diodes, puis le trimmer et enfin le support de 
I'unique circuit integre. 

Installez les condensateurs en faisant bien attention au 
sens indique sur le dessin prevu a cet effet, puis faites de 
meme avec les transistors. 

II faut ensuite que vous construisiez vous-meme TF1 a I'aide 
d'un petit double "E" en ferrite, d'environ 20 x 16 x 5 mm, 
sur le noyau duquel vous enroulerez, toutes dans le meme 
sens, les 15 spires de A-B, les 12 de B-C et les 65 de C-D. 

En fait, il suffit de partir d'une extremite et d'enrouler les 
15 premieres spires, puis de replier le fil et, apres I'avoir 
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Figure 8 : Une fois le montage du circuit imprime termine et apres avoir verifie qu'en 
alimentant celui-ci, le transducteur emette le son attendu, vous pouvez monter le 
tout a I'interieur d'un coffret special ou, bien entendu, largement perfore pour laisser 
sortir le son. Le trimmer qui se trouve sur le circuit (R14, figure 1) permet de regler 
la gamme de frequences de la sirene. 



torsade, de le fixer ensuite avant de continuer avec I'en- 
roulement des 12 spires suivantes en repetant I'operation 
et de terminer avec les 65 dernieres. 

Le fil doit etre en cuivre etame et avoir un diametre de 
0,2 mm (2/10). 

Le debut des enroulements (le point de depart des 15 pre- 
mieres spires) sera la borne "A", 
tandis que la jonction entre la fin 
de A-B et le debut des 12 spires 
suivantes sera la borne "B". 



La fin de B-C et le commencement 
des 65 dernieres spires seront la 
borne "C". La fin de I'enroulement 
donnera la borne "D". 

Pour I'alimentation, ainsi que pour 
la connexion du transducteur pie- 
zoelectrique, nous vous conseillons 
d'utiliser un bornier pour circuit 
imprime au pas de 5 mm, ce qui 
simplifiera les raccordements. 

A propos de transducteur, il faut, 
pour la sirene, un mid-tweeter 
(c'est-a-dire un haut-parleur pour 
notes medium-aigues) piezoelec- 
trique "a trompe", capable de sou- 
tenir 120 Vpp (pas moins de 
45Veff.). 
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LE MENSUEL DE L ' ELECTRON IQUE POUR TOUS 



Ses bornes doivent etre reliees aux 
emplacements du circuit marques 
"SIRENE", sans tenir compte d'aucune 
polarite. 

La source d'energie de notre sirene 
peut etre une simple pile de 12 volts 
ou une alimentation capable de fournir 
entre 12 et 15 volts en continu ainsi 
qu'un courant de 50 mA montee sur 
une batterie-tampon. 

Une fois le montage termine, essayez 
de le mettre sous tension et verifiez 
que le transducteur emette le son. 

A I'aide du trimmer, vous pouvez regler 
a souhait le champ de frequence, en 



choisissant les notes qui vous sem- 
blent les mieux adaptees, les plus 
puissantes et les plus assourdis- 
santes. 

Pour la precision, sachez que si vous 
tournez le curseur dans le sens des 
aiguilles d'une montre, la frequence 
de depart augmente et les notes 
deviennent plus aigues, tandis que 
dans le sens inverse, la frequence de 
base se reduit et le son devient plus 
grave. 

Telle qu'elle vous est presentee, la 
sirene peut travailler avec un systeme 
qui lui fournisse une tension en cas 
d'alarme. Elle a done besoin d'un 
contact normalement ouvert, place en 
serie dans la ligne du positif +12 V, qui 
se fermera lorsque I'avertisseur acous- 
tique devra se declencher. 

II est toutefois possible de rendre 
notre circuit completement indepen- 




Figure 9 : Les dimensions, particulierement reduites, du circuit electronique et 
du transducteur permettent d'installer r ensemble dans un bottier de faibles 
dimensions (longueur 13, largeur 10, profondeur 4 cm). 




Figure 10 : La sirene et la fonction auto-alimentation. 



En interposant ce simple circuit entre 
la sortie normalement fermee (NF) de 
I'antivol (qui amene les 12 volts a la 
sirene) on fait en sorte que, si I'ali- 



mentation venait a etre interrompue 
(antivol declenche ou fils coupes), la 
sirene emettra quand meme le signal 
d'alarme. 




V 



dant, en faisant demarrer I'avertis- 
sement acoustique apres Interrup- 
tion de la ligne +12 V (voir figure 10). 
Pour cela, il suffit de relier une pile 
de 12 volts (une de 500 mA/h suffit), 
en ajoutant les deux transistors et les 
resistances correspondantes, puis de 
detacher le point "B" du transforma- 
teur de la masse et de le relier au col- 
lecteur du BD139 sur le point egale- 
ment nomme "B". 

De cette maniere, la sirene est eteinte 
lorsqu'elle regoit les 12 volts (il vaut 
mieux lui en donner 13, de fagon a bien 
charger la pile) et I'accumulateur BATT 
est maintenu en charge. 

En interrompant le positif, le BC557 
est alimente et sature le BD139, dont 
le collecteur connecte la broche com- 
mune "B" de I'autotransformateur a la 
masse, permettant ainsi au transduc- 
teur piezoelectrique de fonctionner. 

♦ F. D 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 3 pour realiser cette mini 
sirene a note modulee SI. 350, y 
compris le circuit imprime perce et 
serigraphie, le transducteur piezo- 
electrique et le boTtier: 220 F. Le cir- 
cuit imprime seul : 25 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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NOEL continue chez Selectronic 



L'utopie est appelee a devenir realite un jour ou I'autre. 




Ceci est une MICRO CAMERA. C'est une camera I V l 'Jlvhrl .. 
Le petit f il droit qui en sort est I'antenne de son EMETTEUR VIDEO. 
L'ensemble mesure (hors antenne) : 22 x 15 x 20 mm (pin hole). 
La portee : jusqu'a 400 m en plein air. 
La qualite d'image est vraiment etonnante. 



Elles sont bien reelles et dispo chez Selectronic 



Modele 1 



Objectif a mise au point reglable. 

Dim.: 22 x 1 5 x34 mm. 



L'ensemble comprend : 

• La micro-camera /emetteur, le bloc-secteur 
et un boitier pour 4 piles R6 pour la camera 

• Le recepteur et son bloc secteur, 

• les cordons de liaison. 



L'ensemble micro-camera avec objectif PIN-HOLE 
L'ensemble micro-camera avec objectif reglable 




753.0920-2 
753.0920-1 



2590,00 Fttc 
2590,00 F ttc 




Modele 2 



Objectif PIN-HOLE (trou d'aiguille). 
Dim.: 22 x 1 5 x 20 mm. f = 5,6. 



Caracteristiques techniques : 
Camera + emetteur 

* Micro-camera couleur C-MOS avec emetteur 2,4 GHz integre. 
356.000 pixels Exposition automatique. 

* Sensibilite : 3 lux Rapport S/B : >48 dB. 
Puissance HF : 1 mW @ 2,4 GHz (CE - R&TTE). 

Portee : jusqu'a 400 m Alim. : 5 a 1 2 VDC regules/ 1 00 mA 

* Peut fonctionner avec une pile 9 V alcaline Poids : 1 1 g. 
Recepteur 

Sortie video : 1 Vcc/75 ohms (PAL) Sortie audio : 0,8 V/ 600 ohms. 
Alim. : 12 VDC regules /180 mA Dimensions: 150x88 x 40 mm. 



C'est encore une camera ... egalement en COULEURS, 
... mais celle-ci est ETANCHE a 20 m ! A/ 

mnwn 



Camera couleur CCD 1/4". 

Boitier etanche a 20 m en aluminium anodise. 

298.000 pixels : 51 2 (H) x 582 (V). 

Exposition automatique Sensibilite : 3 lux. 

Rapport S/B : >46dB. 

Objectif : 3,6 mm - F : 2,0. 

Distance de vision sous I'eau : 5 a 7 m. 

Avec 1 LEDs infra-rouge pour vision dans 1'obscurite. 

Alimentation : 

-Camera:12VDC/110mA 

- LEDs infra-rouges : 1 2 VDC/ 1 1 mA. 

V de fonctionnement : -1 a +45 °C 

Dimensions : 49 x 56 mm Poids :1 50 g. 
La camera est fournie avec cordon de liaison 
de 20 m et etrier de fixation. 




Le complement INDISPENSABLE 



Moniteur couleurs 5,6" 



• Taille d'ecran : diagonale 142 mm (5,6 

• Norme:PALou NTSC commutable. 

• Controles : electroniques par boutons 
poussoirs (pas de potentiometre). 

• Alimentation : 9 a 20 VDC. 

• Consom. : 900 mAtyp. @ 12 VDC. 

• Dimensions: 153x1 34x29,5 mm. 

• Fourni avec : pied orientable, boitier 
d'alimentation pourvoiture, cordons. 

Voir catalogue 2001, page 15-62 
753.2329 2450,00 FTTC 




La camera couleur ETANCHE 753.091 9 21 90,00 F ttc 



Diodes LED blanches ULTRA-PUISSANTES 



hlfUMU 



Vraiment eblouissantes 

Boitier cristal non diffusant. 
Puissance lumineuse donnee pour 3,6 V / 20 mA. 
Produit sensible a I'electricite statique. 
2 tailles : 03mm/4cdet 5 mm/ 5,6 cd. 

Lelotde1Oen03mm 753.2159-10 P£0W 1 89,00 F ttc 

Lelotde1Oen0 5mm 753.2161-10 ?£0W 189,00Fttc 



Robotique 



Carte de gestion serie pour 1 2 servos 
Pilotez jusqu'a 12 servos. 

Avec controle de vitesse. 



753.1008 549,00 FTTC 





flUR pM Emetteur VIDEO + AUDIO UHF 





Module recepteur I.R. avec decodeur 

Permet la telecommande infra-rouge de votre application. 
Sortie RS-232/ 9600 bauds. 
753.1009 360,00 FTTC 



479,5 MHz 



Module de transmission HF video + audio. 
Tres haute qualite de I'image et du son. 
Opere dans la bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). 
Peut etre utilise avec n'importe quelle source video standard. 
Reception sur n'importe quel recepteurTV standard. 
Puissance HF : 1 mW Alim. : 5 VDC/ 90 mA. 
*Dim. : 28,5x25,5x8 mm. 

Le module AUREL MAV-UHF479 753.1058 199 f 00FTTC 



Module de detection a ultra-sons 

Ajoutez des "yeux" a votre robot pour evaluer les distances 

Equipe du celebretransducteur POLAROID. 
Permet de mesurer les distances de 0,1 5 a 2,70 m 
avec une resolution de 1 cm. 
Montage sur servo permettant un balayage sur 1 35°. 
Interface RS-232 Sorties numerique et analogique a 5 V 
Fourni avec logiciel de gestion sur PC. 
753.1014 995,00 FTTC 
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Voici une unite de reception sur 433,92 MHz, a 16 canaux, basee sur le 
codage MM53200/UM86409. Elle devra etre utilisee avec les 
telecommandes standards de meme frequence, equipees du meme codeur. 
Chaque unite de reception sera pilotee par quatre telecommandes a 
quatre canaux. Les sorties peuvent travailler en mode a impulsion ou en 
mode bistable. 



^> ous avez ete 
/ nombreux 
% W / a nous 

1 ^ / demander 
\— ^ un systeme 
telecommande, puissant, 
disposant, si possible, 
d'un unique recepteur et 
pouvant etre controle par I'in- 
termediaire d'une simple tele- 
commande du commerce de 
type "porte-clefs". 




On obtient ainsi, assez 
simplement, une 
unite de recep- 
tion pouvant 
activer les 16 
relais ou une 
partie de ceux-ci 
a I'aide d'une ou 
plusieurs telecom- 
mandes de poche, 
simples et econo- 
miques (voir figure 1). 



Ceci nous a pousse a travailler sur un nouveau montage 
et a concevoir I'unite de reception UHF 16 canaux, que 
nous vous avons le plaisir de vous proposer dans ces 
pages. 

II s'agit d'une carte, pouvant commander 16 relais, pratique 
et flexible, car elle utilise un systeme de codage tres repandu, 
adoptee depuis longtemps pour I'ouverture a distance des 
portails: le MM53200 (UM86409 UMC...). 

L'avantage de ce systeme, c'est que Ton trouve facilement 
dans le commerce differents types de mini-emetteurs de 
telecommande 1, 2 ou 4 canaux. 



Le systeme prevoit un code de securite qui utilise les 8 pre- 
miers bits, permettant ainsi 2 8 (256) combinaisons capables 
de garantir une assez bonne securite au systeme. 

Le micro-interrupteur numero 9, du dip-switch contenu dans 
le recepteur, permet de selectionner le mode de fonction- 
nement des relais (impulsion ou bistable). 

L'etude du schema 

On peut observer, sur le schema de la figure 2 que, malgre 
le nombre relativement important de sorties, la construc- 
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tion du systeme ne presente aucune 
difficulty. En effet, il utilise un module 
hybride Aurel pour I'unite radio ainsi 
qu'un microcontroleur pour le decodage 
des commandes et la gestion des 
relais. 

A present, la question de savoir pour- 
quoi on utilise un CPU (Control Pro- 
cessing Unit - unite centrale de traite- 
ment), pour faire ce que ferait 
parfaitement un circuit integre moins 
complexe, se pose spontanement. 

La reponse se trouve dans le fonc- 
tionnement meme du codeur/decodeur 
MM53200: une sortie est activee 
lorsque I'entree regoit une serie de don- 
nees contenant la meme combinaison 
des 12 bits de codage que la sienne. 

Cette methode a toutefois une limite : 
un decodeur ne peut etre utilise que 
pour un seul canal car, pour distinguer 
les differents signaux, le transmetteur 
change I'etat de Tun des derniers bits. 

Done, pour avoir une unite de com- 
mande a 16 canaux, il suffirait d'utili- 
ser un transmetteur dans lequel chaque 
touche correspondrait a une combi- 
naison differente des 4 derniers bits. 

Mais, dans le recepteur, il faudraittout 
de meme 16 decodeurs MM53200, un 
pour chaque canal a dechiffrer, chacun 
avec une combinaison des bits 9, 10, 




Figure 1: Vue de I'interieur d'une 
telecommande 4 canaux. En bas, le 
dip-switch a 10 micro-interrupteurs. 



11 et 12 differente ! Inutile de vous 
decrire la complexite de la chose et 
I'envahissement de la carte par les cir- 
cuits integres! 

C'est la raison pour laquelle nous avons 
prefere confier le travail a un micro- 
controleur qui peut simuler le fonc- 
tionnement de 16 decodeurs en allant 
chercher la bonne commande pour 
chaque signal regu de I'emetteur, parmi 
les 16 combinaisons possibles des 4 
derniers bits. 

Pour etre exacts, precisons qu'en rea- 
lite, en utilisant les telecommandes du 
commerce qui ne disposent que de 4 
canaux maximum, les 16 sorties ainsi 
que les codes respectifs sont repartis 
en 4 groupes, qui se distinguent par la 
position des bits 9 et 10. 

Les veritables canaux se definissent 
par la programmation des bits 11 et 12. 

II s'agit toutefois d'une subdivision qui 
est surtout utile pour programmer les 
transmetteurs plus que pour autre 
chose. En effet, le microcontroleur ne 
travaille qu'avec le bloc final des 4 bits 
et les 16 combinaisons correspon- 
dantes. 

II etait tout de meme utile de preciser 
ce point important pour comprendre ce 
qui suit. Si vous utilisez 4 telecom- 
mandes, independamment du nombre 
de canaux qu'elles possedent, vous 
devrez positionner les 8 premiers micro- 
interrupteurs de fagon identique. Par 
contre, le neuvieme et le dixieme 



devront etre places de fagon differente 
sur chaque telecommande, puisqu'ils 
differencient un groupe de relais d'un 
autre. 

Le microcontroleur 

Analysons a present les phases de tra- 
vail du ST62T25, en commengant au 
moment ou le recepteur radio lui envoie 
une suite de donnees provenant d'un 
emetteur code avec MM53200/ 
UM86409. L'organigramme du pro- 
gramme MF356 est donne en figure 3. 
La figure 4 est la photo du circuit inte- 
gre et la figure 5 donne son brochage. 

Le microcontroleur acquiert done les 
impulsions en provenance du recepteur 
et les inscrit en RAM. II compare 
ensuite les 8 premiers bits regus avec 
les bits imposes par les micro-inter- 
rupteurs 1 a 8 du dip-switchs DS1. 

Si le resultat de la comparaison est 
negatif, il met fin a la procedure et 
attend a nouveau le signal radio. 

Si le resultat de la comparaison est posi- 
tif, le microcontroleur procede a I 'iden- 
tification du canal, e'est-a-dire a I'iden- 
tification de I'unite qui a transmis. Dans 
ce but, il compare les bits 9 et 10 du 
train d'impulsions avec les combinaisons 
fixes qui se trouvent dans le logiciel, et 
qui sont evidemment celles assignees 
a chacun des 4 groupes de 4 relais. 

Une fois le groupe de 4 relais identifie, 
le microcontroleur doit savoir a quel 
relais de ce groupe il doit donner la com- 
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Figure 2: Schema electrique de I'unite de reception UHF 16 canaux. 



mande. Pour cela, il lit alors la fin du 
train d'impulsions provenant de I'emet- 
teur, c'est-a-dire les bits 11 et 12. La 
position de ces derniers bits donne 4 
combinaisons, autant qu'il y a de relais 
dans chaque groupe de sorties. 

Ces correspondances sont definies par 
le logiciel et restent fixes et univoques. 
Apres cette description du decodage, 
voyons a present ce qui se passe 
lorsque le microcontroleur a dechiffre 
et identifie un signal, en nous penchant 
sur la partie du programme qui gere de 
fagon effective I'interface vers les sor- 
ties (voir figure 3). 

Pour le mode de fonctionnement 
decrit, il est evident qu'une sorte de 
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RELAIS 





Tableau 1: Correspondance des 
combinaisons des groupes et des 
relais. 



memoire tampon est necessaire, pour 
pouvoir faire ce que ferait un latch, 
c'est-a-dire en maintenant la condition 
imposee aux relais s'ils doivent tra- 
vailler en bistable et generer une tem- 
porisation capable d'activer et de 
desactiver ces derniers, apres un cer- 
tain laps de temps, si Ton choisit le 
mode par impulsion. 

Ces fonctions sont assurees par le logi- 
ciel MF356 du microcontroleur qui, 
pour commencer, demande a I'utilisa- 
teur quel mode il choisit pour les sor- 
ties relais. 

Cette reponse est donnee par le neu- 
vieme micro-interrupteur de DS1, qui 
doit etre dispose sur le "+" dans le 



ELECTRONIQUE £0 magazine - n° 22 



Attendre 
1 seconde 



Activer 
ou desactiver 
le relais 



c 



MF356 



3 



Initialiser 
ports E/S 
et RAM 



Lire les 
micro-inter. 



Signal 
radio ? 



NON, 



Codage 
correct ? 



OUI 



OUI 



Mode 
bistable ? 



v NON 



1 


OUI 

■ 


Lire train 
impulsions 


1 


■ 



NON 



NON, 



Figure 3 : 

Organigramme du programme MF356. 



Fermer 

le relais 



Signal 

radio ? 



.OUI 



Temps 
ecoule ? 



OUI 



Ouvrir 
relais 



Codage 
correct ? 



,OUI 



NON 



Le logiciel MF356, implante dans le 
microcontroleur ST62T25, apres I'al- 
lumage et le reset force par le circuit 
R/C place sur la broche RST, com- 
mence par initialiser les lignes d'E/S, 
en assignant le port A et le port B, 
comme sorties push-pull et les 
broches 6, 7 et 8 comme entrees. 

II poursuit avec la RAM et le timer qui 
sera utilise pour la temporisation du 
mode par impulsion. II etablit ensuite 
le convertisseur A/D aux broches 6 et 
7, pour la lecture de I'etat des micro- 
interrupteurs. 



II entre ensuite dans la partie princi- 
pale et tourne en boucle en attendant 
I'arrivee d'un signal en provenance du 
module hybride recepteur. Si un train 
d'impulsions compatible avec celui du 
MM53200/UM86409 est regue, la 
routine qui lit ce train s'active, extrait 
les 8 premiers bits et les confronte a 
I'etat des micro-interrupteurs 1 a 8, 
lus durant la phase d'activation. 

Si le code regu correspond au code 
memorise, les 4 bits restants, qui deci- 
dent laquelle des lignes de sortie doit 
etre activee, sont alors controles. 




Figure 4 : Photo du ST62T25-MF356, sur son support. 
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Figure 5 : Brochage du 
microcontroleur ST62T25-MF356. 



cas oil Ton souhaite une commande par impulsion, ou sur 
le "-" pour imposer le mode bistable. 

Comme il n'y a qu'un seul micro-interrupteur affecte au 
choix du mode de fonctionnement, ce dernier est done iden- 
tique pour les 16 canaux. 

Apres Identification d'un code, le microcontroleur lit le bit 
d'etat relatif au mode de fonctionnement et agit en conse- 
quence. 

Voyons ce qui se passe dans les deux cas. 
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Figure 6: Schema d'implantation 
des composants de I'unite de reception UHF 16 canaux. 




Figure 8: Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime de I'unite de reception UHF 16 canaux. 



Dans le mode par impulsion, l'arrivee 
d'une sequence de bits correcte pro- 
voque I'activation du bit du registre de 
sortie correspondant au relais com- 
mande pour une duree fixee par le time- 
out. En d'autres termes, des que le 
code arrive, un temporisateur pro- 
gramme active le relais correspondant 



a la commande regue pendant un laps 
de temps defini (environ 1,5 seconde) 
puis le desactive. L'arrivee d'un autre 
code valide provoque la repetition du 
cycle. 

La temporisation est identique pour 
les 16 canaux et, bien entendu, elle 
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n'est active que dans le mode par 
impulsion. 

Dans le mode bistable, a l'arrivee d'une 
sequence de bits correcte le pro- 
gramme ecrit le niveau logique 1 sur le 
bit du registre de sortie correspondant 
au relais commande et le maintient jus- 




Figure 7: Photo d'un des prototypes du recepteur UHF 16 canaux, le montage terming. 



Liste des composants de la carte principale 
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= 10 kQ 
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= LED rouges 3 mm (16 fois) 
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Circuit imprime ref. E30 
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(16 fois) 







qu'a I'arrivee d'une nouvelle sequence 
contenant la meme adresse. Le niveau 
logique passe alors de 1 a 0. 

La figure 9 indique comment placer les 
micro-interrupteurs sur la carte 16 
relais et sur les telecommandes. 

La section HF 

Toute la section HF du circuit est conte- 
nue dans un hybride Aurel, le RXSTDLC. 
II s'agit d'un recepteur superhetero- 
dyne complet, accorde sur 433,92 MHz 
(I'oscillateur local est regie...) et done 
caracterise par une selectivity impor- 
tante et par une bonne sensibilite. II 
est prevu pour la reception des signaux 
emis par des telecommandes de type 



porte-clefs equipes d'emetteurs rayon- 
nants 2 mW utilises dans un rayon 
allant de 50 a 100 metres. 

Le demodulateur est AM, comme cela 
est necessaire pour la communication 
avec les TX standards et un compara- 
teur cadre les impulsions demodulees 
avant de les envoyer a la sortie (broche 
14). 

Remarquez qu'entre celle-ci et Ten- 
tree du microcontroleur (broche 9), 
nous avons insere un adaptateur d'im- 
pedance, un simple circuit realise 
avec des transistors ordinaires, qui 
permet de debiter les impulsions 
comme I'exige le canal d'entree du 
ST62T25. 



En fait, Tl amplifie en tension, mais il 
ne suffit pas car il inverse les niveaux 
logiques sortant du recepteur radio. C'est 
pour cela que T2 a ete insere. Comme 
c'est un PNP, il opere une nouvelle inver- 
sion, en ramenant le signal en phase. 

Apres la section d'entree, voyons a pre- 
sent I'interface de commande des 
relais. Elle est obtenue simplement a 
I'aide d'un transistor NPN pour chaque 
ligne. Le collecteur est en serie dans 
la bobine et I'emetteur est directement 
relie a la masse. La base, decouplee 
par un reseau de resistances (Ra/Rb), 
en recevant le niveau logique haut de 
I'E/S du microcontroleur, sature le tran- 
sistor, ce qui a pour effet d'alimenter 
la bobine du relais correspondant. 
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Figure 9 : Positionnement des micro- 
interrupteurs sur la carte 16 relais et sur 
les telecommandes. 



DIP 9: CHOIX DU MODE 

+ a impulsion 
- bistable 



DIP 1 A 8 : CLEF DE CO DAG E 

Doivent etre identiques sur la carte 
et sur chacune des telecommandes. 

+ equivaut a OFF 

- equivaut a ON 



9c 



DIP 9-10: CHOIX DU GROUPE 

Definissent le groupe 

de 4 relais qui seront geres 

par cette telecommande. 



ON -ON 

GROUPE 1 
RL1 a RL4 



DIP 1 a 8 : CLEF DE COD AGE 

Doivent etre identiques sur la carte 
et sur chacune des telecommandes. 

OFF equivaut a + 

ON equivaut a - 



ON - OFF 

GROUPE 2 
RL5 a RL8 



OFF - ON OFF - OFF 

GROUPE 3 GROUPE 4 
RL9 a RL1 2 RL13 a RL16 



La position des micro-interrupteurs du 
dip-switch DS1 de la carte relais per- 
met au programme de reconnaTtre les 
emetteurs des telecommandes et a 
interpreter leurs ordres. 

Les 8 premiers micro-interrupteurs, 
que ce soit sur la carte relais ou sur 
les telecommandes, expriment la 



Observez que, dans un souci de sim- 
plicite, nous n'avons dessine, sur le 
schema electrique de la figure 2, que 
deux drivers pour les relais, en donnant 
aux composants peripheriques les 
memes references, car ils sont tous 
identiques. 

La methode avec laquelle les micro- 
interruptreurs du circuit sont lus est 
particulierement importante. 

Ces micro-interruptreurs n'ont pas ete 
couples, chacun a une ligne, parce 
que le microcontroleur ne dispose pas 
d'un nombre suffisant d'entrees/sor- 
ties. 

Done, pour pouvoir contourner cet obs- 
tacle, nous avons regroupe les micro- 
interruptreurs en deux blocs de 4 (de 
1 a 4 et de 5 a 8), plus un qui est lu 
par sa propre ligne (broche 8). Pour les 
groupes de 4 micro-interrupteurs, une 
sous-routine speciale, qui utilise le 
convertisseur analogique/digital interne 
du microcontroleur, a ete implementee 



"clef" et doivent etre places de fagon 
identique. 

Le neuvieme micro-interrupteur de la 
carte selectionne le mode de fonc- 
tionnement des relais. Places sur "+", 
ils travailleront dans le mode a impul- 
sion, places sur "-", ils travailleront 
dans le mode bistable (9a). 



dans le logiciel. En fait, I'entree de ce 
dernier est connectee sequentielle- 
ment, tantot a la broche 7, tantot a la 
broche 6, de fagon a effectuer deux 
lectures. Les valeurs sont converties 
en bytes (8 bits chacun...) et se retrou- 
vent en memoire, pour etre traitees et 
pour determiner, ensemble, le code 
numerique d'identification de la com- 
mande. 

L'alimentation 

II ne nous reste plus qu'a decrire I'ali- 
mentation, qui se limite a un bloc sec- 
teur du commerce, en mesure de four- 
nir 12 a 15 volts continus et stabilises. 
Utilisez un bloc alimentation capable 
de fournir un courant de 700 milliam- 
peres, tout au moins, si vous prevoyez 
d'activer les relais en mode bistable, 
mode dans lequel il peut arriver que 
tous les canaux soient actives en 
meme temps. 

Un classique regulateur 7805, assure 
la tension de 5 volts destinee a I'unite 



Les micro-interrupteurs 9 et 10 de la 
telecommande selectionnent le groupe 
de 4 relais qu'elle aura la charge de 
commander (9b). 

Comme 4 telecommandes sont neces- 
saires, il faudra done regler les micro- 
interrupteurs 9 et 10 de fagon diffe- 
rente sur chacune d'elles (9c). 



logique et aux etages de sortie du 
module hybride U2. 

La diode Dl protege I'ensemble au cas 
ou, par erreur, la polarite serait inversee. 

La tension provenant du bloc secteur, 
en aval de Dl, filtree de fagon oppor- 
tune par les condensateurs CI et C2, 
atteint directement les etages de com- 
mande des 16 relais (ou elle alimente 
les bobines et les diodes LED) ainsi 
que la broche 15 du recepteur hybride 
U2. 

Concernant encore ralimentation, 
remarquez que chaque fois que le cir- 
cuit est allume, le circuit R2/C5 main- 
tient le niveau logique (pendant 
quelques instants) sur la broche de 
reset (RST) du microcontroleur. Cette 
operation realise ce qu'on appelle, tech- 
niquement parlant, un "power-on-reset" 
(initialisation), qui correspond a la pre- 
miere etape indispensable au bon 
demarrage du programme MF356 
contenu dans le microcontroleur. 
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La realisation 

Comme toujours, la premiere chose a 
faire est de realiser ou de se procurer 
le circuit imprime, dont le dessin est 
donne en figure 8, ainsi que tous les 
composants de la liste. 

Lorsque vous disposez de ces ele- 
ments, vous pouvez monter tous les 
composants en commengant par les 
resistances et les diodes au silicium 
(sans oublier que la cathode de ces 
derniers est la patte indiquee a I'aide 
d'une bague), puis poursuivre avec le 
seul support, celui du microcontroleur, 
que nous vous conseillons de diriger 
comme sur le schema d'implantation 
donne en figure 6 (vers R23) afin de 
preparer I'insertion du circuit integre. 
La figure 7, qui est la photo d'un des 
prototypes, vous aidera, egalement, 
dans la mise en place des composants. 

Poursuivez avec le dip-switch de type 
3-positions a 9 micro-interrupteurs. II 
ne peut etre monte que dans un seul 
sens, ce qui evite toute erreur possible. 

Passez ensuite aux condensateurs 
(attention a la polarite des electroly- 
tiques...), au quartz, puis aux diodes 



LED, qu'il faut, pour une question d'es- 
thetique, toutes maintenir a la meme 
hauteur. Pour ces dernieres, souvenez- 
vous que la cathode est placee du cote 
du meplat de leur corps. 

Les relais a utiliser sont des relais 
miniatures (Taiko-NX) avec le brochage 
adequat. 

Pour faciliter les connexions d'alimen- 
tation et celles des sorties, il faut mon- 
ter des borniers speciaux, au pas de 
5 mm, pour circuit imprime, en cor- 
respondence avec les emplacements 
respectifs. 

Les derniers composants a monter sont 
le regulateur integre U3, qui doit etre 
place avec le cote metallique de son 
corps dirige vers le condensateur C4, 
et le module hybride U2, qui ne peut 
etre insere que dans un seul sens. 

Soudez ensuite un morceau de fil de 
cuivre emaille de 12 a 15/10 de dia- 
metre et de 17 cm de long a I'empla- 
cement marque ANT. Ce sera I'antenne 
receptrice. 

Finissez les soudures et, apres avoir 
soigneusement verifie le montage, pre- 



nez le microcontroleur ST62T25-MF356 
et inserez-le dans son support en res- 
pectant le sens du repere-detrompeur. 

L'unite est maintenant prete a etre uti- 
lisee. 

♦ C. V. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 6 pour realiser l'unite de 
reception UHFa 16 canaux: 590 F, 
y compris le circuit imprime perce et 
serigraphie et le microcontroleur pro- 
gramme. Le circuit imprime seul : 
120 F. Le microcontroleur ST62T25- 
MF356 seul : 150 F. 

Une telecommande 4 canaux de type 
TX3750/4C/SAW : 260 F. N'oubliez 
pas qu'il faut 4 telecommandes 4 
canaux pour piloter les 16 relais. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 



PROTEK 3200 

ANALYSEUR DE SPECTRE, 
MESUREUR DE CHAMPS 
RECEPTEUR LARGE BANDE 

del 00 kHz a 2 GHz 
- FM bande etroite, FM bande large, 
AM et BLU 

Precision de frequence 
assuree par PLL 

Sensibilite environ 0-6 dB uV EMF 
Impedance 50 Q 
Toutes les fonctions 
selectionnables par menu 
HP integre 

Interfacable RS232 pour connexion PC . 






MULTIMETRE DIGITAL 

3-3/4 digit, 4000 points 

- Mode RMS 

- Double afficbage 
pour frequence, CC et T° 

- Interface RS232 

- Decibelmetre 

- Capacimetre 

- Inauctancemetre 

- Thermometre (C°/F°) 

- Continuity et diodes 

- Test des circuits logiques 

- Protection contre 
les surtensions 



Documentation sur demande 



OSCILLOSCOPE 
ANAL0GIQUE 
20 MHz 

- 2 canaux, double trace 

- Loupe x 5 

- Fonctions X et Y 

- Testeur de composants ... 



GENERALE ELECTR0NIQUE SERVICES 

205, RUE DE L'INDUSTRIE - Zl 
BP. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex 
Tel. : 01 .64.41 .78.88 - Fax : 01 .60.63.24.85 



G.E.S. MAGASIN DE PARIS: 212, avenue 
Daumesnil - 7501 2 Paris. Tel. : 01 .43.41 .23.1 5 - Fax : 
01 .43.45.40.04 - G.E.S. OUEST : 1 , rue du Coin, 
49300 Cholet, tel. : 02.41 .75.91 .37 - G.E.S. LYON : 
22, rue Tronchet, 69006 Lyon, tel. : 04.78.93.99.55 

- G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet BP. 
87 - 06212 Mandelieu Cedex, tel. : 04.93.49.35.00 

- G.E.S. NORD : 9, rue de I'Alouette, 62690 Estree- 
Cauchy, tel. : 03.21 .48.09.30 

web : www.ges.fr - e-mail : info@ges.fr 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente 
assures par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux 
particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis 
en fonction des cours monetaires internationaux. Les specifications 
techniques peuvent etre modifiers sans preavis des constructeurs. 



ELECTRONIQUE 



EURO-COMPOSANTS devient 



1*0 TRONIC 



4, mule Rationale - BP. 13 
08110 BLAG NY 
TEL.: 03.24.27.93,42 
FAX : 03.24.27.93.50 



Guvert du lurid I au vendredl (9h-12K/14h-1Sh) 
el le samedl matin (9h-12h). 




www.gotronic fr < 

Le catalogue 
incontournable 

POUR TOUTES VOS 

REALISATIONS 
ELECTRONIQUES 

PLUS DE 300 PAGES 
de composants, kits, 
livres, logiciels, 
programmateurs, 
outillage, appareils 
de mesure, alarmes... 

Catalogue General 2000 

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general GO TRONIC 
{anc. Euro-composants). Je joins men reglement de 29 FF (60 FF pour 
les DOM-TOM et I'etranger) en cheque, timbres ou mandat. 

NOM : .Prenom : 

Adresse i 



Code postal : 
Ville i 



magazine - n° 22 



TRA I TEMEM T DE L' I MAGE VIDEO 



FILTRES ELECTRONIQUES POUR CASSETTES VIDEO 

En cas de duplication de vos images les plus precieuses, il est important d'apporter un filtrage correctif 
pour regenerer les signaux avant duplication. Fonctionne en PAL comme en SECAM. Correction automatique 
des signaux de synchronisation video suivants. Synchronisation : composite, verticale. Signal du burst 
couleur. Signal d'entrelacement. Permet aussi la copie des DVD. 



Version 220 V avec entree et sortie 

sur prise Peritel. 

LX1386/K (kit complet avec bo?tier)....473 F 

LX1386/M (kit monte) 699 F 




FT282/K (Kit complet) 375 F 

FT282/M (Kit monte) 557 F 



Version 12 V avec 
entree et sortie sur 
RCA. 



MODULATEUR UHF POUR TV 
SANS PRISE SCART (PERITEL) 



Ce modulateur TV recoit sur ses 
entrees un signal Video et un signal 
Audio. 

II dispose en sortie d'un signal (60 
dBmicrovolt) qui peut etre directement 
applique sur I'entree antenne d'un 
televiseur demunie de prise SCART. 



LX1413 (Kit : composants, Cl et boitier) 




UNE CAMERA VIDEO 

ORIENTABLE 
TELECOMMANDEE 

Voici un systeme de surveillance video 
innovant, compose, d'une part, d'une unite 
d'orientation telecommandee par voie radio, 
avec micro-camera, emetteur de television et 
servomoteurs et, d'autre part, d'une 
telecommande speciale. 



FT353K ..Kit complet hors camera et hors telecommande. ...1 100 F 

FT352K ..Kit complet telecommande 240 F 

FR149 ....Camera couleur avec son electronique 1 090 F 




FONDU POUR MAGNETOSCOPE 



LX1406 
LX1335 



On trouve desormais des 
magnetoscopes dans toutes les 
maisons. 

Ce kit vous permet d'enchainer 
progressivement deux 
sequences vous evitant le 
desagreable saut d'image. 



.Kit complet avec coffret sans alim 210 F 

.Kit alimentation pour LX1406 106 F 



u 


Video Fading — 

mill II II II i 







UN REPARTITEUR PROFESSIONNEL 
VIDEO COMPOSITE 6 VOIES 



Cette realisation sera ideale pour piloter 
plusieurs moniteurs avec un seul signal 
video composite. Elle est adaptee pour 
la video-diffusion dans une salle de 
conference, mais egalement dans plusieurs 
pieces d'un meme appartement. 

FT309K Kit complet sans transfo 

T10.212 Transfo 10 VA 2x12 




(fNE TITREUSE VIDEO POUR VOS VACANCES 

A Yzilzla da sas dan^i prodnsis jo us poufsa^z sous-uiraf ions jus /Jims J 
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da paisasuialkaf jz& jjJ/jjs ajaz las la^zaz da joisa &haks ou das l/jss/jpita/js zossisssa la daia ai Miauia, 




Le module 
^SCREEN DISPLAY 
(FT328K) est ideal pour^ 
super poser un texte fixe a toute 
source video, camescope, VCR, etc. 
(Exemple: CANARIES - VACANCES ETE 2000). 
En revanche, le GEN-LOCK (FT329K/KS), grace a 
I' utilisation d'un ordinateur type PC, permet d'inserer ~2 
et de positionner a votre convenance sur I' image, tout 
type de texte (fixe, defilant, horodatage). La carte module GEN-LOCK (FT329K) 
est disponible separement au prix de 380 F. La carte de base pour la connexion au PC 
(FT330K au prix de 130 F) com pre nd le cordon serie DBS ainsi que le programme de gestion congu pour Windows 95/98. 





DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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EF.354 - EF. 1 10 




Cet appareil, permet la commande a distance de plusieurs appareils, par 
rintermediaire de codes, exprime a I'aide de sequences multifrequence. II se 
connecte a la ligne telephonique ou bien a la sortie d'un appareil radio emetteur- 
recepteur. II peut etre facilement active a I'aide d'un telephone ou d'un clavier 
DTMF, du meme type que ceux utilises pour commander la lecture a distance 
de certains repondeurs telephoniques. 



15) 



es premieres 
telecommandes 
filaires a celles 
d'aujourd'hui, 
beaucoup de che- 



min a ete parcouru. Nous 
avons, en effet, a notre dis- 
position des radiocommandes 
basees sur des codages tou- 
jours plus surs, garantis par des 
systemes a microprocesseur et 
des activateurs relies entre eux 
par le reseau GSM. 



Malgre tout, dans cette aire d'hyper technologie, il est tou- 
jours interessant de parler des clefs DTMF, en clair des dis- 
positifs qui, relies a la ligne telephonique ou, a un appareil 
radio, permettent de controler I'etat d'un certain nombre 
de sorties comportant des relais, par rintermediaire de 
tonalites multifrequence (voir figure 1). 

Les commandes sont envoyees de fagon pratique, a I'aide 
du clavier d'un telephone (desormais tous les appareils tele- 
phoniques fonctionnent en multifrequence) ou dans le pire 
des cas, a I'aide d'un petit clavier portable generant des 
notes DTMF, utilise pour I'ecoute des messages memori- 
ses par un repondeur telephonique commandable a dis- 
tance. 

De ce fait, et en raison de I'universalite des clefs DTMF, 
nous avons pense vous proposer un projet equipe de 8 sor- 
ties independantes a relais, capable d'etre interface, aussi 
bien avec la ligne telephonique, qu'avec n'importe quel 
emetteur-recepteur. 




Le terme "clef DTMF", derive 
du fait qu'avant de proceder a 
une commande, done a la rou- 
tine de controle de I'etat des 
relais, il convient d'envoyer a 
la carte, une sequence de 5 
tonalites qui font office de 
code d'acces. 

Le microcontroleur MF354, 
utilise dans notre sys- 
teme, dispose, en interne, 
d'une memoire EEPROM, dont la principale carac- 
teristique est de pouvoir conserver les donnees, meme en 
absence de la tension d'alimentation. 

Nous utilisons cette memoire pour stocker le code d'ac- 
ces, qui peut etre modifie a loisir ou bien supprime, le 
nombre de sonneries comptees par la carte avant que celle- 
ci ne ferme la ligne et I'etat des relais. Cette derniere fonc- 
tion, permet de retablir I'etat des relais dans la position 
dans laquelle ils se trouvaient avant une coupure d'ali- 
mentation. 

Toutes les routines inserees dans le microcontroleur pre- 
viennent une coupure de courant d'environ 10 secondes. 

Cela empeche la carte de "s'affoler" durant des situations 
anormales, comme renvoi d'une commande erronee, la 
deconnexion impromptue de la ligne telephonique, etc. 

Voila, synthetisees, les caracteristiques de cette clef, que 
nous allons mieux etudier en analysant le schema electrique 
represents a la figure 2. 
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Hz 12Q9 1336 1477 1633 




Cette clef DTMF 4 ou 8 canaux peut etre 
commandee de deux fagons differentes, 
definies par la position du micro-inter- 
rupteur DS1. Soit par I'intermediaire 
d'une ligne telephonique classique, soit 
au moyen d'appareils radio emetteurs- 
recepteurs, type CB, VHF, UHF, etc., 
pourvu, qu'ils transmettent en mode sim- 



plex (PTT). Pour renvoi des commandes, 
il est necessaire que le telephone (qui 
peut etre un GSM) ou I'emetteur radio 
distant dispose d'un clavier DTMF. Si ce 
n'est pas le cas, on peut le remplacer 
par un boTtier DTMF identique a ceux qui 
permettent de commander a distance la 
lecture d'un repondeur telephonique. 



Figure 1: Clavier DTMF et frequences generees. 
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Figure 2 : Schema electrique de la cle DTMF 4 ou 8 canaux. 
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L'analyse 

du schema electrique 

Le coeur de I'appareil est le microcon- 
troleur 113, un PIC16F84 portant le pro- 
gramme MF354. II gere toutes les fonc- 
tions, y compris I'interface telephonique 
et celle vers I'eventuel emetteur-recep- 
teur radio. II procede au dechiffrage du 



bus BCD du decodeur DTMF 112, un 
MT8870, il compare les codes regus avec 
ceux memorises et, s'ils sont valides, il 
effectue les operations requises, 
envoyant une note de confirmation vers 
la ligne telephonique ou la sortie BF. 

Voyons avant tout, le fonctionnement 
du PIC16F84-MF354 en nous referant 
a I'organigramme de son programme 



donne en figure 3. La photo de la figure 
4 donne une idee de la disposition des 
differents circuits integres. 

Apres la mise sous tension du circuit 
et I'auto-reset, le microcontroleur ini- 
tialise les E/S, en disposant les lignes 
RBO, RBI, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 
et RA4 en entrees et RAO, RA1, RA2, 
RA3 et RB7 en sorties. 
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En particulier, RBO, RBI, RB2 et 
RB3, lisent les donnees sur le bus 
de sortie du decodeur DTMF MT8870 
et RB4 detecte la transition 0/1 







Ouverture 
Iigne 
Telephonique 






Generation 
de la tonalite 
de sortie 




Tonalite * ? 



logique de la broche St/GT du meme 
circuit integre, qui se produit lors- 
qu'une tonalite standard est deco- 
dee. 



Les lignes RB5 et RB6 sont 
employees pour lire respectivement 
le micro-interrupteur DS1 et le pous- 
soir PI. 



c 



MF354 







Initialisation E/S 







) 



Poussoir \OUf 
appuye ? / 



Retablir 
valeurs 
par defaut 



NOW 



Lire 
les 

parametres 



r * v OUI 

Retablissement actif ? )— — * 



Retablir relais 



NON 



OUI 



Dip 1 sur ON ? 



NON 



Attente n ombre 
de sonneries 
prog ram mees 



A chaque tonalite 
validation 
du PTT 



Ferme 
la Iigne 
telephonique 



Mot 
de passe 

= "00000" ? , 



OUI 



^ NON 


En attente 
des 5 tonalites 
du mot de passe 











Le fonctionnement de la clef 
DTMF est directement dependant 
du programme implemente dans 
le microcontroleur PIC 16F84- 
MF354. Supposons avoir ferme 
le micro-interrupteur DS1, ce qui 
nous place en mode telepho- 
nique. Une fois le circuit sous ten- 
sion, si nous appuyons sur le bou- 
ton poussoir PI, les parametres 
par defaut, sont charges dans le 
microcontroleur. Si PI n'est pas 
appuye, le microcontroleur, utilise 
les parametres valides, charges 
avant la precedente extinction. 
Au terme des differentes phases 
de test, le microcontroleur reste 
en attente d'un appel telepho- 
nique. Toutes les operations de 
commande ou de parametrage ne 
peuvent etre effectuees qu'apres 
avoir telephone au numero de la 
Iigne a laquelle le dispositif est 
connecte et apres avoir compose, 
sur le clavier du telephone dis- 
tant, (apres s'etre assure de la 
reponse de la clef DTMF) les cinq 
chiffres du code d'acces. Dans 
le mode local (via radio), le 
PIC16F84-MF354 ne gere evi- 
demment pas la detection son- 
nerie. 
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Attendre 1 tonalite 

(0-1) 
"retablisem. auto." 



Figure 3 : Organigramme du programme MF354. 
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Figure 4 : 

Photo d'un des 
prototypes de la clef 
DTMF en version 
4 canaux. 

Au centre du circuit, 
le microcontroleur 
PIC 16F84-MF354, 
veritable coeur du 
systeme. 



Ce dernier permet I'initialisation du sys- 
teme, en fait, le retablissement des 
parametres enregistres par defaut. 

En pratique, si le poussoir est appuye 
a la mise sous tension du circuit, le 
microcontroleur procede a I'elimination, 
dans I'EEPROM, des parametres et du 
code installe par I'utilisateur puis a reta- 
blir les valeurs par defaut, recuperees 
dans la memoire du programme. 

Ces valeurs, comprennent le code d'ac- 
ces (egal a 12345), 3 sonneries pour la 



reponse dans le cas ou la clef est com- 
mandee par telephone et I'exclusion du 
mode de retablissement des sorties. 

Le mode de retablissement, consiste 
dans la reecriture en EEPROM de I'etat 
des 8 relais, afin de les retablir dans 
leurs positions, lors du retour de I'ali- 
mentation apres une coupure de celle- 
ci. 

Quant au micro-interrupteur DS1, il sert 
pour determiner le mode de fonction- 
nement de la carte. 



II est lu apres 1'initialisation du micro- 
controleur et, s'il est trouve ferme, il 
instaure le mode telephonique, s'il est 
ouvert, il instaure le mode local, done 
I'interfagage avec des appareils radio, 
gerant le PTT (commande de passage 
en emission radio). 

Pour I'exactitude, en mode telepho- 
nique, la clef n'est activee que si elle 
regoit le signal d'appel (tension de son- 
nerie). Ce signal doit parvenir a la 
broche RA4 (ring detector), un nombre 
de fois egal a celui impose par I'utili- 
sateur ou charge par defaut. 

Supposons que la tension de sonnerie 
soit presente sur le bornier TEL. Cette 
tension, alternative, traverse d'abord 
le condensateur C7 (qui bloque la com- 
posante continue, evitant de tenir la 
ligne inutilement occupee) et alimente 
la LED de I'optocoupleur FC1, provo- 
quant ainsi la saturation du photo- 
transistor de sortie. 

Le resultat est la production d'impul- 
sions de niveau haut aux bornes de la 
resistance R18, impulsions qui char- 
gent le condensateur C9, portant RA4 
au niveau logique haut a chaque train 
d'impulsions de sonnerie. Sonnerie qui 
dure environ 1,5 seconde et qui est 
separee de la suivante de 4 secondes. 

Le microcontroleur detecte les pauses 
(lorsque la ligne RA4, repasse au 
niveau bas), pour compter le nombre 
de sonneries. Lorsque le nombre de 
sonneries impose est atteint, il assure 
la prise de ligne et se prepare a la 
reception des commandes. 

La prise de ligne s'obtient en portant la 
broche 2 (RA3) au niveau logique haut. 
Le transistor T4 passe alors en satura- 
tion et charge la paire telephonique grace 
a la resistance R12 et au pont PT1. 

A ce propos, le pont, a ete installe pour 
garantir toujours la meme polarite de 
I'interface telephonique de la carte, ce 
qui permet de connecter les fils de la 
ligne telephonique sans se preoccuper 
de la polarite positive ou negative de 
cette derniere. 

La ligne est liberee a la fin des opera- 
tions ou automatiquement si une ope- 
ration est laissee incomplete durant 
plus de 10 secondes. II faut alors don- 
ner manuellement la commande oppo- 
see (touche #) du telephone ou de I'ap- 
pareil radio. 

Par contre, en mode automatique, la 
carte sort de la procedure et se redis- 
pose en attente d'un appel si plus de 
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10 secondes se sont ecou- 
lees entre une tonalite et la 
suivante. 

Si le micro-interrupteur DS1 
est ouvert a la mise en ser- 
vice, le mode local est 
impose. 

Ce mode differe de celui via 
le telephone. Lorsque DS1 
est ouvert, la carte peut 
accepter les tonalites DTMF, 
appliquees a I'entree IN BF, 
sans que le ring-detector 
n'ait compte le nombre de 
sonneries egal a celui 
memorise par I'utilisateur ou 
charge par defaut. 

Pour relier le circuit a un 
emetteur-recepteur radio, 
I'entree BF est connectee a 
la sortie de haut-parleur 
externe ou a la sortie ecou- 
teur de la section recepteur, 
de maniere a envoyer le 
signal directement en aval 
de la protection de l'UM8870 
par I'intermediaire du trim- 
mer R26 avec lequel on 
ajuste le niveau de I'audio. 
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Figure 5: Schema d'implantation des composants de la carte principale. 



Une particularity du mode local, est 
que le microcontroleur gere le PTT de 
I'appareil en utilisant, pour cela, le 
relais RL9, active par I'intermediaire 
de la broche 13 (ligne RB7) du micro- 
controleur U3 et du transistor T3. 

Le PTT est actionne chaque fois que la 
carte doit envoyer un message a I'ope- 
rateur ou bien a la suite d'une com- 
mande, apres I'introduction du code 
d'acces, etc. 

Nous pouvons analyser, a present, la 
partie du circuit qui s'occupe de ren- 
voi des notes de confirmation vers I'en- 
tree MIC auxiliaire de la section emet- 
teur de I'appareil radio ou vers la ligne 
telephonique, c'est le bloc constitue 
parTl et T2. 

Quand le microcontroleur U3 doittrans- 
mettre quelque chose, independam- 
ment du fait qu'il opere en mode local 
ou telephonique (I'unique difference 
est dans I'activation ou non de la sor- 
tie pour le relais PTT), il emet des impul- 
sions a 1 kilohertz sur sa broche 1 
(RA2). Ces impulsions sont amplifiees 
en tension par T2 puis envoyees a Tl. 
Ce dernier, configure en emetteur-sui- 
veur, donne le renfort en courant neces- 
saire. La sortie de Tl presente une 
impedance basse qui permet de trans- 
mettre les notes a I'entree microphone 



i 

i 




Figure 6 : Photo d'un des prototypes de la clef DTMF. 



de I'emetteur radio ou aux bornes de 
la ligne telephonique, par I'interme- 
diaire du pont redresseur PT1. 

L'accouplement avec la sortie OUT BF 
est realise par I'intermediaire du trim- 
mer R7, de la resistance R6 et du 
condensateur C5. La presence du trim- 
mer R7 est indispensable pour doser 



le niveau de I'audio, afin d'eviter que 
I'entree de I'emetteur ne soit saturee. 

Pour la section telephonique il a ete 
prevu une simple cellule R/C consti- 
tute par R8 et C6. 

Le condensateur C6 permet le trans- 
fert du signal, bloquant la composante 
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Liste des composants de la carte principale 
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base (figures 5, 6 et 7) et 
d'une extension contenant 

4 canaux et autant de relais 
(figures 8, 9 et 10). 

Cela permet a ceux qui 
n'ont besoin que d'un 
nombre reduit de canaux, de 
ne monter que la carte de 
base. 

Reunissez ensuite les com- 
posants necessaires a la 
carte principale et even- 
tuellement a I'extension. 

En vous aidant du schema 
d'implantation de la figure 

5 et de la photo de la figure 
6, montez les composants 
de la carte principale. Pour 
le module d'extension, 
aidez-vous du schema d'im- 
plantation de la figure 8 et 
de la photo de la figure 9. 

La regie generale est d'al- 
ler des composants les 
plus bas et de terminer par 
les composants les plus 
hauts. 




Figure 7 : Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de la carte principale. 



continue de la ligne qui, sans cela, alte- 
rerait la polarisation du transistor Tl. 
La resistance R8, pour sa part, limite 
le courant dans la diode zener DZ1. 

Pour fonctionner, la totalite du circuit 
a besoin d'une tension comprise entre 
12 et 15 volts, appliques sur le bornier 
+ et - VAL. 



La diode LED LD1, est le voyant de 
mise sous tension de la carte. 

La realisation pratique 

II faut d'abord realiser ou se procurer 
les deux circuits imprimes. En effet, la 
clef DTMF est formee d'une carte de 



Done, commencez le montage par les 
resistances, poursuivez par les diodes 
(attention au sens de leur bague- 
detrompeur servant de repere de 
positionnement) puis par les supports 
des circuits integres, tous orientes 
comme indique sur la figure 5. N'ou- 
bliez pas les straps qui sont au 
nombre de 9. 
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Figure 8: Schema d'implantation des 
composants du module d'extension 
a 8 canaux. 




Figure 9 : Photo d'un des 
prototypes du module d'extension. 



C'est ensuite au tour des condensa- 
teurs, en commengant par les multi- 
couches, puis des electrolytiques, en 
faisant attention a leur polarite. Veillez 
particulierement au sens de montage 
de C5, C6 et C7 qui sont des polyes- 
ters polarises. 

Inserez et soudez au fur et a mesure 
ce qui manque, en plagant la diode LED 




Figure 10: Dessin, a I'echelle 1, du 
circuit imprime du module 
d'extension. 



Liste des composants 


du module d'extension 
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= 1 kQ 
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2 
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1 
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ref. F034 



LD1 de fagon a ce que le meplat de 
son corps soit dirige vers le regulateur 
Ul. 

Placez aussi le pont redresseur, les 
transistors et les LED restantes, en 
vous aidant des schemas d'implanta- 
tions des figures 5 et 8, qui permet- 
tent de voir le positionnement correct 
de ces elements. 



Aucun probleme pour les relais, qui ne 
peuvent etre places que dans un seul 
sens, aussi bien sur la carte de base, 
que sur le module d'extension. 

Pour les connexions de la ligne tele- 
phonique, de 1'alimentation, de I'entree 
IN BF, de la sortie OUT BF, de la com- 
mande PTT et des sorties des relais, 
utilisez des borniers a vis a souder sur 
circuit imprime. 

Les soudures terminees, controlez les 
deux unites, puis inserez les circuits 
integres dans leurs supports, en fai- 
sant attention a leur repere-detrompeur 
en forme de U, qui doit coTncider avec 
celui du support concerne. U2, U3 et 
U5 ayant tous les trois 2x9 broches, 
attention de ne pas vous tromper de 
support! 

Cela fait, si une clef DTMF a quatre 
canaux vous suffit, vous pouvez vous 
contenter de la carte de base, deja 
prete, sinon, vous devez I'intercon- 
necter avec la carte d'extension, qui 
supporte les quatre autres relais. 

L'assemblage est fait en connectant, a 
I'aide d'un morceau de cable en nappe 
4 conducteurs, les points de sortie A, 
B, C, D, aux pastilles de la carte d'ex- 
tension marquees de la meme fagon. 

Naturellement, il ne faut pas oublier de 
relier les poles + et - du bornier VAL 
de la carte principale aux poles + et - 
du bornier VAL du module d'extension. 

Du cote mecanique, deux entretoises 
laiton ou plastique de 12 a 15 mm 
assurent la rigidite de I'ensemble. 

Parvenus a ce point, donnez un dernier 
coup d'oeil et le systeme est pret. 

Pour une utilisation sur la ligne tele- 
phonique, vous devez connecter les 
points TEL a une prise telephonique, 
en utilisant un cable 1 paire classique. 

A present, tout est pret et il ne reste 
qu'a mettre sous tension. Pour cela, 
une simple alimentation secteur (meme 
un bloc secteur) capable de delivrer 12 
a 15 volts avec un courant de 500 mil- 
liamperes fait I'affaire. 



Les reglages 



Pour pouvoir utiliser convenablement 
la clef DTMF, il faut I'initialiser et regler 
les deux trimmers. 

Le trimmer R7 permet d'adapter le 
niveau de I'audio injecte dans I'emet- 
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Notre clef DTMF dispose de 8 sorties 
sur relais. Tous ces relais sont relies 
au + VAL. 

Leur mise a la masse, done leur acti- 
vation, est effectuee par rintermediaire 
de U5, un ULN2803. L'activation de 



chaque relais est indiquee par rallumage 
d'une LED placee a proximite. La LED 
de chaque relais s'allume, lorsque la 
sortie concernee de l'ULN2003 passe 
au niveau logique bas, polarisant nega- 
tivement sa cathode, par rapport a 
I'anode. Notez qu'aucun relais n'est 



equipe de diode de protection, car cha- 
cune des sorties du driver U5 en pos- 
sede une incorporee. Le neuvieme 
relais disponible sur la platine de base, 
est utilise pour la gestion du PTT et est 
actionne a chaque fois que la platine 
doit envoyer un message a I'operateur. 




a 



as*** 




Figure 11: Vues de face et de dos d'un des prototypes de la clef DTMF. 



teur (la BF superposee a la ligne tele- 
phonique etant fixe). Par contre, R26 
dose I'amplitude du signal provenant 
de la ligne telephonique ou de la sortie 
du recepteur radio et sert a garantir 
I'identification correcte des tonalites. 

Pour regler R7, procedez de la fagon 
suivante : 

Le micro-interrupteur DS1 doit etre 
ouvert. En mode local, il faut d'abord 
obtenir I'acces des commandes, en 
envoyant une tonalite de la touche 1 a 
la 8 et en attendant la reponse. 

Si I'audio vous semble un peu faible, 
tournez le curseur de R7 vers I'extre- 
mite reliee a I'emetteur du transistor 
Tl, si les notes vous paraissent dis- 
tordues, deplacez le curseur vers la 
masse. 

Pour regler R26, procedez de la fagon 
suivante : 

Le micro-interrupteur DS1 doit etre 
ferme. En mode telephonique, une fois 
I'appel effectue et la reponse obtenue, 



introduisez le mot de passe (12345), 
ensuite appuyez une des touches 1 a 
8 et verifiez que le ou les relais cor- 
respondants sont actives. 

Faites plusieurs essais et eventuelle- 
ment, retouchez le trimmer, dans le cas 
ou la carte ne prendrait pas les com- 
mandes. 

Si vous ne disposez pas de deux lignes, 
vous pouvez utiliser un telephone por- 
table, qui permet, en plus, de pouvoir 
rester devant le montage pour prati- 
quer les reglages. 

Apres avoir termine ces quelques 
simples operations, la clef DTMF, est 
vraiment prete pour I'utilisation sou- 
haitee. 

(.'utilisation 

de la clef DTMF 

Notre clef DTMF permet 2 modes ope- 
ratoires: telephonique ou local. La selec- 
tion du mode de fonctionnement se fait 
a I'aide du micro-interrupteur DS1. 



Dans le premier cas, lorsque DS1 est 
ferme (ON), la commande se fait par 
telephone et la platine procede a la ges- 
tion de la detection de sonnerie. La clef 
doit etre raccordee a une ligne tele- 
phonique classique mais le poste dis- 
tant peut etre soit un telephone relie au 
reseau soit un telephone portable GSM. 

Dans le second cas, lorsque DS1 est 
ouvert (OFF), la commande se fait par 
radio, par rintermediaire d'appareils 
emetteurs-recepteurs ou, eventuelle- 
ment, parfils (cas reserve a de rares 
applications). Evidemment, dans cette 
configuration, la clef DTMF accepte 
le code d'acces et les commandes 
sans devoir auparavant detecter la 
sonnerie. La sortie OUT BF est alors 
raccordee a la prise micro auxiliaire 
de I'emetteur et I'entree IN BF a la 
sortie haut-parleur ou casque du 
recepteur. L'emetteur-recepteur dis- 
tant doit posseder un clavier DTMF. 
Si ce n'est pas le cas, il est possible 
d'utiliser un boTtier DTMF quelconque 
et de transmettre les codes en le pla- 
gant plus ou moins pres du micro- 
phone. 
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Le microcontroleur n'ayant pas 8 lignes disponibles, il ne genere pas en paral- 
lel les tensions pour les commandes des relais. Pour ce faire, il faut employer 
un circuit d'extension de la societe Philips, le PCF8574. II s'agit d'un circuit 
integre qui dialogue au moyen d'un bus I2C, se trouvant aux broches 14 (SCL) 
et 15 (SDA). En fonction de la commande regue, il valide une ou plusieurs 
des 8 sorties. Les etats logiques sont renforces par un driver du type ULN2803, 
avant d'atteindre les bobines des relais. Avec cette methode, nous parve- 
nons a piloter 8 canaux, en utilisant uniquement deux lignes du microcon- 
troleur, RAO et RA1, que le PIC16F84-MF354 initialise respectivement comme 
fil de serial-clock (horloge serie) et comme serial-data (donnees serie). 

Figure 12: L'expanseur d'E/S Philips PCF8574. 




PHILIPS 
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Voici les differentes phases d'utilisa- 
tion. 

Le code d'acces 

Pour pouvoir effectuer n'importe quelle 
operation, il convient d'abord d'envoyer 
par I'intermediaire du telephone, ou 
par I'entree IN BF, le mot de passe de 
5 chiffres. A la premiere utilisation et 
apres avoir initialise le systeme (en 
appuyant sur PI a la mise sous ten- 
sion) ce mot de passe est 12345. 

Apres avoir compose le mot de passe 
correct, on a acces aux operations, qui 
peuvent etre des commandes ou des 
parametres. 

Les commandes 

En appuyant sur une des touches 1 a 
8 (sur le clavier du telephone, de I'ap- 
pareil radio ou du boTtier DTMF distant), 
on determine I'inversion de I'etat du 
relais de la sortie concernee. La clef 
DTMF repond par une note si le relais, 
a la suite de la commande, est excite 
ou par 2 notes s'il passe au repos. 

II est egalement possible de mettre ins- 
tantanement tous les relais au repos 
en envoyant le 0. Dans ce cas aussi, 
la reponse est 2 notes. 

En appuyant la touche # (diese), le cir- 
cuit abandonne la procedure dans 
laquelle il se trouve et repasse a la 
demande du mot de passe. Pour effec- 
tuer de nouvelles operations (com- 
mandes ou parametres), il faut intro- 
duce de nouveau le code d'acces. 

Dans le mode telephonique, renvoi du 
# force egalement la liberation de la ligne. 

Les parametres 

En appuyant sur la touche * (aste- 
risque), on accede a la routine qui per- 
met de selectionner les trois para- 
metres de fonctionnement de la clef 
DTMF, qui sont: le code d'acces (mot 
de passe), le nombre de sonneries 
apres lequel la clef doit prendre la ligne 
et se disposer a I'acceptation du code 
d'acces (en mode telephonique), I'au- 
torisation ou le renoncement a retablir 
I'etat des relais a la suite d'une cou- 
pure de la tension d'alimentation. 

Mot de passe: Appuyer d'abord la 
touche * puis la touche 1. II faut ensuite 
envoyer les 5 chiffres du nouveau code 
d'acces. La clef repond par 2 notes pour 
indiquer que I'echange a ete effectue 
ou bien avec une seule note si quelque 
chose n'a pas fonctionne. En rempla- 
gant le mot de passe existant par 
00000 (cinq zeros), le systeme ne 
reclamera plus de code d'acces. 



En plus du mode telephonique, la clef 
DTMF, peut etre utilisee a I'aide d'un 
emetteur-recepteur radio d'un modele 
quelconque, CB, VHF, UHF, etc. La 
seule condition, est qu'il fonctionne 
en mode simplex done en PTT. Pour la 
transmission des commandes, il faut 
qu'au moins un des appareils, celui 
distant, dispose d'un clavier DTMF. 
Dans le cas ou il n'en serait pas 
equipe, on peut se servir d'un boTtier 



Nombre de sonneries: Appuyer d'abord 
la touche * puis la touche 2. II faut 
ensuite appuyer sur une des touches 

1 a 9, ce qui donnera le nombre de son- 
neries a recevoir. A la suite de cette 
action, la clef DTMF envoie 2 notes si 
le microcontroleur a bien regu la don- 
nee et 1 note si une erreur s'est pro- 
duite durant la procedure. 

Etat des relais: On peut decider si la 
clef DTMF doit retablir I'etat des relais 
apres une coupure d'alimentation ou 
bien si elle doit les laisser au repos au 
retour de cette derniere. Appuyer 
d'abord la touche *, puis la touche 3 
et, enfin, la touche 1 pour activer le 
retablissement de I'etat des relais ou 
la touche pour les laisser au repos. 

2 notes d'accuse de reception confir- 
ment I'acceptation des donnees; par 
contre, 1 seule note indique que la pro- 
cedure a echoue. 



Pour conclure 

Vous pouvez completer le montage en 
I'installant dans un coffret adapte. Un 
boTtier plastique fera parfaitement I'af- 
faire mais vous pouvez aussi utiliser un 
petit coffret d'armoire electrique a cle, 
surtout si les charges sont commandees 
par des fils passes dans les cloisons. 

Pour I'utilisation, n'oubliez pas que les 
huit relais ne peuvent commuter que 



DTMF, utilise pour I 'interrogation a dis- 
tance des repondeurs telephoniques, 
en I'approchant du microphone de I'ap- 
pareil. Le dessin, montre clairement 
les connexions a effectuer entre I'ap- 
pareil local et la carte de base de la 
clef DTMF. Notez que dans cet 
exemple, le PTT est active en appli- 
quant une resistance en parallele sur 
I'entree du microphone externe de I'ap- 
pareil local. 



des charges fonctionnant sur une ten- 
sion maximale de 250 volts et ne 
devant pas consommer plus de 
1 ampere, soit 250 watts. 

Done, pour une utilisation sur des char- 
ges de puissances plus importantes, 
il faut utiliser les contacts des relais 
CHI a CH8, pour piloter les bobines de 
relais de puissance. 

♦ A. G. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 5 pour realiser cette clef DTMF 
4 canaux EF.354, y compris le cir- 
cuit imprime perce et serigraphie et 
le microcontroleur MF354: 420 F. 
Le circuit imprime seul : 80 F. Le 
microcontroleur MF354 seul : 170 F. 

Tous les composants visibles sur la 
figure 8 pour realiser le module d'ex- 
tension a 8 canaux, y compris le cir- 
cuit imprime perce et serigraphie : 
68 F. Le circuit imprime seul : 30 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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N°13021 Quickroute Full Acces (non limite) 1900,00 F 



DUE! Logiciel 
de simulation 



HimhM'hMTKin 



C.Mos. 


4001 B 


2.00 


4001 B 


2.00 


4002 B 


2.00 


4007 B 


2.80 


4009 B 


4.60 


4011 B 


2.00 


4012 B 


2.40 


4013 B 


2.60 


4014 B 


3.80 


4015 B 


3.40 


4016 B 


2.60 


4017 B 


3.70 


4020 B 


3.50 


4022 B 


4.00 


4023 B 


2.40 


4024 B 


3.40 


4025 B 


2.10 


4027 B 


3.00 


4028 B 


3.40 


4029 B 


3.80 


4030 B 


2.30 


4033 B 


11.00 


4040 B 


3.00 


4041 B 


3.90 


4042 B 


3.00 


4043 B 


3.80 


4046 B 


4.20 


4047 B 


4.30 


4049 B 


3.00 


4050 B 


2.80 


4051 B 


3.80 


4052 B 


3.40 


4053 B 


3.50 


4060 B 


3.40 


4066 B 


2.80 


4067 B 


14.00 


4068 B 


2.40 


4069 B 


2.50 


4070 B 


2.30 


4071 B 


2.20 


4073 B 


2.20 


4075 B 


2.20 






4077 B ZZZZ.ZZZ 


2^80 


4078 B 


2.50 


4081 B 


2.30 


4082 B 


2.40 


4093 B 


2.60 


4094 B 


3.50 






4503 B ZZZZZZZ 


410 


4510 B 


7.50 


4511 B 


4.60 


4514 B 


10.60 


4516 B 


4.70 


4518 B 


3.40 


4520 B 


3.40 


4521 B 


7.20 


4528 B 


3.90 


4532 B 


5.00 


4538 B 


3.90 


4541 B 


3.50 


4543 B 


4.40 


4553 B 


18.50 


4584 B 


2.90 


40103 B 


5.00 


40106 B 


2.90 


401 74 B 


4.30 




■ 


UM 3750M 


21.00 


LM555D 


4.80 


4001 Cmos 


2.60 


4011 Cmos 


2.60 


74 HC 


74 HC 00 


2.80 


74 HC 02 


2.80 


74 HC 04 


2.80 


74 HC 08 


2.80 


74HC14 


2.80 


74 HC 20 


2.80 


74 HC 30 


2.80 


74 HC 32 


2.80 


74 HC 74 


2.90 


74 HC 86 


2.90 


74 HC125 


3.50 


74 HC132 


2.90 


74 HC138 


3.20 


74 HC 244 


3.40 


74 HC 245 


4.20 


74 HC 373 


4.00 


74 HC 245 


4.20 


74 HC 541 


3.90 


74 HC 574 


3.80 


74 HC 590 


6.80 


74 HC4040 


4.80 


74 HC4060 


4.50 


74 HC4511 


6.00 


74 HC 4538 


. 3.90 


74HCT.. 


74HCT00 


2.80 


74HCT04 


2.80 


74HCT245 


5.80 


74HCT540 


4.80 


74HCT541 


4.80 


74HCT573 


3.80 


74HCT574 


4.00 


74HCT688 




74 LS.. 






74LS02 


3.20 


74LS04 


3.50 


74LS07 


10.00 


74LS08 


3.00 


74LS09 


3.00 


74LS14 


3.50 


74LS20 


3.00 


74LS21 


5.00 


74LS27 


3.50 


74LS32 


3.00 


74LS38 


4.00 


74LS47 


9.00 


74LS73 


4.50 


74LS74 


4.00 


74LS86 


4.00 


74LS90 


5.00 


74LS92 


5.00 


74LS93 


11.00 


74LS112 


3.50 


74LS123 


5.00 


74LS126 


3.50 


74LS138 


4.00 


74LS139 


3.50 


74LS164 


5.00 


74LS174 


5.50 


74LS192 


7.00 


74LS221 


5.40 


74LS244 


5.00 


74LS245 


5.50 


74LS540 


11.00 


74LS541 


6.50 


74LS573 


13.50 


74LS688 


14.50 



Circ. integres 
lineaires 



MAX 038 170.00 

TL062 4.90 

TL064 5.90 

UM66T19L 10.00 

UM66T68L 10.00 

TL 071 4.20 

TL 072 4.40 

TL 074 5.00 

TL 081 3.90 

TL 082 4.10 

TL 084 5.40 

MAX 232 14.00 

TLC 271 5.80 

TLC272 8.70 

TLC 274 11.00 

LM 308 7.00 

LM 311 2.80 

LM 324 2.90 

LM 334Z 8.40 

LM 335 9.00 

LM 336 8.40 

LM 339 2.80 

LF 351 4.90 

LF 353 5.90 

LF 356 7.80 

LF 357 7.90 

LM 358 2.60 

LM 385Z1.2 5.80 

LM 385Z2.5V ... 9.00 

LM 386 5.80 

LM 389 19.00 

LM 393 2.70 

LF411 9.50 

TL431CP8B 4.50 

TL 431 TO 92 4.80 

TL 494 8.40 

NE 555 2.80 

NE 556 3.40 

NE 567 4.40 

LMC567CN 19.00 

SLB0587 31.80 

NE 592 8b 5.80 

SA 602N 19.50 

LM 710 4.50 

HA 723 4.50 

LM 741 2.80 

DAC0800 15.00 

SAE800 41.50 

ADC 0804 26.00 

TBA810S 6.00 

TBA 820M 8p 4.40 

TCA 965 41 .50 

TDA 1010A 11.50 

TEA 1014 17.00 

ISD1416P 83.00 

ISD1420P 85.00 

TDA 1023 18.80 

TEA 1039 21.80 

TEA 1100 52.00 

LM 1458 4.50 

MC 1488P 3.90 

MC 1496 6.80 

TDA1514A 44.00 

TDA 1518 34.50 

TDA 1524 26.00 

LM 1881 20.00 

TDA 2002 10.00 

TDA 2003 9.70 

ULN2003 4.80 

TDA 2004 23.00 

ULN2004 4.80 

TDA 2005 24.00 

TDA 201 4A 21.00 

UAA2016 14.00 

TDA 2030 14.50 

TDA 2040 24.00 

XR 2206 39.50 

XR 2211CP 21.50 

U 2400B 18.50 

TDA 2579A 37.00 

ISD2560 153.00 

ISD2590 155.00 

TBA2800 22.00 

ULN2803 6.30 

ULN2804 6.30 

LM 2904 3.70 

LM 2917 8b 23.50 

SAA3049P 54.50 

CA3080 5.80 

CA 3130 10.80 

CA 3130T 19.00 

CA 3140 5.80 

CA 3160 9.50 

CA 3161 E 21.00 

CA 3162E 59.00 

CA 3240 11.50 

UM 3750A 18.50 

UM 3758-1 08A.. 21.00 

UM 3758-1 20A.. 20.00 

TDA 3810 25.00 

LM 3876T 44.00 

LM 3886T 54.00 

LM 3914 26.00 

LM 3915 27.00 

XR 4151 14.50 

TCM 5089 21 .50 

NE 5532 5.90 

NE 5534 5.90 

TDA 5850 24.50 

TDA 7000 25.00 

ICL 7106 25.00 

ICL 7107 27.00 

ICL 7136 44.00 

LS 7220 58.50 

LS 7222 56.30 

LS 7223 60.00 

ICL 7224 95.00 

TDA 7240 24.50 

TDA 7250 45.00 

TDA 7294 V 52.00 

ICM 7555 4.90 

ICL 7660 9.80 

TL 7705 6.00 

HA78S40 18.00 

ICL 8038 38.50 

TDA 8440 29.00 

TDA 8702 15.00 

TDA 8708 43.00 

LM 13700 14.50 

M 145026 22.00 

M 145028 20.00 

74C922 64.00 

74C925 99.00 



Condens. 



Chimiques axiaux 

22 25V 1.30 

47|iF25V 1.70 

100nF25V 1.90 

220 nF 25V 2.50 

470 nF 25V 4.30 

1000nF25V 5.00 

2200 nF 25V 6.50 

4700 nF 25V 14.50 

10jiF63V 1.40 

22nF40V 1.70 

47nF40V 1.90 

100nF40V 2.30 

220 nF 40V 2.40 

470 nF 40V 5.40 

1000nF40V 8.00 

2200 nF 40V 13.00 

4700 nF 40V 24.00 

1 |iF 63V 1 .40 

2.2 nF 63V 1.40 

4.7 nF 63V 1.40 

22nF63V 1.90 

47 63V 2.00 

100nF63V 2.50 

1000nF63V 12.50 



Chimiques radiaux 

22 nF 25V 0.50 

47 nF 25V 0.50 

100nF25V 0.80 

220 nF 25V 1.40 

470 nF 25V 2.40 

1000nF25V 3.80 

2200 nF 25V 5.00 

4700 nF 25V 10.00 



10 ^F 35/50V ... 
22 nF 35/50V ... 
47 nF 35/50V ... 
100nF35/50V .. 
220nF35/50V .. 
470nF35/50V .. 
1000nF35/50V 
2200nF35/50V 
4700nF35/50V 



1.40 
1.90 
3.80 
5.50 
9.50 
17.00 



1uF 63V 0.50 

2.2 nF 63V 0.50 

4.7 nF 63V 0.60 

10nF 63V 0.80 

22 nF 63V 0.80 

47 nF 63V 1.80 

100nF63V 1.90 

220 nF 63V 3.10 

470 nF 63V 4.40 

1000nF63V 8.30 

2200 nF 63V 16.00 

4700 nF 63V 25.50 

1 0000 nF 63V .... 70.00 



C368 

1 nF400V 1.30 

2.2nF400V 1.30 

3.3nF400V 1.30 

4.7nF400V 1.30 

10nF400V 1.30 

15nF400V 1.30 



22 nF 400V 
33 nF 400V 
47 nF 400V 
68 nF 400V 
100nF400V 
220nF400V 

330nF400V 3.80 

470nF400V 4.00 

1HF400V 5.50 



1.30 
1.40 
1.60 
2.00 
1.90 
3.20 



Classe X2 

47nF 250V 15mm 2.50 
100nF250V15 ... 
220nF250V15 ... 
470nF250V15 ... 
1uF 250V 15mm . 



2.50 



9.00 



MKH Siemens 

1 nF 400V 1 .30 

4.7 nF 400V 1.40 

22 nF 250V 1.50 

47 nF 250V 1.70 

100nF100V 1.80 



Tantales 

2.2 nF 16V 1.50 

4.7 nF 16V 2.00 

10nF16V 3.00 

22 |iF 16V 7.00 

47^iF16V 10.00 



1|iF25V 2.00 

1.5|iF25V 2.00 

2.2 nF 25V 

3.3 nF 25V 
4.7 nF 25V 



10nF25V 3.80 

0.1 nF 35V 1.50 

0.47nF35V 1.80 

1HF35V 1.80 

2.2|iF35V 2.00 

4.7nF35V 2.80 

10nF35V 4.50 



Condens. ajustables 

2a10pF 3.10 

2a22pF 4.10 

5a50pF 6.00 



De4,7pFa10nF 
(Preciserlavaleur) 
10deMemeVAL. 3.00 



22nF(Lotde10) . 
33nF LotdelO . 
47nF (LotdelO) . 
100nF(lotde10) . 

4,7pF 

15 pF 

33 pF 

47 pF 



3.50 
3.80 
5.00 
6.00 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 



x10, x25 : Prix 
speciaux, voir 
notre catalogue 



Ceramiques 
multicouches 



100pF . 
150pF . 



100nF2.54 

I 100nF5.08 

220nF(Lotde5) 



0.80 
1.00 
0.80 
0.80 
0.80 
0.90 
8.00 



Cond. LCC 



Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF a 100nF 
( Preciser la valeur ) 
LeCondensateur 1.00 



150nF63V 1.50 



220 nF 63V .. 
330 nF 63V .. 
470 nF 63V .. 
680 nF 63V .. 
1 nF63V .. 



1.50 
2.00 
1.50 
3.00 
3.00 



Regula- 


te urs 


POSITIFS TO220 


7805 1.5A5V 


3.40 


7806 1.5A6V 


3.40 


7808 1.5A8V 


3.40 


7809 1.5A9V 


3.40 


7812 1.5A12V ... 


3.40 


7815 1.5A15V ... 


3.40 


7824 1 .5A 24V ... 


3.40 


78M05 0.5A 5V .. 


3.00 


78T05 3A 5V 


19.00 


78T12 3A12V... 


19.00 


NEGATIFS TO220 


7905 1.5A-5V.... 


4.40 


7912 1.5A-12V.. 


4.40 


7915 1.5A-15V.. 


4.40 


7924 1.5A-24V.. 


4.40 


POSITIFS T092 




78L05 0.1 A 5V ... 


2.80 


78L06 0.1 A 6V ... 


3.00 


78L08 0.1 A 8V ... 


2.80 


78L09 0.1 A 9V ... 


3.00 


78L10 0.1A10V . 


3.00 


78L12 0.1A12V . 


2.80 


78L15 0.1A15V . 


3.00 


NEGATIFS T092 


79L05 0.1A-5V 


3.80 


79L12 0.1A-12V 


3.50 


79L15 0.1A-15V 


3.80 


VARIABLES 




L200 2A 


17.50 


LM317TTO220 .. 


4.60 


LM317LZT092 .. 


3.80 


LM317KT03 


21.00 


LM 337TTO220 .. 


7.80 


TO 220 FAIBLE DDP 


L4940 5V1.5A ... 


14.00 


L494012V1.5A . 


14.00 


L4960 


30.00 




Supports 


de C.I 




Contacts lyre 


6 Br 


0.90 


8 Br 


0.90 


14 Br 


1.00 


16 Br 


1.00 


18 Br 


1.10 


20 Br 


1.10 


24 Br. Etroit 


1.90 


28 Br. Etroit 


1.50 


28 Br. Large 


1.50 


32 Br. Large 


2.00 


40 Br. 


1.90 



Contacts tulipe 

3 Br 1.30 

14 Br 2.20 

16 Br 2.50 

2.90 
3.00 
4.20 
4.00 
6.00 
6.70 
5.00 



28 Br. Etroit ... 
28 Br. Large .. 



Barettes secables 



32 Br.Tulipe 6.30 

32 Br. Tul. a wrap. 21.50 



Supports a force 
d'insertion nulle 

24 broches 72.00 

28 broches 78.00 

40 broches 88.00 



Transistors 



2N1613T05 

2N1711T05 

2N2219T05 

2N2222T018 .... 
2N2369AT018 .. 

2N 2904A 

2N2905TO5 

2N2906ATO18 .. 
2N2907ATO18 .. 

2N3055TO3 

2N3773T03 

2N3819T092 .... 
2N3904TO92 .... 
2N3906TO92 .... 

2N3440TO5 

BC BC140-16TO5 
BC237BT092 ... 
BC237CT092 ... 
BC238BT092 ... 
BC238CT092 ... 
BC307BTO92 ... 
BC309BTO92 ... 
BC327BT092 ... 
BC337BT092 ... 

BC368T092 

BC369T092 

BC516T092 

BC517T092 

BC546BT092 ... 
BC547BT092 ... 
BC547CT092 ... 
BC548BT092 ... 
BC549CT092 ... 
BC550CTO92 ... 
BC556BT092 ... 
BC557BT092 ... 
BC557CT092 ... 
BC558BT092 ... 
BC559CT092 ... 
BC560CTO92 ... 

BC639T092 

BC 847B CMS .... 
BD135T0126 .... 
BD136T0126 .... 
BD139T0126 .... 
BD140TO126 .... 
BD237T0126 .... 
BD238T0126 .... 
BD239BTO220 . 
BD240TO220 .... 
BD242CTO220 . 
BD245CTOP3 ... 
BD246CTOP3 .. 
BD676T0126 .... 
BD677T0126 .... 
BD678T0126 .... 
BD679AT0126 . 
BD680TO126 .... 
BD711TO220 .... 
BD712TO220 .... 
BDW93CTO220 
BDW94CTO220 
BDX53CTO220 
BF199T092 .. 
BF240TO92 .. 
BF245AT092 
BF245BT092 
BF245CT092 
BF256CT092 
BF423T092 .. 
BF451T092 .. 
BF494T092 .. 
BS170TO92 .. 
BS250TO92 .. 
BSX20TO18 ... 
BU208ATO3 . 
BU208DTO3 . 
BU 508ATOP3 
BU 508DTOP3 
BU 508AFTOP3 

BUK455-60A 

BUT11AFTO220 
BUT18AF SAT186 
BUZ10TO220.. 
BUZ11TO220 .. 
IRF530TO220 . 
IRF540TO220 . 
IRF840TO220 . 
IRFD 9110 CMS 
IRF9530TO220 
IRF9540TO220 
MJ15024TO3 .. 
MJ15025TO3 .. 
TIP29CTO220 . 
TIP30CTO220 . 
TIP31CTO220 . 
TIP32CTO220 . 
TIP35CTOP3 .. 
TIP36CTOP3 .. 
TIP41CTO220 . 
TIP42CTO220 . 
TIP121TO220 . 
TIP126TO220 . 
TIP127TO220 . 
TIP142TOP3 ... 
TIP147TOP3 ... 
TIP 2955 TOP3 . 
TIP 3055 TOP3 . 



3.80 
2.50 
4.40 



25.00 
5.00 
1.00 
1.00 



2.00 
2.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.80 
1.00 
2.00 
2.00 
2.30 
2.30 
3.70 
3.70 
4.50 
4.60 
4.00 
9.00 
11.50 
4.00 
5.20 
5.00 



6.80 
7.50 
7.00 
1.40 
1.70 
3.40 
3.40 



1.40 
2.40 
2.50 
2.50 
16.00 
19.50 
21.00 
18.00 
16.40 
15.00 
8.10 
11.50 
8.00 
8.00 
11.00 
14.00 
11.00 
15.00 
13.00 
17.50 
29.00 
31.00 
5.00 
5.00 



14.50 
16.00 
5.00 
4.80 
6.50 
5.50 
5.20 
13.00 
13.50 
9.00 
9.20 



CH+m 



est complet et 



ENFIN UN SIMULATEUR 
VIRTUEL PROFESSIONNEL 
analogique et numerique D'UN PRIX RAISONNABLE 
vos schemas s'exportent dans QR4 directement pour 
realiser votre circuit imprime. Librairie de 20000 compo- 
sants (Tina etudiants: 10000). Version francaise. W3.1, 

W95, W98 et NT4.0® . TINA etudiant 790.00 F 

TINA education (avec utilitaires pour I'education) ... 2480.00 F 
TINA Industriel (version complete avec les outils SPICE 
manager, I'extracteur de parametres, I'editeur de symboles de 
schemas etc. ) 3390.00 F 



KM 




Modules 
"TELECONTOLLI" 



Emetteurs AM miniatures 433.92 MHz 



Modules demission /reception en 
433.92 MHz 

Recepteurs AM 433.92 MHz 

N° 19347 RR3-433 ( Super reaction) .. 44 

N° 1 9345 RRS3-433 ( Super hetero.) 1 35 







12.06 


r-m 



Multimetre DVM345DI LCD 3 1/2 digit 1 6mm: 3999 avec 
bar graph a 38 segments.Retro-eclairage. Calibrage 
automatique ou manuel. Logiciel "Mas-view" 
W95&98®via la RS232 fournie, permet entre autre 
de visualiser sous forme digitale et graphique, 
enregistrer par periode parametrable, toutes les 
donnees fournies 
par le multimetre. 
Courant maximum 
: 10A (en DC et 
AC) 10A 
permanent. 
Indicateur de 
depassement:"OL". 
Alimentation 9 
volts (pile type 
6F22) Livre avec 

1 paire de pointe de touche, 1 pile 9V, une sonde de 
temperature (200°C) et notice en francais. Voltmetre 
, : DC 0.1 mV a 1000V 0.5 a 0.8 %. Voltmetre : AC 

0.1 mV a 750V 1.2 a 1 .5%. Amp : DC 1 \iA a 0.4A 
1 .2%. 0.01 A a 1 0A 2%. Amp : AC 1 \xA a 0.4A 1 .5%. 0.01 A a 1 0A 3%. 
Ohmetre : 0.1 w a 40 Mw 1 .2%. Capacite: 1 pF a 400nF 4%. Continuite: actif 
<30w : Buzzer 2Khz. Test de transistors a 1000 hFE 3V 10uA Test de 
diodes : affichage de la chute de tension. Mesure de temperature : de -40 a 
750°C. Protection par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livre avec: 
Manuel en frangais, cables de mesure, pile 9V, thermocouple "K", gaine de 
protection, cable RS232C, et disquette de 1.44MB. 





flicrocontroleurs 



N° 22508 PIC12C508A 16.00 

N° 11742 PIC16C42A-16 110.00 

N° 71 654 PIC1 6C54 RC/P 30.00 

N°71656 PIC16C56XT/P 50.00 

N°71657 PIC16C57XT/P 59.00 

N°71671 PIC16C71 04/P 54.00 

N°71674 PIC16C74 04/P 81.00 

N°71684 PIC16F84 04/P 49.00 

N°11876 PIC16F876 99.00 

N°16622 PIC16C622A-04/P 40.00 



x10, x25,50&+ prix speciaux 



N°81654 PIC16C54/JW 105.00 

N°81671 PIC16C71/JW 149.00 

N°81674 PIC16C74A/JW 195.00 

N°6320 ST62T20B6/HWD 65.00 

N°6325 ST62T25B6/HWD 75.00 

N°6330 ST62T30B6 81.00 

N°6220 ST62E20F1/HWD 200.00 

N°6225 ST62E25F1/HWD 200.00 

N°6230 ST62E30BF1 279.00 



N°9085 AT90S8515 . 



. 108.00 



Eeproms series 



N°8726 24LC16B.. 

N°62416 24C16 

N° 12432 24LC32 .... 

N° 12464 24C64 

N° 12465 24LC65 .... 



.... 16.00 

.... 21.00 

.... 24.00 

.... 44.00 



x5, x10, x25, x50 



Modules "AUREL" 



N°5413 TX-FM Audio emetteur 102.00 

N°5415 RX-FM Audio recepteur ... 205.00 

N°5425 TX433SAWS-Z emetteur .. 64.00 

N°5428 RX290A-433 recepteur 60.00 

N°5224 MAV-VHF224 (Video) 180.00 

N°5740 US40-AS (ultra-son) 60.00 



N° 68010 Carte a puce PCB 8/10 ... 50.00 

Format carte a puce allonge, serigraphie et 
perce, prete a recevoir PIC16Fxx et 24Cxx. 



N°0793 Carte a puce type "Wafer" .... W 

Carte a puce (PIC1 6F84+24C1 6 integres). 
Ideale pour gestion d'acces, jeux de lumieres 
ou autre... (Vierges de tout programmes. 



erges de tout programmes.) 



N°8558 Epoxypres. 8/10 100x160 .. 23.00 



N°8570 Epoxy pres. 8/10 200x300 .. 78.00 



EPR-01. Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 

L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (2716, 
2732, 2764, 27128, 27256, 27512, 27C16, 27C32, 27C64, 27C128, 
27C256, 27C512) et les EEPROMS parallele (2816, 2817, 2864, 
28256, 28C16, 28C17, 28C64, 28C256 ) de 24 a 28 broches. Les 
tensions de programmation : 12V, 12,5V, 21V et 25V. Branchement sur 
le port parallele de PC. Support ulipe 28 b. . Le logiciel convivial sous 
DOS avec fenetres et menus deroulants. Mode d'emploi en frangais. 
Livre avec cable //. 






CAR-01 



CAR-01 &CAR-02. Mini-programmateurs de cartes 
a puce de type "Wafer" (PIC16F84 et 24C16 integres) 

Le CAR-01 permet la lecture et la programmation des cartes a puces a bus I2C (serie 14Cxx 
et 24Cxx) ainsi que les cartes de type MM2 Gold Wafer (partie microprocesseurs uniquement) 
equipes d'une 1 2CExxx ou d'une 1 6Fxx. Connectable 
sur le port serie de tout compatible PC, il fonctionne 
avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000. Le 
circuit possede un connecteur de carte a puce aux 
normeslS07816. 

Le CAR-02 est un lecteur / programmateur de cartes 
a puces compatible Phoenix, Smartmouse, 
Dumbmouse et MicroSIM-GSM. II permet de lire et 
programmer la memoire de donnees de differents 

types de cartes asynchrone a microprocesseurs. II permet egalement de lire et 
programmer les cartes MM2 Gold Wafer (partie EEprom uniquement). Quatres switchs 
permettent de configurer la carte dans les differents modes. L'oscillateur peut etre regie 
a 3,579 MHz, 6,000 MHz ou etre fournit en externe par le PC. Connectable sur le port serie de tout compatible PC, il fonctionne 
avec differents logiciels sous Windows 95/98/NT/2000. Le circuit possede un connecteur de carte a puce aux normes IS0781 6 
ainsi qu'un connecteur micro-SIM. Livres avec un cable port serie. -Logiciel sur disquette 3 . -Mode d'emploi en frangais. 

!~PIC -01. MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et Eeproms : 390.00 F ~! n tnnT^n no 

I (PIC16F84A, 24C16, 24LC16, 24C32, 24C64, PIC16F876, PIC16C622, PIC12C508/509... + de I CAR-01 +CAR-02 
I 30 composants progammables) sur port serie de PC. Avec logiciels sous Windows 95/98/NTV i 590.00 F 
I 2000, cable serie.et mode d'emploi. Livre monte avec supports tulipes 8, 1 8, 28 et 40 broches. ' 
I I 
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Ref. JEJ27 Prix 298 F 

Faire le point des connaissances actuelles dans le domaine 
des alimentations electroniques, telle est I'ambition de cet 
ouvrage. Tous les elements necessaires a la realisation d'une 
alimentation continue sont ecrits en detail : transformateurs, 
redresseurs et regulateurs lineaires ou a decoupage. Les dis- 
positifs de protection ainsi que 1'echauffement des com- 
posants font par ailleurs I'objet d'une etude. Des montages 
moins classiques sont egalement decrits, comme les conver- 
tisseurs continu-continu sans bobinage et les alimentations 
sans isolement. Les progres recents dans le domaine des 
circuits integres specialises ou des redresseurs synchrones 
sont pris en compte. De nombreux exemples et schemas 
illustrent les methodes utilisees pour la conception des ali- 
mentations, les calculs etant detailles et regulierement 
accompagnes d'applications numeriques. 
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Ref. JEJA151 
Prix 202 F 

COMPRENDRE L'ELECT. 



Ref. JEJA152 Prix 228 F 

L' "Universal Serial BUS" (USB) a ete developpe afin de 
fournir une plate-forme universelle pour la liaison des peri- 
pheriques aux ordinateurs, en remplagant a court terme 
les interfaces serie et parallele des PC et des MAC. Apres 
une introduction aux reseaux, I'auteur presente la spe- 
cification USB, puis les differents constructeurs de circuits. 
II s'attache ensuite plus particulierement aux circuits de 
fabricant Cypress, en proposant un petit outil de deve- 
loppement pour realiser des experimentations concretes. 
Les regies de conception d'un peripherique USB serviront 
de guide pour la realisation de montages professionnels. 
Une presentation de TUSB2 et de sa norme vient enfin 
conclure cet ouvrage. Ce guide du concepteur s'adresse 
principalement aux techniciens et ingenieurs de deve- 
loppement en informatique et en electronique. 
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Ref. JEJA1 53 Prix 220 F 

Cet ouvrage propose un tour d'horizon des connaissances 
actuelles sur la television haute definition (TVHD). Dans une 
premiere partie, I'auteur rappelle les aspects historiques et 
economiques, puis decrit les elements fondamentaux d'un 
systeme TVHD. II detaille ensuite les aspects psychophy- 
siques qui contraignent le choix d'une norme. La deuxieme 
partie, plus technique, commence avec la description des 
trois normes et aborde ensuite les problemes d'echantillon- 
nage spatio-temporel et de diffusion par satellite. La der- 
niere partie est consacree aux equipements de production 
et de visualisation TVHD. Ce livre s'adresse aux profession- 
nels des medias et des telecommunications soucieux de 
suivre les evolutions en cours et interessera aussi les etu- 
diants en electronique et en telecommunication. 




EL EC fRANIOUF ANAL OCIQUE 
A CAPA CITES COMMITTEES 
EN Fid r if n REPflOGRAMWABl_t 



Ref. JEW10 Prix 157 f 
Le boTtier analogique reprogrammable utilise dans les quelques essais 
de cet ouvrage est base sur la technologie a capacites commutees. II 
appartient a la famille des F.P.A.A. (Field Programmable Analog Array). 
L'objet de ce livre est d'expliquer le fonctionnement de montages analo- 
giques classiques realisables dans les boTtiers a technologie a capacites 
commutees, d'en elaborer le schema a capacites commutees et de 
deduire la signification des parametres programmables choisis pour ces 
fonctions. II faut devenir utilisateur pour comprendre les difficultes de 
ces derniers lorsqu'ils doivent se debattre seuls avec la documentation 
constructeur. Le but de cet ouvrage est d'aider dans son travail, soit le 
concepteur de projets analogiques, soit I'etudiant, en utilisant des 
connaissances de base simples et en rappelant la signification des outils 
mathematiques utilises. Des exemples de programmation sont fournis 
avec les resultats experimentaux correspondants et leur interpretation. 




Ref. JE083 Prix 229 F 

EDITS Pro est un systeme numerique moderne de pilotage 
de train realisable par I'amateur. 
Une unite de commande, entierement revue, peut mainte- 
nant fonctionner de concert avec un PC grace a un logiciel 
simple a utiliser. Le prepose a la circulation des trains dis- 
pose d'un vrai tableau de commande centralist. Son utili- 
sation ne fait appel qu'au bon sens et profite des enquetes 
de I'auteur sur les reseaux en vraie grandeur. Les micro- 
controleurs utilises permettent de resoudre de fagon plus 
fiable et avec moins de composants des problemes beau- 
coup plus compliques qu'auparavant. EDITS Pro privilegie la 
compatibilite : il fonctionne aussi bien avec les composants 
d'EDITS qu'avec les composants de Maklin, dont il reconnait 
la plupart des modules. 
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Ref. JEJA099 Prix 189 F 

Que vous soyez etudiant en electronique, professionnel 
ou simple curieux des nouvelles technologies vous ne 
pouvez plus ignorer ces composants sans lesquels de tres 
nombreux appareils actuels ne pourraient exister. Cet 
ouvrage va vous les faire decouvrir, completement mais 
progressivement, en ne faisant appel qu'a des notions 
elementaires de logique classique. 

L'experience professionnelle de I'auteur et I'exploitation 
de la documentation technique la plus recente des plus 
grands fabricants mondiaux vous garantissent une infor- 
mation complete et de qualite et font de cet ouvrage un 
veritable manuel de reference des circuits logiques pro- 
grammables par I'utilisateur. 
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Ref. JE004 
Prix 220 F 

TECHNOLOGIE 




Ref. JEP1B 
230 F 

TECHNOLOGIE 



Le Bus I2C 



Ref. JEJ78 
Prix 250 F 

TECHNOLOGIE 



Ref. JEJA031 

250 f 

TECHNOLOGIE 



Ref. JEJA031-2 
Prix 250 F 

TECHNOLOGIE 



Ref. JEJA032 
250 F 

TECHNOLOGIE 




Ref. JEJA037 
Prix 155 F 

TECHNOLOGIE 



Ref. JEJA113 
228 F 

TECHNOLOGIE 



Mkropmessevrs 
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Ref. JEJA045 
Prix 185 F 

TECHNOLOGIE 



Prix 240 F 

TECHNOLOGIE 



Ref. JEJA1 1 1 Prix 250 F 

Cette deuxieme edition expose dans le detail les pre- 
cipes du protocole de communication et developpe les 
plus recentes evolutions - modes fast et high speed - qui 
permettent au bus I2C de se lancer a I'assaut de bien 
d'autres applications gourmandes en debit. L'auteur y 
detaille d'autre part le fonctionnement des microcon- 
troleurs dedies I2C, les passerelles vers d'autres bus, 
ainsi que les outils de developpement. Un nouveau cha- 
pitre est consacre aux applications multimaitres, aux 
reseaux I2C ainsi qu'a la structure fonctionnelle d'une 
couche applicative adaptee (ACCESS.Bus). La theorie est 
toujours illustree par des applications qui font de ce livre 
un veritable outil d'apprentissage et de reference. 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f (5,34€), de 2 A 5 livres 45 f (6,86€),de 6 a 10 liures 70 f (10,670, par quantite, nous consulter 

Catalogue ELECTRONIQUE avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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Ref. JEJA019 
225 f 



Ref. JE044 
249 F 



MICROCONTROLEURS 



MICROCONTROLEURS 




Ref. JEJAD48 
Prix 178 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. JEJA049 
Prix 178 F 

MICROCONTROLEURS 



| Miseenoeuvre 
| du 8052 AH 
BASIC 



Ref. JEJA066 Prix 190 F 

Ce livre vous propose de mettre en ceuvre un micro- 
controleur de fagon progressive. II s'adresse a des lec- 
teurs ayant quelques connaissances en electronique 
numerique, sans pour autant avoir besoin de bien 
connaitre ce domaine. Les cartes ont ete etudiees avec 
des circuits simple face, pour etre accessibles aux ama- 
teurs. Le microcontroleur retenu pour cet ouvrage se 
programme en BASIC, ce qui permet un apprentissage 
beaucoup plus facile. Grace a ce microcontroleur, le lec- 
teur n'a pas besoin d'apprendre un langage de pro- 
grammation complexe pour commencer a s'exercer avec 
les maquettes. 
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Ref. JEA25 Prix 90 F 

Reserves, il y a encore quelques annees, aux seuls indus- 
tries, les microcontroleurs sont aujourd'hui a la portee 
des amateurs et permettent des realisations aux pos- 
sibility etonnantes. Vous pouvez concevoir ('utilisation 
des microcontroleurs de deux fagons differentes. Vous 
pouvez considerer que ce sont des circuits "comme les 
autres", integres a certaines realisations, et tout igno- 
rer de leur fonctionnement. Mais vous pouvez aussi pro- 
fiter de ce cours pour exploiter leurs possibility de pro- 
grammation, soit pour concevoir vos propres realisations, 
soit pour modifier le comportement d'appareils existants, 
soit simplement pour comprendre les circuits les utili- 
sant. Pour ce faire, il faut evidemment savoir les pro- 
grammer. C'est le but de ce cours. 





Ref. JEJA050 
Prix 186 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. JEJA108 
Prix 248 F 

MICROCONTROLEURS 




Ref. JEJA0B1 
Prix 158 F 

MICROCONTROLEURS 



Ref. JEJA062 
Prix 158 F 

MICROCONTROLEURS 




Ref. JEJA063 
Prix 198 F 

MICROCONTROLEURS 



Prix 198 F 

MICROCONTROLEURS 



LE MANUEL DES MICROCONTROLEURS 229 

LE MANUEL DU MICROCONTROLEUR ST62 249 

LE MICRO-CONTROLEUR 68HC1 1 99 

JEJA048 LES MICROCONTROLEURS 4 ET 8 BITS 1 78 

JEJA049 LES MICROCONTROLEURS PIC DESCRIPTION 1 78 

JEJA050 LES MICROCONTROLEURS PIC APPLICATIONS 1 86 

JEJAl 08 LES MICROCONTROLEURS ST7 248 

JEJAl 29 LES MICROCONTROLEURS SX SCENIX 208 

JEJA058 MICROCONTROLEUR 68HC1 1 APPLICATIONS 225 

JEJA059 MICROCONTROLEUR 68HC1 1 DESCRIPTION 178 

JEJA060-1 MICROCONTROLEURS 6805 ET 68HC05 (T.l) ....153 
JEJA060-2 MICROCONTROLEURS 6805 ET 68HC05 (T.2) .... 1 53 

JEJA061 MICROCONTROLEURS 8051 ET 8052 158 

JEJA062 MICROCONTROLEURS 80C535, 80C537, 80C552 1 58 

JEJA063 MICROCONTROLEURS ST623X 198 

MICROCONTROLEUR PIC A STRUCTURE RISC 1 1 

JEA25 MICROCONTROLEURS PIC, LE COURS 90 

JEJA066 MISE EN CEUVRE DU 8052 AH BASIC 1 90 

MONTAGES A COMPOSANTS PROGRAMMABLES .... 1 29 

PRATIQUE DES MICROCONTROLEURS PIC 249 

JEJA081 PRATIQUE DU MICROCONTROLEUR ST622X 198 

AUDIO, MUSIQUE, SON 

400 SCHEMAS AUDIO, HIFI, SONO BF 1 98 

AMPLIFICATEURS A TUBES DE 10 WAIOOW 299 

JE053 AMPLIFICATEURS A TUBES POUR GUITARE HI-FI ....229 
JE039 AMPLIFICATEURS HIFI HAUT DE GAMME 229 

CONSTRUIRE SES ENCEINTES ACOUSTIQUES 1 35 

DEPANNAGE DES RADIORECEPTEURS 167 

ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS ....249 

JEJAO 1 6 GUIDE PRATIQUE DE LA DIFFUSION SONORE 98 

JEJAOl 7 GUIDE PRAT. DE LA PRISE DE SON D1NSTRUMENTS..98 
JEJAl 07 GUIDE PRATIQUE DU MIXAGE 98 

INITIATION AUX AMPLIS A TUBES NOUVELLE ED. 1 88 

JEJA029 L'AUDIONUMERIQUE 350 

LA RESTAURATION DES RECEPTEURS A LAMPES .... 1 48 
JEJA023 [A CONSTRUCTION D'APPAREILS AUDIO 1 38 

LE HAUT-PARLEUR 249 

JEJ67-1 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.l) 350 

JEJ67-2 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.2) 350 

JEJ67-3 LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.3) 390 

LES AMPLIFICATEURS A TUBES 149 

JEJAl 09 LES APPAREILS BF A LAMPES 1 65 

LES HAUT-PARLEURS NOUVELLE EDITION 248 

JEJA045 LES LECTEURS OPTIQUES LASER 1 85 

LES MAGNETOPHONES 170 

JEJA069 MODULES DE MIXAGE 1 64 

JE062 SONO ET STUDIO 229 

JEJAl 1 4 SONO ET PRISE DE SON 3EME EDITION 250 

JEJA093 TECHNIQUES DE PRISE DE SON 1 69 

TECHNIQUES DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ..280 

VIDEO, TELEVISION 

100 PANNES TV 188 

75 PANNES VIDEO ETTV 126 

ANTENNES ET RECEPTION TV 180 

CAMESCOPE POUR TOUS 105 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.l) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.2) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.3) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.4) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.5) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.6) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.7) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.8) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.9) .... 1 1 5 
CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.l 0) .. 1 1 5 

COURS DE TELEVISION (T.l) 2EMEED. 198 

COURS DE TELEVISION (T.2) 2EME ED. 1 98 

GUIDE RADIO-TELE 120 

JARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AUDIOVISUELLES250 

LA TELEVISION EN COULEUR (T.l) 230 

LA TELEVISION EN COULEUR (T.2) 230 



JEJ73 
JEJ25 
JEJ80 
JEJ86 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91-8 
JEJ91-9 
JEJ91 
JEJ98-1 
JEJ98-2 
JEJAO 18 
JEJ69 
JEJA025-1 
JEJA025-2 
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34,9 1€ 
37,96€ 
15,09€ 
27,1 4€ 
27,1 4€ 
28,36€ 
37,81 € 
31,71€ 
34,30€ 
27,1 4€ 
23,32€ 
23,32€ 
24,09€ 
24,09€ 
30,1 8€ 
16,77€ 
13,72€ 
28,97€ 
19,67€ 
37,96€ 
30,1 8€ 

30,1 8€ 
45,58€ 
34,9 1€ 
34,9 1€ 
20,58€ 
25,46€ 
37,96€ 
14,94€ 
14,94€ 
14,94€ 
28,66€ 
53,36€ 
22,56€ 
21,04€ 
37,96€ 
53,36€ 
53,36€ 
59,46€ 
22,7 1€ 
25,1 5€ 
37,81 € 
28,20€ 
25,92€ 
25,00€ 
34,9 1€ 
38,1 1C 
25,76€ 
42,69€ 

28,66€ 
19,21€ 
27,44€ 
16,01€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
17,53€ 
30,1 8€ 
30,1 8€ 
18,29€ 
38,1 1C 
35,06€ 
35,06€ 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f 15,34€), de 2 a 5 livres 45 f (6,86€),de 6 a 10 liures 70 f (10,670, par quantite, nous consulter 

Catalogue ELECTRONIQUE avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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JEJA025 
JEJA025 
JEJA153 
JEJA026 
JEJA028 
JEJA036 
JEJA042 
JEJA042 
JEJA105 
JEJA046 
JEJA120 
JEJA076 
JEJA080 
JEJ20 
JEJA085 
JEJA088 
JEJAl 26 
JEJAl 26 
JEJA027 
JEJA098 



■3 LA TELEVISION EN COULEUR (T.3) 198 F 

■4 LA TELEVISION EN COULEUR (T.4) 1 69 F 

LA TELEVISION HAUTE DEFINITION NOUVEAU 220 F 



30,18€ 
25,76€ 
33,54€ 
30,18€ 
26,68€ 
19,51€ 
32,78€ 
51,07€ 
38,1 1€ 
42,38€ 
37,81 € 
22,71 € 
25,6 1€ 
23,48€ 
22,56€ 
22,87€ 
27,14€ 
27,14€ 
27,14€ 
27,14€ 



LA TELEVISION NUMERIQUE 198 F 

LA VIDEO GRAND PUBLIC 1 75 F 

LE DEPANNAGE TV RIEN DE PLUS SIMPLE ! 1 28 F 

1 LES CAMESCOPES (T.l) 215 F 

2LES CAMESCOPES (T.2) 335 F 

LES TELEVISEURS HAUT DE GAMME 250 F 

MAGNETOSCOPES VHS PAL ET SECAM ..3EME ED. 278 F 

PANNES MAGNETOSCOPES 248 F 

PANNES TV 149 F 

PRATIQUE DES CAMESCOPES 168 F 

RADIO ET TELEVISION MAIS C'EST TRES SIMPLE .. 1 54 F 

RECEPTION TV PAR SATELLITES 3EME EDITION 1 48 F 

RESOLUTION DES TUBES IMAGE 150 F 

1 TECH. AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.l ) 1 78 F 

2 TECH. AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.2) 1 78 F 

TELEVISION PAR SATELLITE 178 F 

VOTRE CHAINE VIDEO 178 F 

MAISON ET LOISIRS 

JE049 ALARME ? PAS DE PANIQUE ! 95 F 14,48€ 

JEJA110 ALARMES ET SECURITE 1 65 F 25,15€ 

BIEN CHOISIR ET INSTAL. UNE ALARME 149 F 22,71€ 

JEO50 CONCEVOIR ET REALISER UN ECLAIRAGE HAL0GENE1 10 F 16,77€ 

COURS DE PHOTOGRAPHIE 1 75 F 26,68€ 

JEJA001 DETECTEURS ET MONTAGES POUR LA PECHE 1 45 F 22,1 1€ 

ELECTRICITE DOMESTIQUE 128 F 19,51€ 

JEJA004 ELECTRONIQUE AUTO ET MOTO 1 30 F 1 9,82€ 

JEJA006 ELECTRONIQUE ET MODELISME FERROVIAIRE 1 39 F 2 i,i9€ 

JEJA007 ELECTRONIQUE JEUX ET GADGETS 130 F 19,82€ 

JEJA009 ELECTRONIQUE MAISON ET CONFORT 130 F 19,82€ 

JEJA010 ELECTRONIQUE POUR CAMPING CARAVANING 144 F 2l,95€ 

JEJAO 1 2 ELECTRONIQUE PROTECTION ET ALARMES 1 30 F 1 9,82€ 

JEJA067 MODELISME FERROVIAIRE 1 35 F 20,58€ 

JEJA074 MONTAGES DOMOTIQUES 149 F 22,7l€ 

JEJA122 PETITS ROBOTS MOBILES 1 28 F i 9 ,5l€ 

RECYCLAGE DES EAUX DE PLUIE 149 F 22,71 € 

JEJA094 TELECOMMANDES 149 F 22,7l€ 

TELEPHOIUIE CLASSIQUE ET MOBILE 

LE TELEPHONE 290 F 44,2l€ 

MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL 1 40 F 2l,34€ 

MONTAGES SIMPLES POUR TELEPHONE 1 34 F 2 o,43€ 

JEJA134 TELEPHONES PORTABLES ET PC 198 F 30,18€ 

METEO 

JEJ 1 6 CONSTRUIRE SES CAPTEURS METEO 1 1 8 F 1 7,99€ 



UNIVERSITAIRES ET IIMGEIMIEURS 

JEJA147 AMPLIFICATEURS ET OSCILLATEURS MICRO-ONDES 202 F 30,79€ 

JEJA148 COMPRENDRE ET APPLIQUER L'ELECTROCINETIQUE . 95 F 14,48€ 

JEJA146 DETECTION ELECTROMAGNETIQUE 335 F 5l,07€ 

JEJA149 ELECTRICITE ELECTRONIQUE 148 F 22,56€ 

JEJA142 EXERCICES D'ELECTRONIQUE 1 62 F 2 4,70€ 

JEM22 INTRO. AU CALCUL DES ELEMENTS 

DES CIRCUITS PASSIFS EN HYPERFREQUENE 230 F 35,06€ 

JEJA135 LA FIBRE OPTIQUE 256 F 39,03€ 

JEJA1 37 LES FILTRES ELECTRONIQUES DE FREQUENCE 202 F 30,79€ 

JEJA144 LES FILTRES NUMERIQUES 309 F 47,ll€ 

JEJA1 39 LES TELECOMMUNICATIONS PAR FIBRE OPTIQUE ..395 F 60,22€ 

JEJA1 50 MACHINES ELECTRIQUES/ELECT. DE PUISSANCE .1 50 F 22,87€ 

JEJA138 MATHEMATIQUES POUR L'ELECTRONIQUE 1 60 F 2 4,39€ 

JEJA1 43 PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS ET COMP. 315 F 48,02€ 

JEJA136 RADIOFREQUENCES ET TELECOM. ANALOGIQUES ..149 F 22,7l€ 

JEJA145 TECHNIQUE DU RADAR CLASSIQUE 369 F 56,25€ 

INTERNET ET RESEAUX 

CREER MON SITE INTERNET SANS SOUFFRIR 60 F 9,1 5€ 

LA METHODE LA PLUS RAPID E POUR PROG EN HTML1 29 F 19,67€ 

LA RECHERCHE SUR L'INTERNET ET L'INTRANET ....243 F 37,05€ 

IN FORM ATI QUE 

JE036 AUTOMATES PROGRAMMABLES EN BASIC 249 F 37,96€ 

JE042 AUTOMATES PROGRAMMABLES EN MATCHBOX ....269 F 4l,0l€ 




Ref. JEJA131 
Prix 198 F 

INFORMATION 




Ref. JEJ49 
Prix 128 F 

MAISON ET LOISIRS 




Ref. JEJA094 
Prix 149 F 

MAISON, LOISIRS 




Ref. JEL18 
Prix 118 F 

INTERNET ET RESEAUX 




Ref. JCD035 
Prix 229 F 

CD-ROM 



JEJAl 02 BASIC POUR MICROCONTROLEURS ET PC 225 

CARTES A PUCE 225 

CARTES MAGNETIQUES ET PC 198 

COMPILATEUR CROISE PASCAL 450 

JEJAl 31 GUIDE DES PROCESSEURS PENTIUM 198 

JEM 20 HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE 200 

JEJA020 INSTRUMENTATION VIRTUELLE POUR PC 1 98 

INTRODUCTION A L'ANALYSE STRUCTUREE 1 70 

JEJA024 [A LIAISON SERIE RS232 230 

JEM 1 9 LA PRATIQUE DU MICROPROCESSEUR 1 60 

LE BUS SCSI 249 

LE GRAND LIVRE DE MSN 165 

LE MANUEL DU BUS I2C 259 

JEJA084 LOGICIEL DE SIMULATION ANALOG. PSPICE 5.30 ..298 

JEJA055 MAINTENANCE ET DEPANNAGE PC ET MAC 215 

JEJA056 MAINTENANCE ET DEPANNAGE PC WINDOWS 95 ..230 

JEJA077 PC ET ROBOTIQUE 230 

JEJAO 78 PC ET TELEMESURES 225 

RACCOURCIS CLAVIERS OFFICE 2000 60 

JE073 TOUTE LA PUISSANCE DE C++ 229 

JE078 TOUTE LA PUISSANCE JAVA 229 

ELECTRICITE 

LES APPAREILS ELECTRIQUES DOMESTIQUES 1 49 

LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 328 

JEJAl 01 SCHEMA D'ELECTRICITE 72 

MODELISME 

ELECTRONIQUE POUR MODEL. RADIOCOMMANDE 1 49 

CB 

MANUEL PRATIQUE DE LA CB 98 

JEJAO 79 PRATIQUE DE LA CB 98 

ANTE NIXIES 

J EMI 5 LESANTENNES 420 

EMISSION - RECEPTION 

JEJAl 30 400 NOUVEAUX SCHEMAS RADIOFREQUENCES. ...248 
JEJAl 32 ELECTONIQUE APPLIQUEE AUX HF 338 



34,30€ 
34,30€ 
30,1 8€ 
68,60€ 
30,1 8€ 
30,49€ 
30,1 8€ 
25,92€ 
35,06€ 
24,39€ 
37,96€ 
25,1 5€ 
39,49€ 
45,43€ 
32,78€ 
35,06€ 
35,06€ 
34,30€ 
9,1 5€ 
34,9 1€ 
34,9 1€ 

22,7 1€ 
50,00€ 
10,98€ 

22,71 € 

14,94€ 
14,94€ 

64,03€ 

37,8 1€ 
51,53€ 



2 - LES CD-ROM 



JCD036 DATA BOOK : CYPRESS 120 

JCD037 DATA BOOK : INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY .... 1 20 

JCD038 DATA BOOK: IH 120 

JCD039 DATA BOOK : LIVEARVIEW 1 20 

JCD040 DATA BOOK : MAXIM 120 

JCD04 1 DATA BOOK : MICROCHIP 120 

JCD042 DATA BOOK : NATIONAL 140 

JCD043 DATA BOOK : SGS-THOMSON 1 20 

JCD044 DATA BOOK : SIEMENS 120 

JCD045 DATA BOOK : SONY 120 

JCD046 DATA BOOK : TEMIC 120 

JCD022 DATATHEQUE CIRCUITS INTEGRES 229 

JCD035 E-ROUTER 229 

JCD052 ELECTRONIQUE 115 

JCD030 ELEKTOR 95 320 

JCD031 ELEKTOR 96 267 

JCD032 ELEKTOR 97 267 

JCD053 ELEKTOR 99 177 

JCD024 ESPRESSO + LIVRE 149 

JCD054 FREEWARE & SHAREWARE 2000 1 77 

JCD048 L'EUROPE VUE DE L'ESPACE 1 99 

JCD049 LA FRANCE VUE DE L'ESPACE 249 

JCD050 LES ETATS-UNIS VUS DE L'ESPACE 249 

JCD023-1 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 1 119 

JCD023-2 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 2 119 

JCD023-3 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 3 119 

JCD027 SOFTWARE 96/97 123 

JCD028 SOFTWARE 97/98 229 

JCD025 SWITCH 289 

JCD026 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 1 49 

JCD026-4 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 117 



18,29€ 
18,29€ 
18,29€ 
18,29€ 
18,29€ 
18,29€ 
21,34€ 
18,29€ 
18,29€ 
18,29€ 
18,29€ 
34,9 1€ 
34,9 1€ 
17,53€ 
48,78€ 
40,70€ 
40,70€ 
26,98€ 
22,71 € 
26,98€ 
30,34€ 
37,96€ 
37,96€ 
18,14€ 
18,14€ 
18,14€ 
18,75€ 
34,9 1€ 
44,06€ 
22,7 1€ 
17,84€ 
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Tarif expeditions : 1 liure 35 f 15,34€), de 2 a 5 livres 45 f (6,86€),de 6 a 10 liures 70 f (10,670, par quantite, nous consulter 

Catalogue ELECTRONIQUE avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 
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CONDITIONS 

reglement: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque 
bancaire ou postal et carte bancaire. Pour I'etranger, par virement ou mandat 
international (les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par 
carte bancaire doit etre effectue en francs frangais. 

commandes: La commande doit comportertous les renseignements demandes sur le bon 

de commande (designation de I'article et reference). Toute absence de precisions est 

sous la responsabilite de I'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de 

commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 

prix: Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, 

jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 

dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de 

variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 

livraison : La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees dans 



DE VENTE : 

la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra etre tenu pour responsable des 
retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
transport: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se 
faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers 
la CEE, les DOM/TOM ou I'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibility 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des 
taux de change. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable 
clientele a opter pour renvoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration 
doit etre signalee directement au transporteur. 

reclamation: Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des 
marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 



JE PEUX COMMANDER PAR TELEPHONE AU 
AVEC UN REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE 



Je joins mon reglement d I'ordre de SRC 

cheque bancaire □ cheque postal □ mandat □ 



TOTAL : 







□ JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI. 

NOM : PRENOM : 




m 


Date a" expiration 1 l I I 1 


ADRESSE : 






Signature \> 





I I I 



_L 



Date de commande 

Ces informations sont destinees a mieux vous servir. 
Elles ne sont ni divulguees, ni enregistrees en informatique. 



CODE POSTAL : 
ADRESSE E-MAIL : 



VILLE : 



TELEPHONE (Facultatif) 



DESIGNATION 


r£f. 


QTE 


PRIX UNIT. 


S/TOTAL 


























































































































□ JE COMMANDE 
ETJ'EN PROFITE POUR M ABONNER 
JE REMPLIS LE BULLETIN SITUE AU VERSO 

ET JE BENEFICIE IMMEDI ATEMENT 
DE LA REMISE DE 5 % SUR TOUT 
LE CATALOGUE D OUVRAGES 
TECHNIQUES ET DE CD-ROM 

□ JE SUIS ABONNE, 

POUR BENEFICIER DE LA REMISE DE 

^5^&, JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 

MON ETIQUETTE ADRESSE 


SOUS-TOTAL 1" | 


| | REMISE- ABONNE x 0,95 


SOUS-TOTAL ABONNE |" | 


r i 


+ POR 


T* i i 


* Tarifs expedition 
CEE / DOM-TOM / Etranger 


NOUS CONSULTER 


* Tarifs expedition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €) 

2 a 5 livres : 45 F (6,86 €) 
6 a 10livres:70F(10,67€) 
autres produits : se referer a la liste 

RECOMMANDE FRANCE (facultatif): 25 F(3,81€) □ 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€) □ 




□ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 



o 
o 

CM 



O 



m 



m 
m 



TOUT LE CATALOGUE LIBRAIRIE SUR LIVRES-TECHNIQUES.COM • LES DESCRIPTIONS DE PLUS DE 600 OUVRAGES 



^ABONNEZ 

YOU £> m 






profitez de vos privileges ! ?KK$» 




cl6 re 

sur tout le catalogue 
d'ouvrages 
techniques 
et de CD-ROM. 



• [.'assurance de ne manquer aucun numero. 

• L'avantage d'avoir ELECTRONIQUE magazine 

directement dans votre boite aux lettres 
pres d'une semaine avant sa sortie en kiosques. 
• Recevoir un CADEAU ! 

* pour un abonnement de deux ans uniquement. (delai de livraison : 4 semaines) 



oui, 



Je m'abonne a 



E022 

Ci-joint mon reglement de 

Adresser mon abonnement a : Nom_ 

Adresse 

Code postal 



LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR 



A PARTIR DU N c 



F correspondant a I'abonnement de mon choix. 

Prenom 




Ville. 



Je joins mon reglement a I'ordre de JMJ 

□ cheque bancaire □ cheque postal 

□ mandat 



□ Je desire payer avec une carte bancaire 


Mastercard - Eurocard - 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


Visa 

i 




Date d'expiration : 








Date, le 








Signature obligatoire |> 








Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



i- TARIFS CEE/EUROPE -i 

□ 12 numeros 306 FF 

an > 46,65€ 



Adresse e-mail : 

-TARIFS FRANCE 

□ 6 numeros (6 mois) 

au lieu de 174 FF en kiosque, 
soit 38 FF d'economie 

□ 12 numeros (ian) 

au lieu de 348 FF en kiosque, 
soit 92 FF d'economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

au lieu de 696 FF en kiosque, ^ 
soit 200 FF d'economie *T ^ O 

Pour un abonnement de 2 ans, 75,61€ 
cochez la case du cadeau desire. 



FF 

20,73€ 

FF 

39,03€ 

:FF 



DOM-TOM/ETRANGER 

NOUS CONSULTER 



au choix parmi les 5 

POUR UN ABDI\II\IEMEIYIT 
DE E AIMS 

Gratuit : 

J Un re veil a quartz 

□ Un outil 7 en 1 

J Un porte-cles metre 

Avec 24 FF 

uniquement en timbres : 

□ Un multi metre 
J Un fer a souder 



Bulletin a retourner a : JMJ - Abo. ELECTRONIQUE 
B.P. 29 - F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52.73 - FAX 02.99.42.52.88 




delai de livraison : 4 semaines 
dans la limite des stocks disponibles 



EF.357 



□ 









e developpement a grande echelle des systemes 
d'automatisation de toutes sortes, a fait appa- 
raTtre dans les foyers, dans les lieux de travail et 
meme dans les lieux publics, des telecommandes 
™ IR, des radiocommandes, des claviers en tous 

genres, de petites centrales destinees a la commande de 
toutes sortes d'appareils electriques, des serrures moto- 
rises, des commandes d'alarmes, d'eclairages, de chauf- 
fages, etc. 

Pour plus de commodite, pour chacun des appareils, il y a 
un controle, un fils, un activateur, tant est si bien, qu'il 
devient de plus en plus difficile de les gerer tous. 



Cette unite peripherique a relais, offre la possibility de 
commander jusqu'a huit appareils et de lire autant de 
lignes digitales, ainsi que deux lignes analogiques, en 
utilisant le port seriel de n'importe quel ordinateur 
compatible PC. 



Confronts a ce probleme, la meilleure solution est 
de confier le controle a un seul element et 
qu'existe-t-il de mieux que I'ordinateur personnel 
(PC)? 



En fait, dotant cet ordinateur d'un programme 
approprie, il devient la centrale de commande 
de tous les automatismes de la maison, sans pour 
autant etre monopolise par cette tache. 



Naturellement, le PC ne peut pas effectuer ces operations 
tout seul. Par I'intermediaire d'un des deux ports de com- 
munication, il peut analyser les donnees necessaires et 
intervenir en consequence, de fagon automatique ou assis- 
tee par I'utilisateur. 

Le pourquoi et le comment ! 

Le projet que nous vous proposons dans ces lignes est une 
interface generique pour PC. Elle est equipee de 8 sorties 
sur relais et de 8 entrees TTL, actives au logique. Par 
ailleurs, elle dispose de deux canaux analogiques, capables 
de lire des tensions continues d'une valeur comprise entre 
et 5 volts. 

Toutes les phases de controle et d'acquisition se font pra- 
tiquement en temps reel, grace a une routine du programme, 
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qui gere I'ordinateur en le faisant com- 
muniquer avec le peripherique par I'in- 
termediaire d'un des deux ports 
seriels. 

Notre carte, dispose de deux entrees 
analogiques gerees par un convertis- 
seur A/D interne au microcontroleur 
PIC16F876-MF357 qui preside au fonc- 
tionnement de la totalite du systeme. 

Le programme implante dans le micro- 
controleur, permet de se passer d'un 
UART, employe pour la communication, 



comme c'etait le cas dans la prece- 
dente version (ELM numero 13, page 
37 et suivantes). 

Le microcontroleur permet done de 
detecter I'arrivee d'un octet sur la ligne 
serie, de presenter ce dernier sur les 
8 sorties relatives aux relais, puis de 
repondre en lisant les entrees TTL et 
en envoyant a I'ordinateur, un octet 
contenant leurs etats, puis un autre, 
qui exprime la sortie du convertisseur 
A/D, relatif a la mesure de la premiere 
entree analogique, enfin, le dernier 



octet, qui contient la lecture (toujours 
sur 8 bits) de la seconde entree ana- 
logique. 

Quant au programme, 3 modes de fonc- 
tionnement ont ete prevus. Deux, sont 
les emulations pour la carte E/S gene- 
rique avec UART (ELM 13) et pour un 
prototype, non decrit, disposant d'une 
unique entree analogique et d'un UART. 
Le troisieme mode est celui qui est 
appele "Option Securite". II s'applique 
tout particulierement a I'interface, objet 
de cet article. 



adio WW 

9.2 1 

GNDO 1 




Figure 1: Schema electrique de I'interface E/S commandee par PC. 
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Dans ce dernier mode, a la difference 
des deux premiers, le transfert de I'oc- 
tet regu par la ligne d'entree, n'est pas 
inconditionnel. En effet, il ne peut etre 
accepte que s'il est precede et suivi 
par une "clef", utilisee comme controle 
d'identification de la commande. 

Cette option introduit un concept de 
securite, n'existant pas dans les autres 
modes. 

La communication entre le PC et la 
carte, s'effectue par un protocole 



simple, qui empeche les erreurs de 
communication (il ne s'agit pas d'un 
systeme de haute securite, mais qui 
permet toutefois d'eviter les faux mes- 
sages). 

Ceci est rendu necessaire lorsque, par 
exemple, la carte est interfacee avec 
un modem. 

En fait, ce dernier possede son pro- 
tocole de communication et, de plus, 
il permet une communication bidi- 
rectionnelle, formee de commandes 




et de reponses d'accuse de recep- 
tion. 

II pourrait aussi repondre simplement 
a une commande provenant du port 
RS232C en la repetant (fonction echo), 
ce qui fait que la carte pourrait avoir, 
apres un cycle, ses relais positionnes 
non pas comme cela est demande par 
le modem, mais de maniere corres- 
pondent aux entrees TTL. 

Nous allons essayer d'eclairer un peu 
ce concept. 

Lorsque la carte regoit un octet sur le 
canal seriel, elle I'envoie au bus paral- 
lel du microcontroleur, puis, de celui- 
ci, aux 8 lignes de sortie afin que les 
relais prennent la position correspon- 
dent aux commandes. 

Immediatement apres, une reponse lit 
la condition logique des 8 entrees TTL 
et des 2 entrees analogiques et les 
envoie par I'intermediaire du port seriel. 

Si le modem permet la fonction echo, 
il repond pour confirmation, en emet- 
tant de nouveau sur la ligne RS232C, 
I'octet regu, ainsi, I'unite se retrouve 
destinataire d'un nouvel octet, qui est 
I'image de la position des entrees. 

De ce fait, les relais sont positionnes 
en consequence et non comme cela a 
ete demande au cours du premier 
envoi. 

En imposant un controle, une sorte de 
code qui precede renvoi des donnees, 
il est possible d'exclure les situations 
equivoques, comme celle citee en 
exemple, garantissant ainsi que notre 
carte ne recevra que les commandes 
directes lui etant effectivement desti- 
nees. 
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Cela permet a la carte de rester 
insensible a tous ce que I'ordi- 
nateur, le modem ou un autre ter- 
minal de communication peut 
generer sur le port seriel, aussi 
bien comme reponse que comme 
erreur de communication. 

Le schema 
electrique 

Le coeur de tout le circuit est le 
microcontroleur U3 avec son pro- 
gramme MF357 qui permet de 
remplacer I'UART utilise pour la 
conversion serie/parallele et vice- 
versa, de gerer les temporisations 
et d'effectuer, en plus, la conver- 
sion analogique/numerique rela- 
tive aux deux entrees AD1 et AD2 
(voir figure 1). 

Le microcontroleur, peut en outre 
fonctionner en executant trois 
sous-programmes differents (voir 
figure 2). le premier regoit I'etat 
des relais et transmet I'etat de 
ses propres entrees TTL. Le 
second fait de meme, mais envoie 
la valeur (sur 8 bits) de la pre- 
miere entree analogique. Le troi- 
sieme, dialogue, en envoyant soit 
les entrees TTL, soit les deux 
entrees analogiques, seulement 
apres avoir effectue un controle 
sur le format des donnees (voir 
figure 3). 

En ce qui concerne strictement 
le programme, nous pouvons dire 
que I'interface serielle est obte- 
nue par I'intermediaire d'un cir- 
cuit integre tres connu, le 
MAX232, qui contient deux dri- 
vers et deux recepteurs. 

En fait, se sont des sections, qui 
procedent respectivement a la 
conversion des niveaux TTL en 
RS232C et vice-versa. 

Dans notre application, nous uti- 
liserons evidemment, un driver et 
un recepteur. 



( MF357 ) 

( Dip1=ON?~~y 



QUI 



NON 



Mode 
"Option securite" 



OUI 



Retabli 
I'etat des relais 



I 



Dip 2 = ON ? 



NON 



Lecture 
donnee serie 



NON / Donnee 
11 ? 



OUf 



Lecture 
donnee serie 



Lecture 
donnee serie 



NON / Donnee 
M #"? 



OUI 



Commands 
relais 



Lecture 
des entrees 



Lecture AD 1 



Lecture AD2 



Transmission de 
fetal des entrees 
AD1 etAD2 



Modes 
compatibles 



OUI 



Dip 2 = ON ? 



Compatibilite 
interface 
ELM 13 



Compatibilite 
prototype 
non decrit 



Lecture 
donnee 

serie 



Lecture 
donnee 
serie 



Commande 
relais 



Commande 

relais 



Lecture 
des entrees 



Lecture AD1 



Transmission 
valours 



Transmission 
valours 



Le microcontroleur qui assure la ges- 
tion de notre interface dispose d'un 
mode de fonctionnement que nous 
avons nomme "Option Securite". Dans 
ce mode, I'octet de commande des 
relais est precede de deux asterisques 
et suivi d'un diese. Le programme du 
microcontroleur est egalement en 
mesure de faire fonctionner I'interface 
decrite dans le numero 13 de la revue. 
Ce sont les micro-interrupteurs de DS1 
qui determinent le mode choisi. 



Figure 2 : Organigramme du programme MF357. 



Le premier ayant comme entree 
la broche 10 et pour sortie la 
broche 7 et le second pilote par 
la ligne RS232C par la broche 8, 
restitue les niveaux 0/5 volts sur L 
la broche 9. 

Le connecteur serie (SERIAL), a sa 
broche 3 (TXD) connectee directement 
a la broche 8 d'entree (entree signal 
RS232C) de U2. La broche 2 (RXD) est 
raccordee a la broche 7 (sortie des don- 



nees au format RS232C). La masse 
est sur la broche 5. 

Les canaux respectifs TX et RX (TTL) 
du MAX232 sont connectes a la broche 
4 (RA2) et a la broche 5 (RA3), qui sont 
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les deux bits du registre A, utilises par 
le microcontroleur U3 pour dialoguer 
avec I'ordinateur. 

Les condensateurs electrolytiques C4, 
C5, C6 et C7, servent a filtrer les ten- 




Le protocole de communication, procede a 
renvoi de 4 octets subdivises de la maniere 
suivante : 

[*][*][donnee][#] 

Les deux asterisques represented les deux 
octets de depart (start) et servent pour syn- 
chroniser la transmission avec la reception. 
L'octet [donnees] contient les huit bits rela- 
tifs a I'etat dans lequel on souhaite posi- 
tionner les relais et le diese, indique la fin de 
la commande. En reponse, la carte envoie 
les trois octets relatifs a la configuration des 
entrees. 



Figure 3 : Le protocole en mode "Option Securite". 



sions requises pour le fonctionnement 
interne du MAX232. 

II s'agit des tensions (environ 10 volts 
positifs et negatifs) qui permettent 
remission des niveaux logiques au 
standard RS232C et qui sont fabri- 
quees a partir des 5 volts avec lesquels 
est alimente le composant (sur les 
broches 15 et 16). 

Les entrees analogiques, sont AD1 et 
AD2, toutes les deux referencees a la 
masse (GND) et sont protegees par les 
resistances R20 et R21, qui limitent le 
courant consomme par les diodes de 
protection interne au microcontroleur, 



au cas ou une tension inverse lui serait 
appliquee. 

Rappelons, que le systeme peut lire 
des tensions continues de a 5 volts 
et que la conversion analogique/nume- 
rique (A/D) est effectuee avec une reso- 
lution de 8 bits, done sur 256 niveaux. 

C'est un degre de precision, qui nous 
semble plus que suffisant pour la majo- 
rite des applications. 

Toujours a propos des entrees, les 
entrees numeriques, se font aux broches 
11 a 18 du microcontroleur (en somme, 
les 8 E/S du port RC) et, au repos, elles 



sont toutes maintenues au niveau haut, 
par I'intermediaire des resistances de 
tirage (pull-up) R12 a R19. 

Les diodes zener DZ1 a DZ8 protegent 
le microcontroleur contre d'eventuelles 
surtensions et garantissent une pro- 
tection efficace, meme dans le cas ou 
la tension serait appliquee avec une 
polarite inversee. 

Dans I'ensemble des cas, les resis- 
tances R4 a Rll, limitent le courant 
dans les diodes precitees a des valeurs 
de securite. 

Pour la structure de la section des 
entrees numeriques, chaque ligne 
accepte des niveaux TTL (0/5 volts) et 
est activee lorsqu'elles sont position- 
nees au zero logique. 

II reste entendu que l'octet envoye en 
reponse de la carte, contient I'etat 
logique des huit lignes telles qu'elles 
sont. De ce fait, au repos nous avons 
11111111, etant donne que toutes les 
entrees sont maintenues au niveau 
haut par les resistances de pull-up. 

Voyons a present la section de sortie. 

Les lignes sur lesquelles le microcon- 
troleur transfere l'octet envoye de I'or- 
dinateur, sont celles du registre RB 
(broches 21 a 28). Dans cet octet, le 
bit le plus significatif correspond a la 
broche 28 (RBO). 

Chaque fois que le PC transmet un 
octet, le microcontroleur se comporte 
comme un UART et il convertit les don- 
nees serielles au format parallele, pre- 
sentant le mot correspondant, en 
binaire, sur les 8 sorties. 

Dans ces sorties, nous avons place un 
driver ULN2803 (U4), pour amplifier les 
niveaux logiques, done, pour fournir aux 
bobines des relais, le courant neces- 
saire a leur alimentation. 

Chaque etat haut present sur une 
entree de ce circuit integre determine 
le zero (quelques centaines de milli- 
volts) sur la sortie correspondante. 

En fait, l'ULN2803, contient 8 tran- 
sistors darlington NPN, les bases de 
ces derniers, sont reliees sur les 
entrees (broches 1 a 8) par des resis- 
tances de limitation de courant et les 
collecteurs sont relies aux sorties 
(broches 11 a 18). 

Les emetteurs, sonttous relies ensemble 
au negatif de I'alimentation (broche 9). 
De ce fait, il est evident qu'en polarisant 



La carte decrite dans ces pages, per- 
met d'utiliser les routines de pro- 
gramme prevues pour I'unite pre- 
sentee dans ELM numero 13. En 
outre, elle dispose d'un mode de 
fonctionnement proprietaire appele 
"Option Securite". Dans ce mode, 
I'activation des relais est subordon- 
nee a la transmission, de la part de 
I'ordinateur, d'une trame au format 



adequat, dans laquelle l'octet conte- 
nant I'etat des huit sorties doit etre 
precede de deux octets de depart et 
suivi d'un octet de stop. Les diffe- 
rents modes sont parametres avant 
la mise sous tension, par I'interme- 
diaire de deux micro-interrupteurs 
DIP1 et DIP2 contenus dans le dip- 
switch DS1, suivant les modalites 
indiquees dans le tableau suivant. 



DIP1 


DIP2 


MODE 


ON 


OFF 


Mode compatible interface ELM numero 13 (EF.265). 

IN etat relais, OUT etat entrees TTL. 


ON 


ON 


Mode correspondant au prototype non decrit (inutilise). 


OFF 


ON 


Mode "Option Securite" normal. 

Controle du format avant le positionnement des sorties. 
Retablissement de I'etat des relais apres la coupure d'ali- 
mentation. 


OFF 


OFF 


Mode "Option Securite" avance. 

Controle du format avant le positionnement des sorties. 
Apres une coupure d'alimentation, les relais se position- 
nent tous au repos. 



Note : DIP1 est lu a la mise sous tension uniquement. Par contre, DIP2 est 
lu a chaque transmission avec le port seriel. 

Figure 4 : Les modes de fonctionnement. 
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Figure 5: Schema d'implantation des composants de I'interface 8 E/S. 



Liste des composants 





de I'interface 


Rl 




1 kQ 


R2-R3 




10 kQ 


R4 a Rll 




390 Q 


R12 a R19 




3,3 kQ 


R20-R21 




100 Q 


R22 




4,7 kQ 


R23-R30 




1 kQ 


CI 




1 000 mF 25 V electrolytique 


C2-C3 




100 nF multicouche 


C4-C7 




1 |jF 16 V electrolytique 


C8-C9 




22 pF ceramique 


Dl 




Diode 1N4007 


DZl a DZ8 




Zener 5,1 V 


LD1 a LD8 




LED rouges 5 mm 


LD9 




LED rouge 5 mm 


Ul 




Regulateur 7805 


U2 




Integre MAX232 


U3 




MC PIC16F876-MF357 


U4 




Integre ULN2803 


Qi 




Quartz 8 MHz 


RL1-RL8 




Relais 12 V 1 RT 


DS1 




Dip-switch 2 micro-inters 


Divers : 






12 


Borniers 3 poles 


1 


Support 2x8 broches 


1 


Support 2x9 broches 


1 


Support 2 x 14 broches 


1 


Connecteur DB9 pour ci 


1 


Circuit imprime ref. S357 



■She, 




Figure 6: Photo d'un des prototypes de I'interface. 



la base avec une impulsion 
positive, chaque transistor 
est sature, portant ainsi le 
potentiel du collecteur a un 
niveau tres peu superieur a 
celui de la masse. 

Toujours en regardant le dri- 
ver U4, observez que celui- 



ci pilote les bobines des relais, sans 
aucune diode externe de suppression 
des pics de courant et des tensions 
induites inverses. Cela vient du fait que 
ce circuit integre dispose, en interne, 
des diodes necessaires a ces protec- 
tions. En fait, chaque sortie est connec- 
tee a la broche positive (10), par une 
diode de protection. 
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Figure 7: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime de I'interface. 



L'activation de chaque relais est signa- 
lee par I'allumage d'une diode LED qui 
lui est associee. 

Completons I'analyse du programme, 
avec les lignes RA4 et RA5 (broches 6 
et 7 du microcontroleur), chacune 
d'elles est connectee a une resistance 
de pull-up et a un micro-interrupteur de 
DS1. 

Le dip-switch DS1 permet de selec- 
tionner le mode de fonctionnement du 
programme implante dans le micro- 
controleur. Pour plus de details, repor- 
tez-vous au tableau de la figure 4. 

II faut noter que le micro-interrupteur 
1 du dip-switch DS1 est lu par le pro- 
gramme principal, parcontre le micro- 
interrupteur 2 est lu a chaque 
connexion serielle, ceci, au terme de 
chaque cycle reception/transmission 
(voir I'organigramme du programme). 

Les modes 

de fonctionnement 

Lorsque, a la lecture de DS1, le micro- 
interrupteur 1 est ferme (DIP1 = ON) 
et le micro-interrupteur 2 est ouvert 
(DIP2 = OFF), la carte fonctionne de la 
meme maniere que celle proposee 



dans le numero 13 d'ELM, normale- 
ment, elle est au repos et prete a la 
reception d'un octet. 

Lorsqu'elle regoit un octet serie, elle 
le presente sur le bus de sortie, com- 
mande en consequence les 8 relais, 
donnant a chacun d'eux, une condition 
correspondante aux bits de I'octet 
regu. 

Le second mode (DIP1 et DIP 2 = ON) 
n'est pas utilise. II est reserve a un 
prototype a une seule entree analo- 
gique. Si vous placez par erreur le dip- 
switch dans ce mode, seule AD1 sera 
lue et I'option de securite de trans- 
mission ne sera pas activee. 

Pour eviter les problemes derivant d'er- 
reurs ou de perturbations sur la ligne 
de transmission, nous avons prevu 
deux modes "Option Securite", dans 
lesquels le microcontroleur ne se 
contente pas de recevoir un octet et 
d'agir en consequence, mais attend 
une trame de 4 octets contenant un 
code de depart (2 octets), la donnee 
elle-meme (1 octet) et un code de stop 
(1 octet). La figure 3 explique la chose 
en detail. 

Dans ces modes, la carte ne regoit 
que les commandes du programme 



de controle etudie specialement pour 
elle. 

Evidemment, I'octet de donnees est lu 
et transfere au format parallele au 
registre RB et cela uniquement si le 
message commence et se termine de 
fagon correcte. 

Le protocole de communication prevoit 
comme code de depart, deux aste- 
risques (**), I'octet contenant I'etat 
des relais, puis la trame est fermee 
par un code d'arret represents par un 
diese (#). 

Certes, c'est un protocole simple, mais 
qui permet tout de meme d'eviter la 
majeure partie des problemes de com- 
munications. 

Une autre caracteristique de la carte, 
presente uniquement dans les modes 
"Option Securite", consiste a pouvoir 
definir quel sera I'etat des relais au 
retour de la tension secteur apres une 
coupure. 

Dans le mode "Option Securite" nor- 
mal (DIP1 = OFF, DIP2 = ON), lorsque 
la tension d'alimentation vient a man- 
quer, les relais se desactivent. Au 
retour de l'alimentation, ils restent 
dans cette condition, independam- 
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Figure 8 : Vue sur les relais, leurs 
diodes et leurs borniers de sortie. 



ment du dernier octet regu avant la 
coupure. 

Par contre, dans le mode "Option Secu- 
rite" avance (DIP1 et DIP2 = OFF), les 
relais sont remis dans I'etat, dans 
lequel ils se trouvaient avant la cou- 
pure de ralimentation. 

Pourcela, le microcontroleur enregistre 
en EEPROM la situation des relais puis, 
des le retour de ralimentation, il 
controle I'etat du drapeau de retablis- 
sement et, s'il est actif, il positionne 
les relais comme ils se trouvaient avant 
la coupure de ralimentation. 

Le logiciel 
de interface 

Voyons comment on utilise le pro- 
gramme de gestion, sous Windows, 
pour controler notre interface serielle. 
Un ecran, permet d'acceder aux com- 
mandes de chaque sortie, de lire I'etat 
des entrees digitales et des entrees 
analogiques. 

Le programme, ecrit en Visual Basic, 
est realise pour pouvoir etre utilise dans 



un environnement Windows 95/98, 
acceptant les commandes a I'aide de 
la souris. 

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, 
il est interessant de rappeler brieve- 
ment la structure et le fonctionnement 
de I'interface a relais. 

C'est un dispositif qui permet d'activer 
ou de desactiver jusqu'a 8 relais, de 
lire I'etat logique d'autant de lignes 
d'entrees TTL et une tension (comprise 
entre et 5 volts) continue, presente 
aux bornes des deux autres entrees, 
analogiques cette fois. 

Le tout est gere directement par un 
ordinateur, utilisant le port seriel 
RS232-C (un de ceux restant libres). 

Le fonctionnement de I'unite est 
conceptuellement simple, normalement 
le systeme est parametre en reception 
et attend I'arrivee d'une trame conte- 
nant les donnees concernant I'affec- 
tation des charges (les 8 relais). 

Des qu'une trame est regue, la com- 
mande est executee et les relais cor- 
respondents sont actives ou desacti- 
ves. 

Le circuit repond alors avec une trame 
de 3 octets, contenant I'etat logique 
des huit entrees digitales TTL, la valeur 
de la premiere entree analogique et 
celle de la seconde entree analogique, 
puis tout retourne au repos et le sys- 
teme se positionne dans I'attente d'une 
nouvelle trame de commande. 

Chaque commande emise par I'ordi- 
nateur est formee par une trame de 4 
octets, contenant un code de start et 
un de stop. 

De cette fagon, la carte a relais, ne 
recevra que les commandes du pro- 
gramme de controle decrit dans ces 
pages. Evidemment I'octet central 
contient toujours I'etat des relais et il 
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Figure 9 : Une vue de I'interface cote prise DB9. 



est lu et transfere sous un format paral- 
lel au registre de sortie, seulement 
si le message commence avec un bit 
de start. 

La reponse est composee d'un octet 
de start, d'un autre contenant I'etat 
des 8 entrees digitales, d'un autre indi- 
quant la lecture du convertisseur A/D 
sur la premiere entree analogique, d'un 
troisieme indiquant la lecture du 
convertisseur A/D sur la seconde 
entree analogique et d'un quatrieme 
de stop. 

Le logiciel est structure de maniere a 
generer des commandes et a recevoir 
des reponses dans les formats que 
nous avons decrits. 

Une fois installee et activee, son inter- 
face graphique apparaTt, c'est I'ecran 
a partir duquel il est possible d'exe- 
cutertoutes les operations souhaitees 
(voir figure 12). 

Pour cela, nous trouvons 8 boutons 
On/Off, chacun d'eux marque par un 
nom (inter. 1, inter. 2, etc.) et couple 
a une "touche" rectangulaire. 

Sous chacune des touches, nous avons 
un "voyant lumineux", marque "Signal 
In". 

A gauche de I'ecran, nous avons deux 
cadrans equipes, chacun d'une aiguille, 
indiquant la lecture de la tension sur 
I'une des entrees analogiques. 

En bas, nous trouvons les boutons- 
radio permettant la selection du port 
seriel utilise et le "touche" "Quit" (sor- 
tie), utile pour quitter le programme. 

En haut, nous trouvons I'unique menu 
deroulant (File), qui contient I'unique 
commande de sortie, une voie qui per- 
met d'obtenir exactement le meme 
effet qu'un "die" sur la touche "Quit". 

La premiere chose a faire, apres avoir 
connecte la platine au port seriel de 
I'ordinateur, est de selectionner le port 
COM a utiliser, a I'aide d'un des bou- 
tons-radio prevus a cet effet. 

Pour intervenir sur les relais, il faut 
pointer et cliquer avec la souris, sur les 
boutons On/Off. 

La premiere fois, on active le relais, la 
seconde fois, on le fait passer au 
repos. 

Les voyants d'etat "Signal In", donnent 
en permanence I'etat mis a jour des 
entrees TTL. 
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Un exemple d'utilisation de 
notre carte pourrait etre repre- 
sents par un systeme de chauf- 
fage avec controle de la tem- 
perature. 

II suffit de relier le capteur de 
temperature a la premiere 
entree analogique (AD1) et la 
commande du chauffage sur la 
premiere sortie relais (OUT1) 
avec un contact normalement 
ouvert (NO). 

Par I'intermediaire du pro- 
gramme, il esttres simple d'ac- 
tiver le chauffage pour obtenir 
la temperature desiree. 

Une variante pourrait etre celle 
de relier Installation de clima- 
tisation a la seconde sortie 
relais (OUT2) et, eventuellement, 
un capteur d'humidite sur la 
seconde entree analogique 
(AD2). 



Figure 10: Un exemple d'utilisation de interface 8 E/S. 



Les deux instruments virtuels places 
sur le cote gauche de I'ecran, visuali- 
sent les tensions lues, par I'interme- 
diaire du convertisseur A/D sur les 
entrees analogiques AD1 et AD2. 



La realisation 

Maintenant que nous savons comment 
fonctionnent la carte d'interface et 
son programme, nous pouvons nous 
concentrer sur I'aspect pratique du 
projet. 

En premier lieu, il vous faut vous pro- 
curer ou realiser le circuit imprime de 
la figure 7 a I'aide du trace reproduit a 
I'echelle 1/1. II faut egalement reunir 
tous les composants de la liste. 

Ceci fait, en vous aidant du schema 
d'implantation de la figure 5 et de la 
photo de la figure 6, vous pouvez mon- 
tertous les composants, en commen- 
gant par les plus bas (resistances, 
diodes, supports des circuits integres 
et dip-switch) et en terminant par les 
plus hauts (condensateurs, en faisant 
attention a la polarite des electroly- 
tiques, LED, que vous disposerez 
toutes a la meme hauteur, en vous rap- 
pelant que la cathode est la patte la 
plus courte, etc.). 

Montez a present les petits relais, qui 
doivent etre du type ITT-MZ ou avec un 
brochage identique (voir figure 8). 



Quant au regulateur integre, il est 
place avec la partie metallique de son 
boTtier orientee vers le condensateur 
C2. 

Pour les connexions des relais, ainsi 
que de celles des entrees TTL et ana- 
logique, utilisez des borniers a vis pour 
circuit imprime au pas de 5 mm. 

Le quartz peut etre monte sans se pre- 
occuper de sa polarite, car il n'a pas 
de sens de montage particulier. 

Tous les composants en place, il faut 
se preoccuper de I'alimentation et de 
la liaison serie. 

Pour I'alimentation, utilisez une prise 
pour circuit imprime avec le "+" au 
centre. Pour le raccordement a I'ordi- 
nateur, utilisez un connecteur DB9 
femelle, egalement pour circuit 
imprime. 

Controlez une derniere fois que tout 
soit correctement soude, apres quoi, 
il ne vous reste qu'a inserer les cir- 
cuits integres dans leurs supports res- 
pectifs en veillant attentivement a 
I'orientation de leur repere detrompeur 
en U. 

Maintenant, la carte est prete a Tem- 
ploi. La figure 9 est une photo d'un des 
prototypes vue cote DB9. La figure 10 
est un exemple d'utilisation pour la 
commande d'une chaudiere. 



La mise au point 

II faut d'abord relier le cable 9 broches 
males 9 broches femelles de la carte 
a I'ordinateur, puis alimenter I'interface 
avec une alimentation de 12 a 15 volts, 
pouvant delivrer un courant de 400 mil- 
liamperes. Un bloc alimentation du 
commerce fera parfaitement I'affaire. 
La diode Dl protege le circuit contre 
les inversions de polarite. 

Si vous voulez faire un test complet, 
activez le terminal de Windows 3.x ou 
I'hyper-terminal de Windows 9x, en 
ouvrant le port COM relatif a la 
connexion et en declarant les para- 
metres suivants: 9600, n, 8,1. Placez 
ensuite les micro-interrupteurs de DS1 
pour selectionner le mode dans lequel 
le systeme commande les relais sans 
controle et lit I'etat des entrees TTL. 

En pratique, le micro-interrupteur 1 doit 
etre sur OFF et le 2 sur ON. 

Cela fait, sur le terminal, appuyez sur 
une touche quelconque et verifiez que 
la position des relais change. 

Immediatement, sur I'ecran, doit appa- 
raTtre la reponse qui, dans le cas ou 
les entrees seraient toutes ouvertes, 
est un rectangle (255 ASCII). 

Si vous voulez travailler avec le pro- 
gramme prevu pour I'interface decrite 
dans le numero 13 d'ELM, vous pou- 
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REM* ************************************** 
REM File: 10232. BAS Data: 30/08/2000 

REM CONTROL 8 OUT 8 IN DIGITAL AND 2 IN A/D W/PORT RS 232 
REM (C) 2000 ELM 

REM* ********************************************************** 

OPEN "COM2:9600,N,8,l,rs,csO,dsO" FOR RANDOM AS #10 

DO 

a$ = 

DO WHILE a$ = OR VAL(a$) < OR VAL(a$) > 255 
CLS 

PRINT "Entrez la valeur de OUTPUT de a 255 (A=abandonner) "; 
INPUT a$ 

LOOP 

IF a$ = "a" OR a$ = "A" THEN 

CLOSE #10 

EXIT DO 
END IF 

PRINT #10, "**" + CHR$(VAL(a$)) + "#"; 

digital$ = INPUT$(1, #10) 
adl$ = INPUT$(1, #10) 
ad2$ = INPUT$(1, #10) 

PRINT "Entree ="; ASC(digital$) 

PRINT "Convertisseur A/D 1 ="; ASC(adl$) 

PRINT "Convertisseur A/D 2 ="; ASC(ad2$) 

SLEEP 5 

LOOP 
END 



Figure 11 : Programme "Option Securite" en Basic. 



La routine en Basic que nous vous 
proposons ici, est un exemple de la 
fagon de gerer I'interface E/S en 
mode "Option Securite". Nous vous 
rappelons que pour gerer la carte en 
mode "compatible", il suffit de regler 
les micro-interrupteurs de DS1 
comme indique en figure OJ. 

En analysant le listing, nous notons 
qu'apres I'ouverture du port serie 
(OPEN COM2:...), le cycle DO. ..LOOP 
commence et se termine seulement 
lorsque Ton tape la lettre "A" au cla- 
vier (...EXIT DO...). A I'interieur du 
cycle, il est demande de rentrer une 
valeur de OUTPUT comprise entre et 
255 (taper "A" pour abandonner) qui 



represente I'etat des relais de sortie. 
Apres I'insertion d'une valeur conve- 
nable, le programme I'envoie sur le 
port seriel, en le faisant preceder par 
deux asterisques et suivre d'un diese 
(...PRINT #10, "**" + CHR$(VAL(a$)) 
+ "#";...). A ce moment, il attend les 
donnees relatives aux entrees pour les 
afficher (...PRINT "Entrees...) apres 
quoi, il attend 5 secondes (...SLEEP 
5...) et reprend depuis le debut le cycle 
DO... LOOP. 

Note : Le programme fonctionne si la 
liaison est effectuee sur le port COM2. 
Si ce port n'est pas disponible, chan- 
gez le numero du port COM dans la pre- 
miere ligne de code (OPEN COM2:. . .). 
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Figure 12 : L'ecran de gestion de I'interface 
tel qu'il apparattra au lancement du programme. 



HOT LINE TECHNIQUE 

Vous rencontrez un probleme lors 
d'une realisation? Vous ne trouvez 
pas un composant pour un des 
montages decrits dans la revue? 

UN TECHNICIEN 
EST A VOX RE ECOUTE 

le matin de 9 heures a 12 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 

sur la HOT LINE TECHNIQUE 
d' ELECTRON IQUE magazine au 

04 42 82 30 30 



vez le faire (evidemment, apres avoir 
positionne le dip-switch en conse- 
quence). 

Si, au lieu de cela, vous voulez travailler 
en mode avance, protege, tapez les 
quelques lignes de listing que vous trou- 
verez dans la figure 11, en utilisant I'in- 
terpreteur BASIC de Microsoft (Q BA- 
SIC). 

Sur l'ecran, doit apparaTtre le texte indi- 
quant : "entrez la valeur de sortie de 
a 255 (A=abandonner)?". 

Vous pouvez immediatement entrer un 
nombre compris dans I'intervalle 
demande, suivi d'un appui sur "enter". 

A ce moment, il doit apparaTtre les lec- 
tures, soit des entrees TTL, soit des 
entrees du convertisseur A/D. 

Nous vous rappelons que le listing gere 
le port COM2 du PC. Si rien ne fonc- 
tionne, essayez de changer le port 
seriel en modifiant la ligne "OPEN 
COM2..." avec "OPEN COM1...". 

♦ A. G. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 5 pour realiser cette interface 
E/S commandee par PC EF.357, y 
compris le circuit imprime perce et 
serigraphie, le microcontroleur 
MF357, le cable DB9M/DB9F et un 
CD contenant le programme source 
de gestion en Basic et le programme 
en Visual-Basic SFW357 : 450 F. Le 
circuit imprime seul : 80 F. Le micro- 
controleur MF357 seul : 150 F. Le 
programme de gestion en Visual- 
Basic SFW357 seul : 150 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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Prix en kit 8200 F Prix monte 8900 F 



ANALYSEUR DE SPECTRE DE 100 KHZ A 1 GHZ 

Gamme de frequences 100 kHz a 1 GHz* 

Impedance d'entree 50 Q. 

Resolutions RBW 10-100-1 000 kHz 

Dynamique 70 dB 

Vitesses de balayage 50 - 100 - 200 ms - 0,5 - 1 - 2 - 5 s 

Span 100 kHz a 1 GHz 

Pas du frequencemetre 1 kHz 

Puissance max admissible en entree . 23 dBm (0,2 W) 

Mesure de niveau dBm ou dBuV 

Marqueurs de reference 2 avec lecture de frequence 

Mesure du A entre 2 frequences 

Mesure de I'ecart de niveau entre 2 signaux en dBm ou dBuV 

Echelle de lecture 10 ou 5 dB par division 

Memorisation des parametres 

Memorisation des graphiques 

Fonction RUN et STOP de I'image a I'ecran 

Fonction de recherche du pic max (PEAK SRC) 

Fonction MAX HOLD (fixe le niveau max) 

Fonction Tracking gamme 100 kHz a 1 GHz 

Niveau Tracking reglable de -10 a -70 dBm 

Pas du reglage niveau Tracking 10 - 5 - 2 dB 

Impedance de sortie Tracking 50 Q. 



UN ALTIMETRE DE A 1999 METRES 

Avec ce kit vous pourrez mesurer la hauteur 
d'un immeuble, d'un pylone ou d'une 
montagne jusqu'a une hauteur maximale de 
1999 metres. 

LX1444 Kit complet + coffret 386 F 

LX1444/M Kit monte + coffret ....550 F 




GENERATEUR RF 100 KHZ A 1 GHZ 



• Puissance de sortie max. : 10 dBm. 

• Puissance de sortie min. : -110dBm. 

• Precision en frequence : 0,0002 % 

• Attenuateur de sortie a -120 dB 

• Md. AM et FM interne et externe. 

KM 1300 Generateur monte 5290 F 
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UN ANALYSEUR DE SPECTRE 

POUR OSCILLOSCOPE 

Ce kit vous permet de transformer votre 
oscilloscope en un analyseur de spectre 
performant. 

Vous pourrez visualiser n'importe quel 
signal HF, entre et 310 MHz environ. 
7//////////IJ ^ vec ' e P ont reflectometrique decrit dans 
le numero 1 1 et un generateur de bruit, vous pourrez faire de nombreuses autres 
mesures... 



LX1431 Kit complet sans alim. et sans coffret 538 F 

M01431 Coffret serigraphie du LX1431 100 F 

LX1432 Kit alimentation 194 F 



GENERATEUR DE BRUIT 1 MHZ A 2 GHZ 



r i* ir.ir Signal de sortie : 70 dBuV- Frequence max. 

2 GHz - Linearite : +/- 1 dB -Attenuateur : 0, 
10, 20, 30 dB. Frequence de modulation : 
190 Hz env. 

Alimentation : 220 VAC 

LX1 142/K Kit complet avec coffret 427 F 

LX1142/M Livre monte avec coffret 627 F 



ALIMENTATION STABILISEE 
PRESENTEE DANS LE COURS N° 7 

Cette alimentation de laboratoire vous permettra 
de disposer des tensions suivantes : 
En continu stabilised : 5 - 6 - 9 - 12 - 15 V 
En continu non regulee : 20 V 
En alternatif : 12 et 24 V 

LX5004/K Kit complet avec boTtier 450 F 

LX5004/M Kit monte avec boTtier 590 F 




TRANSISTOR PIN-OUT CHECKER 

Ce kit va vous permettre de reperer les 
broches E, B, C d'un transistor et de savoir 
si c'est un NPN ou un PNP. Si celui-ci est 
defectueux vous lirez sur I'afficheur "bAd". 

LX1421/K 

Kit complet avec boitier 240 F 

LX1421/M 

Kit monte avec boTtier 360 F 



UN COMPTEUR GEIGER PUISS, 




re ■ i t 



Cet appareil va vous permettre de mesurer le taux de 
radioactivite present dans I'air, les aliments, I'eau, etc. 
Le kit est livre complet avec son coffret serigraphie. 

LX1407 jm 'f-,^ f ~r X 

Kit complet avec boTtier 720 F 

LX1407/M 

Kit monte 920 F 

BE ■ jr Sf^ T 7 aa J 

Circuit imprime seul 89 F 



SCANNER DE RECEPTION AUDIO/VIDEO 
3- JV ET ATV DE 950 MHZ A 1,9GHZ 

La recherche peut etre effectuee soit 
manuellement soit par scanner. Un afficheur 
permet d'indiquer la frequence de la porteuse 
video ainsi que celle de la porteuse audio. Un 
second afficheur (LCD couleur 4") permet de 
visualiser I'image recue. L'ali mentation s'effec- 
partir d une batterie 12 V interne pour une utilisation en portable 
(ajustement de parabole sur un toit). Deux connexions (type RCA) arrieres 
permettent de fournir le signal audio et video pour une utilisation externe. Un 
commutateur permet de selectionner la polarisation de la parabole (horizontale 
ou verticale)/ f T I I 

LX1415/K En kit sans batterie et sans ecran LCD ....1 674 F 

BAT 12 V/ 3 A. ...Batterie 12 volts, 3 amperes 154 F 

MTV40../.T..|..||lo|iiteur LCD 890 F 
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UN "POLLUOMETRE" HF OU COMMENT MESURER LA 
POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE 

Cet appareil mesure I'intensite des champs 
electromagnetiques HF, rayonnes par les 
emetteurs FM, les relais de television et autres 
relais telephoniques. 

LX1436/K Kit complet avec coffret 590 F 

LX1436/M Kit monte avec coffret 790 F 
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Ce contrdle a distance par courant porteur, est compose d'un 
transmetteur et d'un recepteur code, afin d'eviter les effets des 
interferences presentes sur la ligne electrique. L'emetteur est 
equipe d'un clavier permettant d 'active r jusqu'a 8 recepteurs et 
done autant de charges reparties dans un meme reseau electrique. 
Un code d'acces empeche I'utilisation du transmetteur par des 
personnes non autorisees. 



(D®(J) 
®(i>(D 
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^^^fe n pensant a la 
^* ligne electrique 
5 fournie par EDF, 
il nous vient 
^ «^ immediatement 
a I'esprit, les lumieres, les 
prises electriques et tout 
ce qui fonctionne en utili- 
sant I'energie que cette 
bonne fee amene dans 
nos habitations. 



II est moins evident de penser, qu'a travers les fils elec- 
triques, il soit possible d'ouvrir des portails, commander 
des portes, allumer des lumieres ou communiquer avec 
d'autres personnes. 

Pourtant, depuis tres longtemps, il existe des appareils de 
telecommande qui utilisent les lignes electriques de distri- 
bution domestique pour envoyer des signaux digitaux ou 
analogiques. Ce moyen est egalement utilise, la aussi depuis 



positif approprie. 



de tres nombreuses 
annees, dans les sys- 
temes de communications 
ferroviaires. 

En fait, les "telephones" 
des trains, communiquent 
en superposant le signal 
audio a transmettre sur 
les conducteurs 3 000 
volts (catenaires et rails) 
et sont regus par un dis- 



ELECTRONIQUE 
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Ces systemes n'etaient que les precurseurs des actuels 
interphones domestiques fonctionnant sur le secteur, que 
nous pouvons nous procurer dans n'importe quel magasin 
specialise. 

Ce type de transmission est communement appele "a cou- 
rant porteur" dans la mesure ou il permet d'envoyer un 
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signal superpose a la porteuse 50 Hz 
de la ligne electrique, simplement en 
le modulant a une frequence bien plus 
haute, afin qu'il soit facilement recon- 
naissable en phase de reception. 

On parvient ainsi a transporter deux 
signaux sur le meme canal de com- 
munication. 

La technologie actuelle et la miniaturi- 
sation des composants electroniques, 
ont engendre une evolution, meme 
dans les systemes qui utilisent juste- 
ment les courants porteurs. 

Petit tour d'horizon 

Nous disposons, sur le marche, de cir- 
cuits integres specifiques pour la trans- 
mission des donnees, adaptes egale- 
ment pour la communication entre 
unites intelligentes, appareils infor- 
matiques et, surtout, telecommandes. 

Un excellent exemple est le MODEM 
de ligne TDA5051 (voir le brochage en 
figure 1 et I'encadre de la figure 2), pro- 
duit par la firme Philips, capable d'en- 
voyer et de recevoir des donnees en 
simplex, en utilisant une modulation 
d'amplitude, avec une porteuse typique 
de 115 kHz. 



II s'agit d'un circuit integre 
specifiquement destine aux 
applications de communica- 
tion ou de commandes a dis- 
tance par I'intermediaire des 
fils du secteur. 



DATA | ^ pT 

v ddd[Z 

CLKo UT [T 
DGND |T 
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12] AG NO 
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Figure 1 : Brochage du modem 
Philips TDA5051. 



Pour rendre chaque commande plus 
sure et exclusive en eliminant les 
erreurs que pourraient provoquer les 
inevitables interferences presentes sur 
la ligne electrique, nous avons imple- 
ments un protocole de communication 
proprietaire, qui se base sur le concept 
suivant lequel chaque commande doit 
etre composee de trois octets. 

Le premier, identifie le "header" (debut) 
du message, le second est divise en 
deux "nibble" (4 bits) egaux, qui indi- 
quent le code de la touche pressee et 
le troisieme octet, represente une 
"checksum" (valeur de controle). 



C'est un circuit tres fiable, 
mais delicat, parce qu'il 
requiert une interface bien 
etudiee et capable de trans- 
ferer la porteuse modulee 
avec le maximum d'effica- 
cite, garantissant une par- 
faite immunite aux bruits 
parasites et aux pics de ten- 
sions inevitablement pre- 
sents sur la ligne electrique 
220 volts. 

Aujourd'hui, nous sommes 
en mesure de vous presen- 
ter un systeme de telecom- 
mande a courant porteur 
fiable et reellement perfor- 
mant. 

Le systeme est compose 
d'un transmetteur et d'un 
maximum de 8 recepteurs, 
chacun d'eux pouvant etre 
commande et adresse sepa- 
rement (voir figures 3 et 4). 
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La gestion de ce protocole est realisee 
a I'aide d'un microcontroleur 
PIC12CE674 pour I'unite emettrice et 
PIC12C672-MF345 pour I'unite recep- 
trice (voir figure 5). 

Le premier a la charge de generer la 
trame envoyee le long de la ligne elec- 
trique, le second, doit dechiffrer la com- 
mande et agir en consequence. 

S'agissant d'un systeme compose d'un 
transmetteur a huit canaux et de huit 
recepteurs monocanaux possibles, il 
est necessaire que chaque recepteur 
soit regie pour etre affecte a un canal 
specifique. 

La procedure d'identification s'effec- 
tue simplement en positionnant sur 
le recepteur, le numero du canal 
desire, a I'aide d'un dip-switch a 4 
micro-interrupteurs (voir le tableau de 
la figure 6). 

Le recepteur ainsi programme, activera 
sa sortie uniquement si la trame de 
commande provenant du transmetteur, 
presente sur la ligne, contient le code 
du canal choisi. 

II n'y a aucun inconvenient a ce que 
deux recepteurs presentant le meme 
code s'activent de fagon simultanee. 



Le recepteur peut, en outre, 
etre programme avec les 
sorties en mode mono- 
stable ou bistable en fonc- 
tion du parametrage etabli 
par un trimmer (voir R12, 
figure 14, sur la broche 7, 
RAO, de U3). 



Les relais utilises, permet- 
tent de commander des 
charges electriques fonc- 
tionnant sous un maximum 
de 250 volts et consom- 
mant jusqu'a 10 amperes. 

Les charges pourront etre 
des moteurs, des transfor- 
mateurs, des appareils 
electroniques, des lampes, 
etc. 

Le modem 
TDA5051 

Pour connaTtre, de maniere 
plus approfondie, le sys- 
teme propose dans ces 
lignes, il faut avoir recours 
a la theorie de fonctionne- 
ment du modem TDA5051 
de Philips. 
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Le circuit integre utilise dans notre 
projet permet d'envoyer et de rece- 
voir un signal par I'intermediaire de 
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Figure 2 : Le circuit TDA5051 de la 
societe Philips et les courants 



la ligne electrique 220 volts. II s'agit 
d'un MOdulateur-DEModulateur ope- 
rant de 600 a 1200 bauds. 

La frequence de la porteuse a modu- 
ler en AM est sinusoTdale (sinusoTde 
synthetisee) generee en utilisant 
comme base, la forme d'onde produite 
par un oscillateur interne, controle par 
le quartz connecte entre les broches 
7 et 8. Un diviseur par 64, reduit la fre- 
quence initiale, produisant ainsi celle 
de la porteuse. 

Le quartz doit etre choisi convenable- 
ment, en considerant ce detail. Par 
exemple, pour avoir une onde modulee 
a 115 kHz, il faut un quartz de 7,36 
(7,375) MHz, pour obtenir une frequence 
de 125 kHz, la valeur du quartz doit etre 
de 8 MHz exactement. Pour obtenir la 



frequence maximale permise, 150 kHz, 
il faut un quartz de 9,56 MHz. 

L'entree de modulation est la broche 
1 (referencee a la 5, masse digitale) 
et doit recevoir des signaux d'un 
niveau 0/5 volts (TTL) d'une duree 
minimale de 1 milliseconde. II est inte- 
ressant de noter que lorsque cette 
entree est au 1 logique, la porteuse 
cesse et le canal de reception est 
active. En fait, le TDA5051A fonc- 
tionne uniquement en mode half- 
duplex (simplex). 

La modulation est du type on/off, 
done, presence/absence de signal. En 
reception, les donnees demodulees 
sortent par la broche 2, par rapport a 
la masse (broche 5), sous forme d'im- 
pulsions digitales au niveau TTL. 



II s'agit d'un circuit integre disponible 
en version CMS a 16 broches, conte- 
nant un MOdulateur/DEModulateur 
d'amplitude (ASK = Amplitude Shift 
Keying) complet, operant en simplex, 
jusqu'a une vitesse de 1200 bauds 
(de 600 a 1200 bauds pour etre pre- 
cis) et compatible avec les niveaux 
logiques au format TTL. 

La frequence de controle de l'entree 
du modem doit permettre de garantir 
des niveaux logiques hauts, autant que 
possible aussi courts qu'une millise- 
conde. Par contre, la frequence por- 
teuse du signal a transmettre peut etre 
choisie en utilisant des quartz diffe- 
rents, de 95 a 150 kHz. 

Notre projet utilisant un quartz de 
7,37 MHz, nous avons fixe la frequence 
a 115 kHz. 

Evidemment, pour fonctionner correc- 
tement, chaque recepteur doit etre 
"accorde" sur la meme frequence que 
le transmetteur. 



L'unite de transmission 

Le transmetteur peut etre decompose 
en quatre blocs fonctionnels, qui sont: 
I'interface ligne AT, le modem, le micro- 
controleur et I'alimentation. Le schema 
electrique est donne en figure 9. 

L'interface de ligne TX 

L'interface de ligne, realisee avec un 
soin particulier, permet de garantir le 
meilleur transfert de la porteuse modu- 
lee en entree et en sortie. Elle utilise 
un transformateur de couplage (TF2) 
et une serie de condensateurs et de 



selfs necessaires pourfiltrer les para- 
sites impulsionnels en tout genre, y 
compris, ceux introduits tout au long 
des fils de la ligne, par la commutation 
de charges fortement inductives, 
comme celles produites par les 
moteurs electriques ou les ballasts des 
tubes fluorescents. 

En particulier, L2 et CI, forment un cir- 
cuit resonnant serie, accorde sur la fre- 
quence de la porteuse (environ 
115 kHz) qui doit supprimer les 50 Hz 
du secteur, evitant qu'ils ne 
soient presents aux bornes de 
I'enroulement de TF2. 



En aval du transformateur, se 
trouve un circuit antiresonnant 
avec une resistance de limita- 
tion (C7, R3, LI), accorde lui 
aussi sur 115 kHz et qui sert 
a attenuer toutes les compo- 
santes de bruit eventuellement 
passees au travers du premier 
filtre et de TF2. 

Le but de I'ensemble des cir- 
cuits accordes est exclusive- 
ment d'abaisser les eventuels 
pics de tension, qui pourraient 
endommager le driver de sor- 
tie du modem integre. 

Une protection supplemental 
est apportee par la diode 
zener DZ1, qui intervient 
lorsque la tension presente 
sur la broche 10 depasse les 
5,6 volts. 

Le modem TX 

Pour ce qui concerne le 
modem, il faut preciser que le 



TDA5051 est utilise en mode unidi- 
rectionnel. De la sorte, si nous avons 
besoin d'une telecommande, il suffit 
que l'unite de transmission genere un 
signal direct aux recepteurs. 

La broche de sortie de la porteuse (10) 
est directement connectee au conden- 
sateur C7, utile pour isoler la compo- 
sante continue du transformateur. 

L'entree des donnees modulantes 
(broche 1) est pilotee directement par 



CD CD CD 
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Figure 3 : Le transmetteur monte. Ses 
dimensions reduites permettent de I'installer 
a I'interieur d'un bottier de derivation 
standard. 
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Figure 4 : Sur le recepteur, il a ete prevu un bornier 
a trois plots, afin de pouvoir utiliser sans aucun 
probleme le contact NO ou le contact NF du relais. 
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Figure 5 : Brochage des microcontroleurs 
PIC12CE674 et PIC12C672 de Microchip. 



Le quartz Ql est 
connecte suivant le 
schema conseille par le 
fabricant, avec deux 
condensateurs de com- 
pensation (C9 et CIO) 
relies a la masse et 
avec une resistance en 
parallele (R4). 

Le microcontrdleur 
TX MF344 

Passons a present a un 
bloc egalement impor- 
tant, celui du microcon- 
troleur U3. 



le microcontroleur, qui fournit, a chaque 
demande de transmission, une trame 
contenant le code a transmettre. 

L'alimentation de 5 volts est appliquee 
aux broches 3 (Vdd logique), 11 (posi- 
tif driver de sortie) et 13 (positif sec- 
tion analogique), par rapport a la masse 
(broches 5, 9, 12). 

Dans notre application, nous n'utilisons 
pas la fonction "power-down" ; de ce 
fait, le circuit integre est toujours ali- 
mente. 

En fait, la broche 15 (PD) est reliee au 
logique (positionnee a 1, elle met- 
trait le circuit en sommeil). 



C'est le cerveau de la telecommande, 
parce qu'il execute toutes les fonctions 
relatives a la gestion de I' interface avec 
I'utilisateur, a renvoi des commandes 
et a la programmation du code d'acces. 
Son organigramme est donne en figure 7. 

En fait, pour augmenter la securite d'uti- 
lisation du systeme, nous avons prevu 
que renvoi des commandes vers le 
recepteur sera possible apres avoir 
introduit une serie de 4 chiffres, neces- 
saires au deblocage du transmetteur. 

Toutes les commandes sont executees 
a partir du clavier a matrice connecte 
aux broches 2, 6, 7 du microcontroleur, 
clavier qui, avec la LED LD1, compose 



I'interface vers 
figure 13). 



I'utilisateur (voir 



Notez que les touches de 1 a 8, ser- 
vent, soit pour obtenir I'acces, en com- 
posant le code, soit pour envoyer les 
commandes. 

Par contre, la touche 9 est utilisee 
exclusivement pour acceder a la pro- 
cedure automatique de changement du 
code d'acces et pour reinsurer la pro- 
tection apres avoir fini de travailler. 

Apres la mise en service, le programme 
initialise les entrees/sorties (E/S), posi- 
tionnant GP2 (broche 5) comme sortie 
des trames de commande, GP4 comme 
sortie de controle de la LED et GPO, 
GP1 et GP5, deviennent les lignes bidi- 
rectionnelles utilisees pour lire le cla- 
vier a matrice. 

Nous pouvons a present voir le fonc- 
tionnement des deux parties princi- 
pales du programme. 

La premiere concerne I'apprentissage 
et la sauvegarde du code d'acces a 
quatre chiffres, la seconde est le pro- 
gramme principal, qui tourne en boucle 
en attente d'une commande du clavier. 

Le choix de la routine a executer est 
fait a la mise en service du micro- 



Pour etre certain d'activer uniquement 
le recepteur souhaite lorsqu'on appuie 
sur une touche du clavier, il convient 
de lui attribuer un numero unique. 
L'operation s'effectue au moyen des 
micro-interrupteurs 2, 3 et 4 du dip- 
switch DS1, suivant le tableau ci-des- 
sous (notez que le dip 1 n'est pas uti- 
lise). 



Touche/RX 


S2 


S3 


S4 


1 


ON 


ON 


ON 


2 


ON 


ON 


OFF 


3 


ON 


OFF 


ON 


4 


ON 


OFF 


OFF 






ON 


ON 




OFF 


ON 


OFF 




OFF 


OFF 


ON 


8 


OFF 


OFF 


OFF 




Figure 6 : Le parametrage 
du recepteur. 



Le trimmer R12 sert pour imposer le 
mode de fonctionnement, monostable 
ou bistable, du relais. 

En tournant completement le curseur 
dans le sens antihoraire, on selec- 
tionne le mode monostable avec un 
temps de retombee du relais d'envi- 
ron 0,5 seconde. 

En tournant le curseur dans le sens 
horaire, ce temps augmente, jusqu'a 
atteindre environ 20 secondes. 

Passe le seuil des 20 secondes, en 
deplagant le curseur completement 
dans le sens horaire, on selectionne 
le fonctionnement bistable. 
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controleur, celui-ci testant I'etat du 
clavier et en particulier, I'etat de la 
touche 9. 

Si cette derniere est detectee comme 
pressee, cela veut dire que I'utilisateur 
souhaite entrer dans la procedure d'in- 
troduction d'un nouveau code. Done, 
la routine concernee est activee. Le cli- 
gnotement rapide de la LED confirme 
cette activation. 

On peut alors introduire les quatre 
chiffres, en les tapant I'un apres 
I' autre. 

A chaque touche pressee, LD1 clignote 
2 fois pour signaler a I'utilisateur que 
le chiffre a bien ete regu par le micro- 
controleur, puis s'eteint jusqu'a Tac- 
tion suivante sur une autre touche. 

Le code peut etre choisi comme bon 
vous semblera, a la seule condition 
qu'il ne comporte pas le chiffre 9 car 



cette touche est celle qui permet de 
terminer la procedure apres I'intro- 
duction du dernier chiffre. 

Au terme de I'apprentissage, la LED 
s'eteint durant quelques instants, 
confirmant la sauvegarde du nouveau 
code, puis recommence un clignote- 
ment rapide. 

A partir de ce moment-la, le microcon- 
troleur entre dans la procedure normale 
de fonctionnement. 

Comment debloquer le clavier? 
A la fin du long clignotement (environ 
2 secondes) la LED LD1 s'eteint, 
durant une seconde, confirmant ainsi 
I'entree dans la situation de blocage 
du clavier, puis commence a clignoter 
rapidement jusqu'a ce qu'une touche 
soit appuyee. 

Dans ce cas, la LED clignote une seule 
fois, puis s'eteint, jusqu'a ce que la 



deuxieme touche soit appuyee et ainsi 
de suite jusqu'a I'introduction complete 
du code a quatre chiffres. 

A ce moment-la, le microcontroleur com- 
pare le code insere avec celui contenu 
dans I'EEPROM (code entre en phase 
d'apprentissage) et si la comparaison 
est positive, on obtient le libre acces 
a renvoi des commandes du clavier 
(clavier debloque). 

Si, par contre, les chiffres introduits 
different de ceux memorises, la LED 
recommence a clignoter rapidement et 
il convient d'essayer a nouveau d'in- 
troduire le code. 

Ainsi, lorsque la LED est eteinte, le cla- 
vier est fonctionnel et I'appui sur une 
des touches 1 a 8 provoque renvoi de 
la commande concernee. 

Au contraire, si la LED clignote, cela 
signifie que le clavier est bloque. 
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Figure 7 : Organigram me 
du programme MF344 du transmetteur. 

Le microcontroleur de I'unite TX permet, outre la transmission 
de la touche appuyee, la gestion des fonctions de securite don- 
nees par le bloc clavier. Dans ce cas, il convient de composer 
un code a 4 chiffres (memorise dans I'EEPROM du microcon- 
troleur) pour retablir un fonctionnement normal. 
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Figure 8 : Organigramme 
du programme MF345 du recepteur. 

Le programme present dans le microcontroleur du 
recepteur, se charge de decoder le signal envoye 
par le TX, en verifiant la validite grace a une check- 
sum. 

A la suite d'une reception, il compare le code regu 
avec le code memorise, en fonction de la position 
des dip-switchs. 

En cas de comparaison positive, il procede a I'acti- 
vation du relais dans le mode determine par la posi- 
tion du trimmer R12. 
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Cela dit, voyons ce qui ce passe, en mode commande. 

Suite a I'appui sur I'une des touches 1 a 8, le microcon- 
troleur emet une trame de 3 octets, contenant le code carac- 
teristique et le numero du canal auquel la commande est 
destinee. 

L'octet de debut est un "header" (en-tete) fixe et vaut 
10101010 en binaire (170 en decimal) ou AA en format 
hexadecimal. 

C'est une sorte de synchronisme qui, regu par le modem 
du module recepteur, indique au microcontroleur de demar- 
rer le decodage des donnees. 

L'octet central est forme de deux "nibble" de 4 bits cha- 
cun, qui expriment, en format binaire, le numero de la 
touche appuyee ainsi que celui du canal a activer. 

Supposons, par exemple, appuyer la touche 8. La valeur 
correspondante sur quatre bits est 1000. Done, le second 
octet sera 10001000. C'est le numero du canal repete deux 
fois. 

Le dernier octet de la trame est, en substance, une sorte 
de "checksum" avec laquelle le recepteur peut distinguer, 
avec une bonne precision, d'eventuelles erreurs de com- 
munication. 

L'alimentation TX 

Comme le systeme est a courant porteur, il est bien evi- 
dent que tout fonctionne avec la tension du secteur ! De ce 
fait, nous trouvons un transformateur (TF1) qui reduit la ten- 
sion des 220 volts en 12 volts, redressee par le pont de 
diodes PT1 et filtree par les deux condensateurs C2 et C3. 

Un regulateur integre (7805) permet d'obtenir une tension 
de 5 volts stabilises, avec laquelle fonctionnent le micro- 
controleur et le modem. 
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Toutefois, devant recevoir le faible signal passe au travers 
du transformateur et des circuits resonnants, en aval de 
I'interface, nous avons insere un amplificateur de tension, 
utile pour elever le niveau de la porteuse a 115 kHz. 



L'unite de reception 



En analysant le schema du 
recepteur, nous voyons 
que, lui aussi, est com- 
pose de quatre principaux 
blocs qui sont: I'interface 
ligne, le modem TDA5051, 
la section a microcontro- 
leur a laquelle est confiee 
la tache de gerer le fonc- 
tionnement de l'unite, le 
tout etant complete par 
l'alimentation secteur. Le 
schema electrique est 
donne en figure 14. 



L'interface 
de ligne RX 

En ce qui concerne I'inter- 
face de ligne, il n'y a pas 
grand-chose a dire, car 
c'est la meme que celle du 
transmetteur. Reportez- 
vous done a ce paragraphe 
si vous avez encore un 
doute. 



Cet amplificateur est realise avec le transistor Tl, qui fonc- 
tionne dans le classique mode "emetteur commun" avec 
une resistance d'emetteur. 
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Figure 9 : Schema electrique du transmetteur. 



ELECTRONIQUE Of magazine - n° 22 



DOMOTIQUE 



J 




I u dzi R3 1 — r ce 1 1 — y \ 




Figure 10 : Schema d'implantation 
des composants du transmetteur. 




Figure 11: Photo d'un des prototypes 
du circuit emetteur. 



Le modem RX 

Le modem, dans ce cas, 
fonctionne en reception 
seulement. Pourgarantir 
qu'il sera toujours pret a 
recevoir, sa broche 1 a ete 
placee de fagon fixe au 
niveau logique haut, a 
I'aide de la resistance de 
pull-up R5. 

En fait, lorsque "data-in" 
est au logique, le modem 
transmet, par contre, il ne 
peut recevoir, que si la 
broche 1 est au niveau 1. 

A part ces details, la confi- 
guration du TDA5051 est 
identique a celle vue dans 
le transmetteur. 



L'unique chose qui nous interesse est 
que, lorsqu'entre les deux fils du sec- 
teur se presente une trame provenant 
du transmetteur, les impulsions demo- 
dulees sont disponibles entre la broche 
2 ("data-out") de laquelle elles rejoi- 
gnent I'entree du microcontroleur, par 
I'intermediaire du transistor T2. 




Figure 12: Dessin, a I'echelle 1 
du circuit im prime du transmetteur. 



Le microcontroleur 
RX MF345 

La partie reellement diffe- 
rente entre le recepteur et 
le transmetteur est repre- 
sentee par la section a 
microcontroleur que nous 
allons detainer maintenant. 
L'organigramme est donne 
en figure 8. 

Au moment de la mise en 
service, les E/S sont ini- 
tialises. Ainsi, GP5 devient 
l'unique sortie (elle com- 
mandera le relais a I'aide 
du transistor T3), par 
contre, GPO, GP1, GP2, GP3 
et GP4 sont positionnees 
comme entrees. 



Le role de ce transistor est de mate- 
rialiser un inverseur logique. II sert pour 
retablir la phase des signaux pour que 
le PIC12C672 soit declenche par le pre- 
mier front montant du "header". En fait, 
en I'absence de porteuse, le TDA5051 
restitue I'etat haut. Par contre, il posi- 
tionne sa broche 2 a 0, lorsqu'il regoit 
les 115 kHz. 



GP4 est I'entree des donnees demo- 
dulees par le modem. GP1, GP2 et 
GP3 lisent I'etat des micro-interrup- 
teurs de DS1 et GPO regoit r infor- 
mation, donnee en fonction du posi- 
tionnement du trimmer R12, 
concernant le mode de fonctionne- 
ment de la sortie (bistable ou mono- 
stable). 





Liste des composants de I'emetteur 




Rl 


= 10 kQ 


C6 


= 100 nF 63 V polyester 


Ql 


= Resonateur 7,37 MHz 


R2 


= 560 Q 


C7 


= 1 ijF 63 V polyester 


PT1 


= Pont redresseur 220 VIA 


R3 


= 100 Q 


C8 


= 33 pF ceramique 


TF1 


= Transfo 220 V / 15 V 


R4 


= 2,2 MQ 


C9 


= 33 pF ceramique 




pour ci 


R5 


= 100 Q 


CIO 


= 100 nF multicouche 


TF2 


= Transfo de couplage 1/1 


R6 


= 1,5 kQ 


Cll 


= 100 nF multicouche 


TST 


= Clavier 9 touches avec LED 


R7 


= 2,2 kQ 


LI 


= Self 22 mH 






CI 


= 47 nF 250 V polyester 


L2 


= Self47|jH 


Divers : 


C2 


= 1 000 mF 25 V electrolytique 


DZI 


= Zener6,8V 


1 


Support 2x4 broches 


C3 


= 100 nF multicouche 


Ul 


= Regulateur 7805 


1 


Bornier 2 poles 


C4 


= 100 mF 25 V electrolytique 


U2 


= Integre TDA5051A 


2 


x 5 Picots en bande secable 


C5 


= 100 nF multicouche 


U3 


= mC PIC12CE674-MF344 


1 


Circuit imprime ref. S344 
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Le choix du mode s'effectue a I'aide 
d'un trimmer, afin de permettre ['utili- 
sation d'une seule ligne E/S. 

Ce trimmer permet done de definir le 
fonctionnement de la sortie en ques- 
tion aussi bien que le temps d'utilisa- 
tion en cas de fonctionnement mono- 
stable. 

Le mecanisme utilise par le microcon- 
troleur pour savoir comment activer le 
relais de sortie est le meme que celui 
utilise dans bon nombre de nos pro- 
jets. II consiste, par des impulsions 
fournies sur la broche 7, dans le 
controle du temps de decharge du 
condensateur C12, alimente et 
decharge par le trimmer R12. 

En tournant le curseur entierement 
dans le sens horaire, done en inserant 
la resistance maximale, e'est le mode 
monostable qui est valide avec des 
intervalles d'environ 0,5 seconde. 

En deplagant le curseur du trimmer 
vers le cote oppose, on reduit ainsi la 
resistance en serie avec le conden- 
sateur (done le temps de 
charge/decharge) et on regie une 
duree de temporisation du relais d'en- 
viron 20 secondes. 

Cela dit, passons a I'analyse du dip- 
switch DS1, qui est constitue de 4 
micro-interrupteurs dont 3 sont effec- 
tivement utilises avec lesquels on 
selectionne I'identification de I'unite. 

Le tableau visible en figure 6, explique 
le positionnement des micro-interrup- 




Figure 13 : Les signalisations 
de la LED 



L'interface avec I'utilisateur est com- 
posee du clavier, a I'aide duquel il 
est possible d'effectuer les opera- 
tions d'apprentissage du code et ren- 
voi des commandes et d'une diode 
LED (LD1), incorporee dans ce meme 
clavier. 

Cette diode LED permet de donner, 
sous forme de clignotements diffe- 
rents, les indispensables informations 
de fonctionnement. 



Voyons en resume leurs significations. 

Clignotement initial = A la mise en ser- 
vice, un long clignotement est emis (2 
secondes), durant lesquelles la touche 
9 peut etre appuyee, pour entrer dans 
la procedure d'apprentissage. 

Clignotement rapide = Se manifeste 
apres la transition de la mise en ser- 
vice (independamment du fait que Ton 
se trouve en apprentissage ou en 
fonctionnement normal). Sortie de la 
procedure d'apprentissage du code, 
si on compose un code errone, le 
mode d'envoi des commandes est 
abandonne. 

Clignotement unique d'une seconde 
= II est emis apres I'introduction du 
premier chiffre du code d'acces, lors- 
qu'on tente d'entrer dans renvoi des 
commandes. 

Clignotement bref unique = II est 
emis, durant le mode d'envoi des 
commandes, pour confirmer la pres- 
sion d'une touche. II accompagne ega- 
lement la frappe d'une touche durant 
I'introduction du code d'acces. 

Deux clignotements brefs = Durant 
I'apprentissage, suivent la pression 
de chaque touche. 



teurs et les numeros d'identification 
correspondants. En ce qui concerne 
le fonctionnement global du pro- 
gramme, nous voyons qu'apres I'ini- 
tialisation des E/S, le programme prin- 



cipal tourne en boucle et ne fait rien 
d'autre qu'attendre I'arrivee du code 
de tete (header) de la trame a rece- 
voir, qui doit etre invariablement 
10101010. 







Rlf 



1 



CF3 
GP2 
GPl 



S2Y S3T S1 T 




V77, 



Figure 14: Schema electrique du recepteur. 
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Apres avoir reconnu le code "header", 
c'est la partie restante de la trame qui 
est lue. 

On effectue pour cela une operation 
OR (OU) exclusif entre le premier octet 
(header) et le second. Le resultat est 
compare avec la checksum (le troi- 
sieme octet). 



Si la comparaison est positive, cela veut 
dire que les donnees prelevees de la 
sortie du modem correspondent bien a 
une commande valide. Dans le cas 
contraire, il s'agit d'informations erro- 
nees ou affectees de trop de parasites. 

Dans le premier cas, le programme 
controle que les deux "nibbles" de 4 



C12 




n 



ca 



r^fl Ds ; mi 



RLl 



PT1 



R4 



i_ 



TFl 



DO ' u2 ' r4}cn 

Tl C7 L-^J [K Q 

RIO Qi "HJ LD1 

-| |- Klb CIO 



NC NA C 

o o o 

OUT 



_l 



Figure 15: Schema d'implantation des composants du recepteur. 




Figure 16: Photo d'un des prototypes du circuit recepteur. 




bits sont identiques entre eux et egaux 
au positionnement des broches 4, 5, 
6 (qui identifient le canal). 

On ajoute un etat logique fixe comme 
quatrieme bit (0, equivalant au bit le plus 
significatif transmis par le TX). Si la com- 
paraison donne un resultat positif, on 
active la routine de commande du relais. 



Figure 17 : Dessin, a I'echelle 1 du circuit im prime du recepteur. 



Liste des composants 
du recepteur 

Rl = 150 kQ 

R2 = 10 kQ 

R3 = 33 kQ 

R4 = 1 kQ 

R5 = 10 kQ 

R6 = 4,7 kQ 

R7 = 10 kQ 

R8 = 10 kQ 

R9 = 10 kQ 

RIO = 470 Q 

Rll = 4,7 kQ 

R12 = 4,7 kQ trimmer horiz. 

R13 = 15 kQ 

R14 = 15 kQ 

R15 = 100 Q 

R16 = 2,2 MQ 

CI = 1000 mF 25 V 

electrolytique 

C2 = 100 nF multicouche 

C3 = 100 nF multicouche 

C4 = 100 mF 25 V electrolytique 

C5 = 47 nF polyester 

C6 = 10 nF 63 V polyester 

C7 = 10 nF 63 V polyester 

C8 = 100 nF 63 V polyester 

C9 = 1 ijF 63 V polyester 

CIO = 33 pF ceramique 

Cll = 33 pF ceramique 

C12 = 100 nF 63 V polyester 

LI = Self 47 mH 

L2 = Self 22 \iH 

Dl = Diode 1N4007 

DZ1 = Zener6,8V 

Tl = NPN BC547B 

T2 = NPN BC547B 

T3 = NPN BC547B 

Ul = Regulateur 7805 

U2 = Integre TDA5051A 

U3 = mC PIC12C672-MF345 

Ql = Resonateur 7,37 MHz 

PT1 = Pont redresseur 

220 V 1 A 

DS1 = Dip-switch 4 micro-inters 

RLl = Relais 12 V 1 RT 

LD1 = LED rouge 5 mm 

TFl = Transformateur 

220 V / 15 V pour ci 

TF2 = Transformateur 

de couplage 1/1 

Divers : 

1 Support 2x4 broches 

1 Bornier 2 poles 

1 Bornier 3 poles 

1 Circuit imprime ref. S345 
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Si le mode impulsions a ete 
selectionne, GP5 repasse au 
niveau bas apres un temps 
preselectionne. Par contre, 
si on a opte pour le mode 
bistable, le relais reste 
active. II sera desactive par 
I'arrivee d'une commande 
identifiee par le programme. 

II faut noter une observation 
utile pour une utilisation cor- 
recte du systeme : le trimmer 
R12 n'est lu qu'a I'initialisa- 
tion. Done, immediatement 
apres la mise en service du 
recepteur. Pourcette raison, 
toute modification de la 
valeur du trimmer effectuee 
durant le fonctionnement, 
n'est pas prise en compte. 

Un changement de la posi- 
tion du trimmer ne peut etre 
pris en consideration par le 
programme que si le recep- 
teur est d'abord eteint puis 
rallume. 




Figure 18 : Le TDA5051 de la societe Philips est un 
composant CMS. Dans notre projet, il est monte du cote 
cuivre pour en faciliter la soudure. A ce propos, nous vous 
invitons a apporter le maximum d'attention durant le 
montage, afin d'eviter surchauffe et courts-circuits 
eventuels. 



Le clavier adhesif avec la 
LED incorporee est raccorde 
a I'aide de deux connecteurs 
5 points femelles a fixer sur 
les cables en nappe. 

A ce propos, rappelez-vous 
que les lignes sont les 
contacts pres de CIO et 
Cll et les colonnes ceux 
pres du bord de la platine. 

En ce qui concerne le cable 
plat, celui avec le rond bleu 
est celui des lignes, I'autre 
(adhesif jaune) est la 
connexion des colonnes et 
le la LED interne. 

Une fois les soudures ter- 
minees et apres avoir veri- 
fie que tous les composants 
se trouvent places conve- 
nablement, reliez un cable 
d'alimentation termine par 
une fiche secteur a chacun 
des borniers 220 volts. 



La realisation pratique 

Apres avoir analyse I'unite de trans- 
mission et celle de reception, il ne nous 
reste plus qu'a passer a la partie pra- 
tique de la realisation. 

Avant tout, il faut preciser que la tele- 
commande a courant porteur, dans sa 
configuration minimale, est composee 
d'un emetteur et d'au moins un recep- 
teur. Toutefois, les recepteurs peuvent 
etre au nombre de 8. Vous pouvez done 
realiser le nombre de recepteurs conve- 
nant a votre application. 

Apres avoir realise ou vous etre pro- 
cure le circuit imprime du TX et le 
nombre desire de circuits imprimes du 
RX et apres avoir reuni les composants 
donnes dans les listes, il ne reste plus 
qu'a souder les composants ! 

La premiere chose a faire, est de mon- 
ter les TDA5051, qui sont des compo- 
sants CMS. De ce fait, ils sont soudes 
du cote piste des circuits imprimes. 
Comme toujours pour ce type de cir- 
cuits, il faut agir vite, avec un fer a sou- 
der tres propre, a panne fine. Com- 
mencer par une patte et regler la 
position du circuit integre. Souder alors 
la patte opposee, puis toutes les autres 
pattes en alternant pour ne pas sur- 
chauffer le substrat (voir figure 18). 

Pour chacun des modules, aidez-vous 
du schema d'implantation des compo- 



sants et des photos les accompagnant 
(figures 10 et 11 pour I'emetteur et 
figures 15 et 16 pour le recepteur). 

Poursuivez le montage par la mise en 
place des composants restants, en 
commengant par les diodes et les resis- 
tances. 

Installez le trimmer (sur le RX) et les 
supports des circuits integres, en pre- 
nant soin de les orienter comme cela 
est clairement represents sur les des- 
sins, puis installez le dip-switch a 4 
micro-interrupteurs, uniquement sur le 
recepteur. 

Passez aux condensateurs (attention 
au sens des electrolytiques), aux tran- 
sistors et aux quartz. 

Connectez les deux regulateurs 7805 
et les ponts redresseurs, puis instal- 
lez I'un apres I'autre les elements res- 
tants pour terminer par les transfor- 
mateurs d'alimentation, tous les deux 
d'un modele 1 VA. 

Quant aux transformateurs d'isolement 
(TF2), se sont des modeles de rapport 
1/1 avec une impedance de 1000 
ohms a 115 kHz. 

Pour pouvoir brancher le clavier, il faut 
d'abord souder deux morceaux de bar- 
rettes secables de 5 picots, au pas de 
2,54 mm, aux emplacements "LIGNES" 
et "COLONNES" de I'emetteur. 



Pour I'instant, ne raccordez 
pas ces fiches dans les prises du sec- 
teur. 

Prenez les microcontroleurs et intro- 
duisez-les dans leur support respectif 
en faisant attention de ne pas plier les 
broches et en faisant coincider leur 
repere de positionnement avec celui 
du support (voir figures 10 et 15). Evi- 
demment, placez le PIC12CE674- 
MF344 sur I'emetteur et le PIC12C672- 
MF345 sur le recepteur. Une inversion 
empecherait tout fonctionnement du 
systeme. 

A present, tout est pret pour I'utilisa- 
tion, etant donne qu'aucune mise au 
point n'est necessaire. 

L'unique chose a faire est de choisir 
le numero d'identification des recep- 
teurs, en se referant au tableau de la 




ELECTRONIQUE 1 1 magazine - n° 22 



J 



figure 6 en agissant sur les micro-inter- 
rupteurs 2, 3 et 4 de DS1. 

Cela fait, placez chaque unite dans 
deux pieces differentes de I'apparte- 
ment ou dans deux bureaux differents. 
Chaque unite doit reposer sur une sur- 
face non conductrice. Raccorder chaque 
cordon secteur sur une prise bien evi- 
demment differente. 

La distance couverte par le systeme 
varie entre 50 et 100 metres et il faut 
rappeler que les commandes ne peu- 
vent en aucun cas depasser le comp- 
teur ou les disjoncteurs differentiels. 
C'est la raison pour laquelle le systeme 
doit etre utilise dans la meme enceinte, 
sur Installation electrique alimentee 
par le meme compteur. 

La programmation 
du code 

Apres avoir alimente les unites, il faut 
programmer le code pour le transmet- 
teur. Pour cela, apres avoir insere la 
fiche secteur et avant que la LED du 
clavier ne s'allume la premiere fois, 
appuyez la touche 9 et maintenez-la 
appuyee jusqu'a ce que cette meme 
diode se mette a clignoter rapidement. 

Relachez la touche et attendez que la 
LED s'eteigne. Vous pouvez maintenant 



entrer, Tun apres I'autre, les quatre 
chiffres desires pour former le code. 
Attendez, apres chaque pression sur 
une touche, les deux clignotements de 
confirmation de la LED. 

Apres le dernier chiffre entre, le trans- 
metteur sort tout seul de la procedure, 
sauvegarde le code et, avec un cligno- 
tement rapide, confirme qu'il est pret 
pour un fonctionnement normal. 

Pour verifier que tout est en ordre, 
tapez sur le clavier votre code, toujours 
un chiffre a la fois et en attendant la 
confirmation materialisee par un bref 
clignotement de la LED. 

Apres I'introduction du quatrieme 
chiffre, la diode LED doit emettre deux 
clignotements brefs et demeurer 
eteinte. 

Le clavier est debloque et on a acces 
aux commandes. 

A present, appuyez la touche assignee 
au recepteur et verifiez que le relais 
de ce dernier est active suivant le 
mode choisi selon la position du trim- 
mer. 

En agissant sur la touche 9, on sort 
de la procedure et on reactive la pro- 
tection (reprise du clignotement 
rapide). 




Pour conclure 

Ce systeme a un emetteur et huit 
recepteurs semble, certes, plus cou- 
teux qu'un systeme a un emetteur et 
un recepteur a 8 canaux. Si on y 
regarde a deux fois, ce n'est pas obli- 
gatoirement vrai. Dans un systeme a 
8 recepteurs, il est possible de placer 
chaque recepteur tres pres de la charge 
a commander. Dans le cas du courant 
porteur, c'est particulierement inte- 
ressant car 1'alimentation du recepteur 
et de la charge provient de la meme 
ligne 220 volts. Par ailleurs, il devient 
inutile de tirer des cables entre le relais 
et sa charge d'ou gain de temps et 
grande facilite de mise en oeuvre. 

Malgre cela, et pour differentes rai- 
sons, certains prefereront un systeme 
classique comprenant un seul recep- 
teur 8 canaux. Comme nous ne recu- 
lons devant aucun sacrifice, nous vous 
proposerons done cette option dans 
notre prochain numero ! 

♦ F. C 




Figure 19 : Une vue des prototypes termines, prets a I'emploi. Avant ('utilisation, 
il convient de doter les deux unites d'un cable secteur termine par une fiche 
male et de les placer sur un plan en material! isolant. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 10 pour realiser I'emetteur 
EF.344 de cette telecommande a 
courant porteur, y compris le circuit 
imprime serigraphie, le microcon- 
troleur MF344 et le clavier 9 
touches: 470 F. Le circuit imprime 
seul : 30 F. Le microcontroleur pre- 
programme seul : 130 F. 

Tous les composants visibles sur la 
figure 15 pour realiser le recepteur 
EF.345 de cette telecommande a 
courant porteur, y compris le circuit 
imprime serigraphie et le microcon- 
troleur MF345 : 420 F. Le circuit 
imprime seul : 40 F. Le microcon- 
troleur preprogramme seul : 130 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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MPS 051 

Si vous emisagez de commencer a 
vous servir d"(Jp economrques et 
puissants, c'est ('article qu'il vous 
Faut II vous permel de travailler 
avec le pulssenl pP 89C205V 
89C4051 cte ATMEl a 20 broctes 
qui a 4K de FLASH inflerieure et qui 
est ur code compaiible avec (a 
famine ires ceiebre 8051. II sen 
aussi bien de In-Cireuit Emulator 
que de Programmaieuf de FLASH de I'jjft II ccwnprend 1 (assembler Free- Ware. 

MP PIK 

Programmateur, a Bas PriK, pour pP 
PIC ou pour MCS51 et Atmel AVR. fl 
est de plus a meme de programmer 



EEPROM serielles en IIC, 
etSPI. Foumi avec logiciel 
el alimentaleur de reseau. 



B ASCOM 

Vaici le lool de develappemcni Windows le plus compteie el le plus 
economique pour travailler avec le |f> ATMEL. Le BASCOM (dans noire 
page Web le demo est disponible) genere immWiatemenl le code 
machine compact. Get tool de 
i developpement est disponible 
en plusieurs versions suit 
! rSS5™5™^H^Si™™ft pour les uP de (a fam. 
' ^M ini^l^i^^' -. * 0S1 que pour les 

pJi;- —i^i | RISC AVR. Le 

»f' [J ^^^^m^^^rn^ c o m p i I o I e Li r 

_ MB |:^I ^H^W»h]shhti>E* M*H I BASIC est com- 
^■p 1 ^^BBBBn^^^^^^HaHl patible avec le 
| Microsoft q BA- 
SIC avec en plus 






"*■—"" •- lu j*. cles commande 

_u , J specialises pour 

la gesUon de ITC-BUS; 1WIRE; 5PI; des Displays LCD, etc... II incorpo- 
rc un Simulaleur sophishque pour le Debugger Symbolique au niveau 
de source BASIC du programme. Memo pour ceux quis'y mellent pour 
la premiere fois, iravailler avec una moopouce n'a jamais aussi 
simple, economique el rapid. 

PCC A26 

Fa ire de I'automatisation avec f ordinateur n'a jamais eie aussi simple, 
Interface H/S pour pi later fe hardware exlfrieur, a haute Vitesse, par la 
ports parallels de I'ordinaieur. II gere aussi les 
fc ressouTces de Interrupt exterieures el per- 
| met de pouvoir Iravailler avec des Ian- 
gages evolues de type Visual BASIC, C r 
' PASCAL, etc aussi bleu en DOS qu'en Windows. 

SIMEPROM-01B 

Simulateur pour 
EPROM 2716 27512. 



9MEPROM-02/4 

Sirnulateur pour 
EPROM 2716 27C040 



General Purpose Controller 80C32 

Un kit est dispc^ble pour ceux qui scuhaiienl ira- 
vailler avec la famille B051. Vols sort proposes 
non seulwnent un grand nombre de programmes 
Dc-mo, mais aussi les manuels des cartes, les 
schemes gleclriques, divers exemples de pro- 
gramme, eic. femes les informations sort rJispo- 
nibles en halien el en Anglais sur deux siles diffe- 
rent de taton a faciliter la liaison. 
http://www.gfifc.il/OFFER/iit F2 kit.him 
http: / /www.grfc.Km/Of FER/ii _FZ_Wlhlrn 
A ceux qui reehercherw des exemples de pro- 
grammaticm simples qui utilrsem des solutions a 
bas prix. nous srgnalons les adresses suivanles 
http://www.gnifo.it/OFFE1l/uk TI0.Mt.Mrn 
h«p://www.C|rita.com/OFFER/ uk_TlO_Jdl.htm 
Le kil conlient un Circuit Imprime GPC' F2 ; 2 PROM programmees : quart? de 
11 .0592 MHz ; Drsquette avec manucl, schemas. moniEor M0S2.. exemples. ac. 
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GPC® 1 54 

84C15 avec un quartz de 20MHz code 
compatible Z80 ; jusqu'a 51 2K RAM; 
jusqu'a 512 K EPROM ou FLASH ; 
s^rie; RTC avec ballerie au lilhium ; 
conraecteur batter le au litJtium exteYieure; 
16 lignes de I/O; 2 lignes serie : une 
ligne RS 232 plus une autre RS 232 ou 
RS 422-485 Watch-Dog ■ Timer; Counter 
; etc, Le systeme operaliF fG DOS pro- 
gramme rJirectemenl la FLASH de bond. 
Vaste dwix des langages a Ltaut niveau 
comme PASCAL, NSB8.C, BASIC, eic. 



GPC® 884 

AMD 1B8ES (core de 15 bits compatible avec 
Ordinateur) de 26 ou 40 MHz de la Serie 4 de 5x10 
cm. Comparez les caracierisliques el le pfix avec la 
concurrence, 51 2K RAM avec circuil de Back-up a I'aidc 
d^une balterie an lilhium ; 51 2K FLASH ; Horloge avec 
baner ie au lilhium ; E? serie jtisotu'a 8K : 3 contacieurs de 
16 bis ■ Ge'rteraleur d' impulsions ou PWM ; Watch- Dog 
; Connecteur d 'expansion pour Abaco I/O BUS . 16 
lignes de I/O ; 2 lignes de DMA ; 1 1 lignes de A/D 
converter de 12 bits ; 2 lignes sfrie en RS 232, RS 422 
ou RS 485 : eic. Programme direciemem la FLASH de 
bord avec le programme utilisateur Different tools de 
developpement logiciel dont Turbo Pascal ou bien loot 
pour Compilateur C de Borland fourni avec ic Turbo 
Debugger ROM -DOS: etc 




K51 AVR 

Grace a la carte K51-AVR. vous 
pouMez experimenter les different 
disposilifs geraWes en l^-SUS a 
d^couvrir les performances offertes 
par ks CPU de la famille 8051 el 
A'.'R surioul en Ira i son avec au 
compilaleur fiASCOM De nom 
bfeux eumples el daia-sheel dis- 
pmHes sur noire site. 





KIT Afficheur 

Cetje sen* de mgduSes display ea nee pour saiistaire les mgl- 
bfples demandes permeltani de pouvoir ger er un displaj aJjpha- 
nijni^nque ou numerique. en n'ulilisant que 2 lignes TIL Elle ea 
egalemenl disponeble en imprmante oti en Ku. De tres nom- 
bfeux pograniflies d'exemples sc<il*sponit*sssrf nctre site. 




Environnemenfl de developpement irrtegre' PASCAL pour le secteur Embedkted. 
II genfere un excellem code opfimise' qui prend tres peu d'espace. II comprend 
egalement i'Editor & suit les regies syntaxiques du Turbo PASCAL de Borland 
fl permet de mckmger des sources PASCAL avec des Assemblers. II est dispo- 
nible dans la version ulilisant les prtes Ahaco" pour CPU Zilog Z80. Z1B0 et 
derives ; famille Intel x IBB el Motorola MC68000 





OTP 03 

Quick Terminal Panel - 3 
Touches. 

Vbu$ pcovez enfin dc*er aussi 
vos applications les plus eco- 
nomiques d'une inlerlace 
Utilisateur optimaie. II sembie 
un display serie normal, mars 
au ccHtraire il s'aga d'un ter- 
minal video compfct. 5i vous 
avez besoin de toucbes en 
plus r la QTP 4xS gere jus- 
qu'a 24 touches. Disponible 
avec display LCD reiroeclaire' 
ou IKioresceni dans les for- 
mats 2x20 : 4*20 ou 2x40 
caraderes ; 3 touches exie- 
rieures: ou clavier 4x6; 
Buzzer ; Ibgne serie que Ton 
peut configurer au niveau TTL 
,C4C. 

E P 3 2 

Programmateur Universe I 
Economique pour EPROM, 
FLASH, EEPROM Grace a 
de$ adopters ydOquats en 
option, il programme aussi 
GAL. |JP. E' en serie. etc. II 
comprend le togiciel, I ali- 
mentaieur exierieur et le 
c^ble pour la porte paral- 
lel de I' ordinateur. 



UEP 48 

Programmateur universel 40 brocbes ZIF, Pour les circuits OIL de lype 
EPRCM sene E2, FLASH, EEPROM, GA1, uR ed,, Aucun adaptateur n'est 
necessaire. II est dote dun logiciel. d'une alrmentation exierieure et d'un 
cable de connexion au port parallele de J'ordinateuL 

.©PC x94 

H^B Controllers en version relais 
comma R94 ou avec iransis- 
tors comme T54. lis font par- 
tic do la Serie M et sont 
equipes du magasin de 
barre a Omega. 9 lignes 
d'emrees optocouplces ei 4 
Darlington optocouples de 
sortie de 3A ou relais de 
BA: LED de visualisation de 
I'etat des I/O; ligne serie RS 
232, RS 422, RS 485 ou 
current loop; horloge avec 
ballerie au Lithium et RAM 
tamponee; F serie; alimen- 
tateur switching incorporc; CP J 89C4051 avec 4K FLASH. PJusieurs tools 
de developpement logiciel comme Bascom-LT, Ladder eic, represented le 
choix optimal. Un programme de te'lecontrole it est aussi disponible parmi 
ALB et il est gere directement de la ligne serie de f ordinateur- Plusieu/s 
exemples sont egalement fourni?. 





QTP G28 

Quick Terminal Panel LCD Graphlque 

Pameau operateur protessiotwel, IPGS, avec display LCD retroedaire. 
Alpha mumeriquc 30 caraderes. par tiyie sur 1 6 lignes ; Graphiquc ric? 
240x128 pixels. 2 lignes serie et CAN Controller isotees d'un point de 
vue gahranique. Poches de personnalisalion pour touches, LED el nom 
du pameau 28 touches et 16 LED Buzzer ; alimentateur inoorpore. 

Compilatore Micro-C 

ODS Micro-C, Grand choix de Tools, a bas prix, pour le 
Developpement Logiciel pour les uP de la fam. 68HC0B, ^809. 
68HC11, 68HC16, 8080, 8085, 8086, 80%, Z8, Z80, 8051, AVR, 
etc. Vous trouverez des assembleurs, des pompilateurs C, des 
Monitors debugger, des Simulate urs, des Desassembleurs, eic. 
Demandez la documentation 

LADDER- WORK 

Comprlateur LADDER ban nwr.he. pour canes et Micro de la fam. 
8051. II cree un code machine etficace et compact poor resoudre 
rapidemenl toute problemalique. Vaste documentation avec 
exemples. Ideal egalement pour ceux qui veulent commencer. 
Ouiils de developpement a partir de 
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Maintenant que nous avons termine la presentation des 
programmes d'exemples ecrits en assembleur, il est temps de 
passer a la realisation de programmes exploitant la puissance 
et la simplicity offertes par le langage BASIC. 



^^^h ous noterez certaine- 

W m I ment que ces listings 
% ¥ / simples se commentent 
M L tous seuls par rapport 
aux routines ecrites en 
assembleur. 

Avec une connaissance minimum 
de la langue anglaise, il est en 
effet possible de "lire" un pro- 
gramme basic et de comprendre 
comment il fonctionne. En anglais, 
en effet, "GOTO" (GO TO...) veut 
dire "aller a..." et c'est Instruc- 
tion pour effectuer un saut a n'im- 
porte quel point du programme. 
"IF... THEN..." veut dire "si... 
alors..." et le microcontroleur, lors- 
qu'il rencontre cette instruction, 
execute ce qui est indique apres 
"THEN" - et avant un eventuel 
"ENDIF" (fin du si) - seulement si 
la condition comprise entre "IF" et 




THEN" est valide. 



acquerir une certaine maTtrise des 
differents langages de program- 
mation et non de vous faire 
apprendre par coeur le sens de 
chaque instruction des differents 
langages. Nous allons done, 
comme pour les programmes 
ecrits en assembleur, analyser un 
par un les sources presentees. 

BASIC 01. BAS 

Ce programme simple nous per- 
met de faire clignoter I'afficheur a 
7 segments present sur la carte 
de test. 

La premiere operation consiste a 
initialiser le port C du microcon- 
troleur en definissant toutes les 
lignes utilisees en sorties grace a 
I'instruction basic OUTPUT (sortie). 



Chaque instruction basic pourrait done etre expliquee dans 
ces termes, mais le but de notre cours est de vous faire 



Le veritable programme commence alors. II est constitue 
d'une boucle qui, a partir de I'etiquette START (depart), 
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met continuellement sur le port C, d'abord le nombre 255 
(toutes les sorties au niveau logique haut) puis, a des 
intervalles d'une demi-seconde, le nombre (extinction 
de tous les segments). L'intervalle de temps entre I'allu- 
mage et I'extinction est defini par I'instruction "PAUSE 
500". (Nous vous rappelons que le nombre apres I'ins- 
truction "PAUSE" represente le temps d'attente exprime 
en millisecondes). 

BASIC 02. BAS 

Ce programme allume un segment de I'afficheur a 7 seg- 
ments a la fois. 

Apres avoir initialise le port C, a travers I'instruction OUT- 
PUT, une variable appelee "DATA" (donnees), definie au 
debut du programme comme une variable du type byte 
("DATA VAR BYTE"), est utilisee. Cette variable est d'abord 
mise a 1. L'instruction "PORTC = DATA" transfere done 
cette valeur sur le port C, provoquant ainsi 1'allumage du 
segment de I'afficheur correspondant a la patte 
"PORTC. 0". 



************************************************ 

*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

*** BASIC_01.BAS *** 

*** CLIGNOTEMENT DE L'AFFICHEUR 7 SEGMENTS *** 
****************************************************** 

ADC0N1 = %00000110 
OUTPUT PORTC. 
OUTPUT PORTC. 1 
OUTPUT PORTC. 2 
OUTPUT PORTC. 3 
OUTPUT PORTC. 4 
OUTPUT PORTC. 5 
OUTPUT PORTC. 6 
OUTPUT PORTC. 7 



START: 



PORTC =255 
PAUSE 500 
PORTC = 
PAUSE 500 
GOTO START 



Apres un retard d'une demi-seconde, I'instruction: "DATA 
= DATA « 1" obtient pour resultat de decaler d'une posi- 
tion a gauche la valeur de la variable "DATA". Puisque "DATA" 
contenait le nombre binaire 00000001, apres cette ins- 
truction "DATA" contiendra le nombre 00000010. 

Le programme revient a I'etiquette "START" par "GOTO 
START" et done ce nombre binaire est transfere au port C, 
obtenant ainsi l'allumage du segment de I'afficheur relie a 
la patte "PORTC. 1". 

Le programme continue de cette fagon en allumant sequen- 
tiellement tous les segments de I'afficheur. 

Cependant, lorsqu'il arrive au dernier bit, e'est-a-dire quand 
"DATA" contient le nombre 10000000, une derniere rota- 
tion de donnees ferait disparaTtre le 1 de cette derniere. 
C'est la raison pour laquelle, lorsque Ton a cette rotation, 
et que done "DATA" contient le nombre 00000000, le bloc 
conditionnel contenu entre les instructions "IF" et "ENDIF" 
entre en jeu. Quand "DATA" vaut 0, le programme I'impose 
egal a 1, permettant ainsi de revenir exactement aux condi- 
tions de depart, avec l'allumage du premier segment de 
I'afficheur. 



BASIC 03. BAS 

Ce programme montre comment vous pouvez generer une 
onde carree, a une certaine frequence, sur une patte du 
microcontroleur. 

Si cette patte est reliee a un buzzer, comme sur la carte de 
test, cela vous permettra d'entendre ce dernier emettre un 
son d'une certaine tonalite. 

Le programme est tres simple : apres avoir defini la patte 
a utiliser comme sortie (dans notre cas il s'agit de la patte 
"P0RTA.3", a laquelle est relie, au moyen d'un transistor, 
un petit buzzer), le programme se limite a imposer alterna- 
tivement un niveau logique haut ("P0RTA.3 = 1") et un niveau 
logique bas ("PORTA. 3 = 0") espaces d'un intervalle de 
temps defini par I'instruction "PAUSEUS 100". Cette ins- 
truction se differencie de "PAUSE" puisque le temps n'est 



.****************************************************** 

;*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

;*** BASIC_02.BAS *** 

. * * *AFFICHAGE DES 7 SEGMENTS, SEGMENT PAR SEGMENT *** 
******************************************************* 

DATA VAR BYTE 

ADCON1 = %00000110 
OUTPUT PORTC. 
OUTPUT PORTC. 1 
OUTPUT PORTC. 2 
OUTPUT PORTC. 3 
OUTPUT PORTC. 4 
OUTPUT PORTC. 5 
OUTPUT PORTC. 6 
OUTPUT PORTC. 7 
DONNEE = 1 



START: 



PORTC = DATA 
PAUSE 500 
DATA = DATA « 1 
IF DATA = THEN 
DATA = 1 

ENDIF 

GOTO START 



****************************************************** 
*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

*** BASIC_03.BAS *** 

*** GENERATION D'UN SON A 5 KHZ *** 

****************************************************** 



START: 



ADCON1 = %00000110 
OUTPUT PORTA. 3 



PORTA. 3 = 1 
PAUSEUS 100 
PORTA. 3 = 
PAUSEUS 100 
GOTO START 
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plus exprime en millisecondes, mais en microsecondes (U 
pour |j et S pour secondes), ou encore, en millioniemes de 
seconde. 

Dans notre programme, nous avons le niveau haut et le 
niveau bas de I'onde carree qui durent 100 |js chacun. La 
periode de I'onde sera au total de 200 |js, et, done, la fre- 
quence du signal sera de 5 kHz, etant donne qu'elle est 
I'inverse de la periode. 

BASIC 04.BAS 

Ce programme permet de faire apparaTtre une inscription 
sur I'afficheur a LCD present dans la carte de test. 

L'operation d'ecriture des messages sur un LCD est nette- 
ment simplifiee par I'utilisation du compilateur PicBasic. Ce 
dernier dispose, en effet, d'une instruction speciale appe- 
lee "LCDOUT". Cette instruction permet, soit d'ecrire direc- 
tement les phrases sur I'afficheur, soit de gerer certaines 
commandes, comme I'effacement, le passage de la pre- 
miere a la deuxieme ligne, le mouvement du curseur et ainsi 
de suite. 

Etant donne, cependant, que le compilateur ne peut, a priori, 
savoir a quelles pattes du microcontroleur vous avez relie 
I'afficheur, vous devrez lui fournir precedemment ces infor- 
mations. 

Avec I'instruction: "DEFINE LCD_DREG PORTB" vous infor- 
mez le compilateur que les lignes de donnees de I'afficheur 
(les pattes DBO a DB7 du LCD) sont reliees au port B. 

Les definitions suivantes informent le compilateur que la 
patte RS de I'afficheur est reliee a la patte RA2 du micro- 
controleur, que la patte E de I'afficheur est reliee a la patte 
RA1 et que la communication entre le microcontroleur et 
I'afficheur se produit en utilisant toutes les 8 lignes DBO a 
DB7. 

Enfin, I'instruction: "DEFINE LCDJJNES 2" informe le com- 
pilateur que I'afficheur a 2 lignes. 



Meme si nous avons parle "destructions", nous tenons 
a preciser que ce que le microcontroleur execute ne sont 
pas vraiment des instructions. Ce sont des informations 
que le compilateur utilisera pour piloter correctement I'af- 
ficheur. 

L'instruction "LCDOUT $FE,1" sert a effacer completement 
I'afficheur et a mettre le curseur au debut de la premiere 
ligne. 

L'inscription a faire apparaTtre sur la premiere ligne de I'af- 
ficheur est ensuite envoyee par "LCDOUT " -ELECTRONIQUE- 
"". Avec la commande "LCDOUT $FE,$C0" le curseur est 
positionne au debut de la deuxieme ligne et le texte a ecrire 
est envoye par "LCDOUT " COURS PICBASIC "". 

BASIC 05. BAS 

Nous avons deja vu comment le microcontroleur 16F876 
integre un convertisseur A/D (analogique/digital) a travers 
lequel vous pouvez lire une valeur de tension presente sur 
une des entrees analogiques prevues a cet effet. 

Sans entrer dans le detail de la configuration de ce conver- 
tisseur, deja traitee dans les cours precedents, nous sou- 
haitons juste vous rappeler que le fonctionnement de ce 
peripherique est controle par deux registres "ADCONO" et 
"ADCON1". 

Une fois ces deux registres configures, vous pouvez lire la 
valeur de la conversion dans un ou deux registres, selon la 
resolution que vous avez choisie pour le convertisseur. 

Puisque, dans notre cas, le convertisseur travaille a 8 bits, 
la donnee est prelevee dans le registre "ADRESH". II devient 
alors tres simple de realiser un programme qui lise la valeur 
de tension presente sur la patte RAO et la visualise sur I'af- 
ficheur. 



******************************************************* 

;*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

;*** BASIC_05.BAS *** 

.*** VISUALISATION SUR L'AFFICHEUR LCD *** 

;*** DE LA TENSION RELEVEE SUR LE TRIMMER *** 

.********************************************* 

DEFINE LCD_DREG PORTB 

DEFINE LCD_RSREG PORTA 

DEFINE LCD_RSBIT 2 

DEFINE LCD_EREG PORTA 

DEFINE LCD_EBIT 1 

DEFINE LCD_BITS 8 

DEFINE LCD_LINES 2 

ADCONO = %10000101 

ADC0N1 = %00001110 
LCDOUT $FE,1 
LCDOUT "BYE" 
PAUSE 1000 



START: 



LCDOUT $FE,1 
ADCONO = %10000101 
LCDOUT # ADRESH 
PAUSE 200 
GOTO START 



.************************************************* 
;*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

;*** BASIC_04.BAS *** 

;*** VISUALISATION D'UN TEXTE SUR L'AFFICHEUR LCD *** 
******************************************************* 

DEFINE LCD_DREG PORTB 
DEFINE LCD_RSREG PORTA 
DEFINE LCD_RSBIT 2 
DEFINE LCD_EREG PORTA 
DEFINE LCD_EBIT 1 
DEFINE LCD_BITS 8 
DEFINE LCD_LINES 2 

ADCON1 = %00000110 

LCDOUT $FE,1 

LCDOUT " -ELECTRONIQUE- " 

LCDOUT $FE,$C0 

LCDOUT " COURS PICBASIC " 

STOP 
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Une fois que I'afficheur et les registres "ADCONO" et 
"ADCON1" sont configures, il suffit, en effet, d'avoir recours 
a I'instruction "LCDOUT", en utilisant comme argument a 
visualiser, non plus une serie de caracteres entre guille- 
mets, mais le registre "ADRESH". 

II convient cependant de preciser que "ADRESH" est un 
nombre binaire, alors que nous voulons visualiser sur I'af- 
ficheur les chiffres qui composent ce nombre pour pouvoir 
le lire. Admettons, par exemple, que "ADRESH" vaille 
10011010, nous devrons lire sur I'afficheur le nombre 154, 
c'est-a-dire I'equivalent decimal de 10011010. Ceci veut 
dire que le microcontroleur doit envoyer a I'afficheur les 
chiffres 1, 5 et 4 successivement. Heureusement, le com- 
pilateur basic fait cette operation pour nous en ecrivant I'ins- 
truction : "LCDOUT #ADRESH", c'est-a-dire en mettant le 
symbole diese (#) devant la variable a visualiser. 

Chaque chiffre qui compose le nombre decimal est envoye 
a I'afficheur, simplifiant, ainsi, enormement I'ecriture du 
programme. 

BASIC 06.BAS 

Ce programme sert a visualiser, sur I'afficheur 7 segments, 
des chiffres dont la valeur est incrementee ou decremen- 
ts en appuyant sur les boutons presents sur la carte de 
test. 



Apres avoir configure les lignes du microcontroleur que vous 
voulez utiliser, avec, comme d'habitude, les instructions 
"OUTPUT" et "INPUT", la variable "DATA" est initialisee a 
0. Puis la sous-routine "VISU" est rappelee a travers I'ins- 
truction "GOSUB". 

Cette routine sert a piloter correctement I'afficheur 7 seg- 
ments, c'est-a-dire qu'elle fait correspondre a chaque valeur 
de "DATA" 1'allumage correct des segments en mesure de 
former ce chiffre determine. 

Le programme commence a I'etiquette "START". 

On teste d'abord si le bouton P2 est presse, en utilisant 
I'instruction : "IF P0RT.4 = THEN...". Si la condition est 
verifiee, c'est-a-dire si le bouton est presse, on va veri- 
fier la valeur de la variable "DATA". Si "DATA" est infe- 
rieure a 9 ("IF DATA < 9 THEN..."), on peut I'incrementer 
("DATA = DATA +1"). Et vice-versa si la condition n'est 
pas verifiee (c'est-a-dire si "DATA" vaut 9), on ne I'incre- 
mente pas. 

On teste ensuite, de la meme fagon, I'etat du bouton PI, 
decrementant "DATA" dans le cas ou elle ne serait pas 
encore arrivee a 0. 

Enfin, la sous-routine de visualisation est appelee pour repor- 
ter sur I'afficheur la valeur de la variable "DATA" et le pro- 
gramme peut revenir a I'etiquette start. 



.*********************************************** 

1 


PAUSE 200 


;*** ELM COURS PIC 16C876 *** 


GOTO START 


;*** BASIC_06.BAS *** 




;***GESTION DE POUSSOIRS COMME MONTEE ET DESCENTE *** 


VISU: 


;***AVEC VISUALISATION SUR L'AFFICHEUR 7 SEGMENTS *** 


IF DATA = THEN 


.*********************************************** 


PORTC = %10111110 


i 




ENDIF 


ADCON1 = %00000110 


IF DATA = 1 THEN 


OUTPUT PORTC.O 


PORTC = %00011000 


OUTPUT PORTC.l 


OUTPUT PORTC.2 


ENDIF 


OUTPUT PORTC.3 


IF DATA = 2 THEN 


OUTPUT PORTC.4 


PORTC = %01110110 


OUTPUT PORTC.5 


ENDIF 


OUTPUT PORTC.6 


IF DATA = 3 THEN 


OUTPUT PORTC.7 


PORTC = %01111010 


INPUT PORTA. 4 


ENDIF 


INPUT PORTA. 5 


IF DATA = 4 THEN 




PORTC = %11011000 




ENDIF 


DATA VAR BYTE 


IF DATA = 5 THEN 


DATA = 


PORTC = %11101010 


GOSUB VISU 


ENDIF 




IF DATA = 6 THEN 


START: 


PORTC = %11001110 


IF PORTA. 4 = THEN 


ENDIF 


IF DATA < 9 THEN 




IF DATA = 7 THEN 


DATA = DATA +1 




PORTC = %00111000 


ENDIF 




ENDIF 


ENDIF 


IF PORTA. 5 = THEN 


IF DATA = 8 THEN 


IF DATA > THEN 


PORTC = %11111110 


DATA = DATA -1 


ENDIF 


ENDIF 


IF DATA = 9 THEN 


ENDIF 


PORTC = %11111000 




ENDIF 


GOSUB VISU 


RETURN 
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Microcontroleurs PIC 
LE COURS 



LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 



+ port 35 F 
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Reserves, il y a encore quelques annees, aux seuls industriels, les micro- 
controleurs sont aujourd'hui d la portee des amateurs et permettent des 
realisations aux possibility etonnantes. 

Vous pouvez concevoir I'utilisation des microcontroleurs de deux facons dif- 
ferentes. Vous pouvez considerer que ce sont des circuits « comme les autres », 
integres a certaines realisations, et tout ignorer de leur fonctionnement. 
Mais vous pouvez aussi profiter de ce cours pour exploiter leurs possibility 
de programmation, soit pour concevoir vos propres realisations, soit pour 
modifier le comportement d'appareils existants, soit simplement pour com- 
prendre les circuits les utilisant. 

Pour ce faire, il faut evidemment savoir les programmer mais, contraire- 
ment d une idee recue qui a la vie dure, ce n'est pas difficile. C'est le but 
de ce Cours. 

Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE 



BASIC 07. BAS 

Nous avons vu precedemment un programme en mesure 
de generer un son a travers un buzzer relie a une ligne du 
microcontroleur. Le compilateur PicBasic met a votre dis- 
position une instruction tres puissante pour generer auto- 
matiquement une onde carree sur une patte du microcon- 
troleur. 

Ce programme implemente une variable appelee "HEIGHT" 
(hauteur) qui sera utilisee a I'interieur d'une instruction 
basic particuliere, "SOUND" (son). 

L'instruction: "SOUND P0RTA.3,[HEIGHT,100] est a inter- 
preter de cette fagon : elle genere une onde carree sur la 
patte RA3, a la frequence determinee par "HEIGHT", pour 
une duree de 100*12 = 1200 millisecondes, c'est-a-dire 
un peu plus d'une seconde. 



de 1 a 127, on obtient des frequences qui vont d'environ 
79 Hz a environ 100 Hz. 

Le programme genere done, a travers cette instruction, la 
note sur le buzzer, apres quoi il va tester I'etat des boutons. 
S'il s'avere que I'un est presse, la sous-routine corres- 
pondante ("UP" ou "DOWN") sera executee et elle s'occu- 
pera d'augmenter ou de diminuer la valeur de la variable 
"HEIGHT", determinant ainsi la generation d'un son plus 
haut ou plus bas. 

BASIC 08. BAS 

Ce programme permet egalement de produire un son avec 
le buzzer de la carte test. La frequence de ce son est cepen- 
dant controlee a travers la lecture du convertisseur A/D du 
micro. 



La valeur de "HEIGHT" ne represente pas directement la 
valeur de la frequence qui apparaTtra a la sortie du micro- 
controleur mais, en utilisant pour ce parametre les nombres 



.************************************************** 

;*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

;*** BASIC_07.BAS *** 

.*** GENERATEUR DE SONS PILOTE PAR POUSSOIRS *** 
.****************************************************** 



HEIGHT VAR BYTE 



START: 



UP: 



DOWN: 



ADC0N1 = %00000110 
HAUTEUR = 100 



SOUND PORTA. 3, [HEIGHT, 100] 
IF PORTA. 4 = THEN UP 
IF PORTA. 5 = THEN DOWN 
GOTO START 



HEIGHT = HEIGHT +1 
PAUSE 100 
GOTO START 



HEIGHT = HEIGHT -1 
PAUSE 100 
GOTO START 



************************************************ 
*** ELM COURS PIC 16C876 *** 

*** BASIC_08.BAS *** 

*** GENERATEUR DE SONS VARIABLES *** 

*** PILOTE PAR LE TRIMMER *** 

****************************************************** 



SOUND VAR WORD 
COUNT VAR BYTE 



START: 



TRIMMER: 



OUTPUT PORTA. 3 

ADCONO = %10000101 
ADCON1 = %00001110 
COUNT = 
SOUND = 500 



PORTA. 3 = 1 

PAUSEUS SOUND 

PORTA. 3 = 

PAUSEUS SOUND 

COUNT = COUNT +1 

IF COUNT =200 THEN TRIMMER 

GOTO START 



SOUND = 50 + (ADRESH *4) 
ADCONO = %10000101 
COUNT = 
GOTO START 
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En pratique, en inserant le cavalier JP1 de fagon a renvoyer 
sur I'operationnel U2 la valeur de tension prelevee sur le 
trimmer Rll, on pourra faire varier la hauteur du son pro- 
duit en tournant ledit trimmer. 

En fait, la duree des niveaux logiques hauts et bas, deter- 
minee par I'instruction "PAUSEUS", n'est plus un nombre 
fixe, mais une variable, denommee "SOUND" dont la valeur 
est determinee par le registre "ADRESH" qui, comme nous 
I'avons vu precedemment, est lie au resultat de la conver- 
sion A/D effectuee par le microcontroleur. 

Dans la sous-routine "TRIMMER", la valeur de "SOUND" est 
obtenue en multipliant la valeur de "ADRESH" par 4 et en 
ajoutant 50. Quand "ADRESH" vaut 0, "SOUND" vaudra 50, 
determinant une frequence generee de 10 kHz. Quand 
"ADRESH" vaut 255, "SOUND" vaudra 50 + 255 x 4 = 1070, 
determinant la generation d'un son d'une frequence d'en- 
viron 460 Hz. 



Pour conclure 

Voici un bref tour d'horizon de ce que Ton peut faire avec 
le PicBasic Compiler. Vous pourrez vous essayer a la pro- 
grammation sur la carte de test decrite dans le numero 18 
de la revue, page 76 et suivantes. 

Les programmes de cette legon seront telechargeables sur 
le site de la revue sous le nom "PIC22BAS". 

♦ R. N. 



Sue.*- 




CD052 

Compilation de nom- 
breux logiciels shareware, freeware ou de 
demonstration recuperet, pour la plupart, sur Internet, ce 
CD-ROM permet aux electroniciens de tester ces differents 
produits sans perdre de temps (et d'argent) a les telechar- 
ger. Plus de 200 Mo de donnees representant 1 300 fichiers 
d tester ou a lire. Parmi ces logiciels, vous trouverez de la 
CAO, des traces de circuits imprimes, I'analyse spectrale, FFT, 
la compatibility electromagnetique, les DSP, le calcul de filtres, 
des ficbiers pour SPICE, des traducteurs de pages WEB. . . 



SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... 



MICROCONTROLEURS PIC : CARTE DE TEST POUR PIC 

Pour apprendre de maniere simple la technique de programmation des 
microcontroleurs PIC. Interfagable avec le programmateur pour PIC universel, 
(Ref. : FT284). Le demoboard possede les options suivantes : 8 LED, 1 
display LCD, 1 clavier matriciel, 1 display 7 segments, 2 poussoirs, 2 relais, 
1 buzzer piezo; toutes ces options vous permettent de controler 
immediatement votre programme. Le kit 
comprend tous les composants, un micro 
PIC16C84, un afficheur LCD, le clavier 

matriciel et une disquette contenant des fPP! \ 

programmes de demonstrations. 

FT215/K (Kit complet) ....468 F FT215/M (Livre monte)..668 F 




UNE CARTE DE TEST POUR LES PIC 16F87X 



Carte de developpement pour PIC 16F87X 
interfagable avec le program-mateur pour 
PIC16C84 (ref. : FT284). 

FT333K 
Kit complet 
avec afficheur LCD 
et programmes de demo ..450 F 




Un compilateur serieux est enfin disponible (en cqiuipuatfud 
deux versions) pour la famille des microcontroleurs 
8 bits. Avec ces softwares il est possible "d'ecrire" un quelconque 
programme en utilisant des instructions Basic que le compilateur 
transformera en codes machine, ou en instructions pretes pour etre 
simulees par MPLAB ou en instructions transferases directement dans 
la memoire du micro. Les avantages de I'utilisation d'un compilateur 



BASIC POUR PIC Basic P ar ra PP ort au lan 9 a 9 e assembleur sont 
evidents : I'apprentissage des commandes est 
immediat; le temps de developpement est considerablement reduit; on 
peut realiser des programmes complexes avec peu de lignes 
d'instructions; on peut immediatement realiser des fonctions que seul 
un expert programmateur pourrait realiser en assembleur. (pour la liste 
complete des instructions basic : www.melabs.com) 



PIC BASIC COMPILATEUR : Permet d'utiliser des fonctions de 
programmation avancees, commandes de saut (GOTO, GOSUB), de 
boucle (FOR... NEXT), de condition (IF... THEN...), d'ecritureet de lecture 
d'une memoire (POKE, PEEK) de gestion du bus I2E (I2CIN, I2COUT), 
de controle des liaisons series (SERIN, SEROUT) et naturellement de 
toutes les commandes classiques du BASIC. La compilation se fait tres 
rapidement, sans se preoccuper du langage machine. 

PBC (Pic Basic Compiler) 932,00 F 



PIC BASIC PRO COMPILATEUR : Ajoute de nombreuses autres 
fonctions a la version standard, comme la gestion des interruptions, la possibilite 
d'utiliser un tableau, la possibilite d'allouer une zone memoire pour les variables, 
la gestion plus souple des routines et sauts conditionnels (IF... THEN... 
ELSE...). La compilation et la rapidite d'execution du programme compile sont 
bien meilleures que dans la version standard. Ce compilateur est adapte aux 
utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de la puissance des PIC. 

PBC PRO 2 070,00 F 
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RADIOCOMMANDE 32 CANAUX 
PILOTEEPAR PC 

Ce kit va vous permettre de piloter de votre PC, 32 
recepteurs differents. Vous pouvez utiliser tous les 
recepteurs utilisant les circuits integres type 
MM53200 ou UM86409. Portee de 2 a 5 km. Decrit 
dans ELECTRONIQUE n° 4. 



FT 270/K Kit complet (cordon PC + Logiciel) 317 F 

FT 270/M Kit complet monte avec cordon + log 474 F 

AS433 Antenne accordee 433 MHz 99 F 



RECEPTEUR 433,92 MHZ 16 CANAUX 




Ce recepteur fonctionne avec tous les 
emetteurs type MM53200, UM86409, 
UM3750, comme le FT151, FT270, 
TX3750/2C. 



FT90/433 Recepteur complet en kit 590 F 



TX ET RX CODES MONOCANAL (de 2 a 5 km) 

Pour radiocommande. Tres bonne portee. Le nouveau module AUREL 
permet, en champ libre, une portee entre 2 et 5 km. Le systeme utilise 
un circuit integre codeur MM53200 (UM86409). Decrit dans 
ELECTRONIQUE n°1. 

FT151K Emetteur en kit 220 F 

FT152K Recepteur en kit 180 F 

FT151M Emetteur monte 250 F 

FT152M Recepteur monte 210 F 





UN SYSTEME DE RADIOCOMMANDE UHF 
LONGUE PORTEE 



II comporte deux canaux avec 
codage digital et des sorties 
sur relais avec la possibilite 
d'un fonctionnement bistable 
ou monostable. 
Alimentation 12 V. 



*3W 




FT310 Emetteur complet ..1^7. 230 F 

FT311 Recepteur complet 280 F 




UNE VIDEO-SURVEILLANCE SANS FIL 
A COMMANDE PAR DETECTEUR Pl.R. ET LIAISON 2,4 GHZ 

Void un systeme de surveillance sans fil, realise a I'aide d'une camera video 
speciale, equipee d'un detecteur de mouvement, reliee a un emetteur 2,4 GHz. 
A I'approche d'une personne, un detecteur P.I.R. active la camera et 
commande la transmission de I'image. Un circuit de 
commutation relie d'une part a un recepteur et d'autre 
part a un televiseur coupe automatiquement le 
programme en cours pour afficher I'image filmee par 
la camera video. 



FT332 
BN/PIR 



125 F 

..Detecteur P.I.R J. 1 050 F 



FR1 35 Emetteur 2,4 GHz. 

FR1 37 Recepteur 2,4 GHz 




CLE DTMF 4 0U8 CANAUX 

Pour controler a distance via radio ou telephone la mise §- a^^m 

en marche ou I'arret d'un ou plusieurs appareils ljj|fljJJ |) 

electriques. Elle est geree par un microcontroleur et I 

munie d'une EEPROM. En I'absence d'alimentation, la H 

carte gardera en memoire toutes les informations jf^* 

necessaires a la cle : code d'acces a 5 chiffres, nombre Mb' 

de sonneries, etats des canaux, etc. Les relais peuvent IE 

fonctionner en ON/OFF ou en mode impulsions. Le code ^^BBBSMB ' 

d'acces peut etre reprogramme a distance. Interrogation 

a distance sur I'etat des canaux et reponse differenciee pour chaque commande. Le 

kit 8 canaux est constitue de 2 platines : une platine de base 4 canaux et une platine 

d'extension 4 canaux. Decrit dans ELECTRONIQUE n° 1 . 

FT1 1 0K (4C en kit) 395 F FT1 1 0M (4C monte) 470 F 

FT110EK (extension 4C) 68 F 

FT1 1 0K8 (8C en kit) 463 F FT1 1 0M8 (8C monte) 590 F 



TX / RX 4 CANAUX A ROLLING CODE 





Systeme de telecommande a code^ 
aleatoire et tournant. Chaque fois que 1 
Ton envoie un signal, la combinaison 1 
change. Avec ses 268435456 combinaisons^ 
possibles le systeme offre une securite maximale. 

RX433RR/4 

Recepteur monte avec boTtier 420 F 

TX433RR/4 

Emetteur monte 212 F 



TOP SECRET: 
UN DECODEUR DE TELECOMMANDES POUR PC 

Cet appareil permet de visualiser sur I'ecran d'un 
PC I'etat des bits de codage, done le code, des 
emetteurs de telecommande standards bases 
sur le MM53200 de National Semiconductor et 
sur les MC1 45026, 7 ou 8 de Motorola, 
transmettant sur 433.92 MHz. Le tout fonctionne 
grace a une interface reliee au port serie RS232- 
C du PC et a un simple logiciel en QBasic. 

FT255/K Kit complet avec log 270 F 

FT255/M Kit monte avec log 360 F 




TELECOMMANDES CODEES 2 ET 4 CANAUX 



Emetteurs a quartz 433,92 MHz homologues CE.Type de 
codage MM53200 avec 4096 combinaisons possibles. 
Disponible en 2 et 4 canaux. Livre monte avec piles. 

TX3750/2C Emetteur 2 canaux 190 F 

TX3750/4C Emetteur 4 canaux 250 F 



ii 



UNE TELECOMMANDE 2 CANAUX A ROLLING CODE 

Recepteur a auto-apprentissage, base sur le 
systeme de codage Keeloq de Microchip. II 
dispose de deux sorties sur relais qui peuvent 
fonctionner en mode monostable ou a 
impulsions. 

FT307 

Kit recepteur complet 190 F 

TX-MINIRR/2 Telecommande 2 canaux 130 F 
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rfCI 

DEPUIS NOVEMBRE 1982 : 216 NUMEROS ! 

mais. traui/i 
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• Des realisations d'antennes, 
de transceivers, d'interfaces 
et de nombreux montages electroniques 
du domaine des radiocommunications. 



Des rubriques Actua, CW, Packet, 
Internet, Satellite... 

• Un carnet de trafic 
bourre d'infos pour les DX'eurs. 



• Des bancs d'essai des nouveaux produits 
commerciaux, pour bien choisir votre materiel. 

• Des centaines de petites annonces. *ou VB/ 







Je m'abonne a 



OUI, 

| M216/E | 

Ci-joint mon reglement de 
Adresser mon abonnement a : 
Adresse 



Code postal . 



A PARTIR DU N° 



Norn 



. F correspondant a Tabonnement de mon choix. 
Prenom 



Ville 



Je joins mon reglement a I'ordre de SRC 

□ cheque bancaire □ cheque postal 

□ mandat 



□ Je desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 



I I I 




i i i 


i i i 


Date d'expiration : 


i 


i 





Signature obligatoire |> 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



i- TARIFS CEE/EUROPE — i 

Q 1 2 numeros 3 O 6 FF 

(1 an) 46,65€ 



-TARIFS FRANCE 

□ 6 numeros (6 mois) 

au lieu de 174 FF en kiosque, 
soit 38 FF d'economie 



au choix parmi les 5 



□ 12 numeros (ian) 

au lieu de 348 FF en kiosque, 
soit 92 FF d'economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

au lieu de 696 FF en kiosque, 
soit 200 FF d'economie 



FF 

20,73€ 
FF 

39,03€ 

496 FF 

75,61€ 



Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau desire. 

DOM-TOM/ETR ANGER : 

NOUS CONSULTER 



Bulletin a retourner a : SRC — Abo. MEGAHERTZ 
B.P. 88 - F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52.73 - FAX 02.99.42.52.88 



POUR UN ABUIMIMEMEIMT 
DE 2 AIMS 

Gratuit : , ""v. 

□ Un reveil 
a quartz 

Q Un outil 
7 en 1 

J Un porte-cles 
metre 




Avec 24 FF 
uniquement 
en timbres : 

□ Un multimetre 

J Un fer a souder 





delai de livraison : 
4 semaines 
dans la limite des stocks disponibles 
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poooff thj7Dfi@Gor et tri 

le ^019 



Rien n'est meilleur, pour assimiler le fonctionnement d'un compo- 
sant, que de le voir fonctionner. Ce montage didactique, tout simple, 
vous permettra de comprendre ce qui differencie un thyristor d'un 
triac. II vous permettra egalement de mieux saisir le comportement 
de ces composants selon qu'ils sont alimentes par une tension conti- 
nue ou par une tension alternative. 



^\ ^1 ous |,avons d ^ 
j\B ecrit mais nous 

I *1 ne le repeterons 
X J jamais assez, 
la theorie ne 
sert pas a grand-chose 
sans la pratique ! Le 
montage decrit dans 
ces lignes vous per- 
mettra de tester "gran- 
deur nature" ce que 
nous avons etudie 
dans la precedente 
legon. 




Figure 542 



Le schema electrique 

Nous commengons la description du schema electrique, 
presente sur la figure 543, par le transformateur Tl, muni 
d'un enroulement primaire a relier aux 220 volts secteur et 
d'un secondaire a point milieu capable de fournir une ten- 
sion de 2 x 12 volts. 

La prise centrale de ce transformateur est utilisee pour ali- 
menter aussi bien la cathode K du thyristor que I'anode Al 
du triac. 

Deux diodes de redressement DS1 et DS2 sont reliees aux 
deux extremites des 2 x 12 volts de ce transformateur. 



Les tensions redres- 
sees sont filtrees par 
les deux condensa- 
teurs electrolytiques CI 
et C2, pour obtenir une 
tension parfaitement 
continue, de polarite 
positive, sur la diode DS1 
et de polarite negative sur 
la diode DS2. 



Sur une seule extremite du 
secondaire et avant la diode 
de redressement DS1, on pre- 
leve une tension alternative de 
12 volts qui servira a alimenter, par I'intermediaire du com- 
mutateur S2, les anodes A du thyristor et A2 du triac et, par 
I'intermediaire du commutateur S3, les gachettes de ces 
deux composants. 

Les trois tensions de polarite positive, negative ou alter- 
native atteindront les deux commutateurs rotatifs S2 et S3. 

En reglant le commutateur S2 sur la position 1, les anodes 
du thyristor et du triac sont alimentees a I'aide d'une ten- 
sion negative. 

En reglant le commutateur S2 sur la position 2, les anodes 
du thyristor et du triac sont alimentees a I'aide d'une ten- 
sion positive. 



La diode DS1 est utilisee pour redresser seulement les 
demi-alternances positives de la tension alternative et la 
diode DS2, seulement les demi-alternances negatives. 



En reglant le commutateur S2 sur la position 3, les anodes 
du thyristor et du triac sont alimentees a I'aide d'une ten- 
sion alternative. 
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En reglant le commuta- 
teur S3 sur la position 1, 
les gachettes du thyristor 
et du triac sont alimen- 
tees a I'aide d'une ten- 
sion negative. 

En reglant le commuta- 
teur S3 sur la position 2, 
les gachettes du thyristor 
et du triac sont alimen- 
tees a I'aide d'une ten- 
sion positive. 

En reglant le commuta- 
teur S3 sur la position 3, 
les gachettes du thyristor 
et du triac sont alimen- 
tees a I'aide d'une ten- 
sion alternative. 

En utilisant ces commu- 
tateurs, on peut obtenir 
toutes les combinaisons 
necessaires pour verifier 
si un thyristor ou un triac 
fonctionne comme il est 
indique dans le texte. 



La tension prelevee sur le curseur du 
commutateur S2, en passant a travers 
I'interrupteur S4, sera appliquee sur 
les ampoules de 12 volts, LP1 et LP2 
reliees au thyristor et au triac. L'inter- 
rupteur S4 nous servira a couper la 
tension lorsque, une fois les deux com- 
posants alimentes avec une tension 
continue, on voudra eteindre les deux 
ampoules. 

La tension prelevee sur le curseur du 
commutateur S3 arrive sur le poussoir 
PI. Si on appuie ce dernier, le courant 
d'excitation necessaire atteindra les 
gachettes du thyristor et du triac. 

La diode LED DL1, accompagnee de sa 
resistance serie Rl, est reliee entre les 
deux extremites du secondaire 
redresse. Elle est utilisee comme 
temoin de presence du courant secteur. 

Realisation pratique 

Pour realiser ce montage didactique, 
vous devrez d'abord realiser ou vous 
procurer le circuit imprime double face 
et reunir tous les composants de la 
liste. Si vous choisissez de realiser 
vous-meme le circuit double face, n'ou- 
bliez pas de souder des deux cotes les 
composants ayant des pistes sur les 
deux faces. Pour le poussoir, n'oubliez 
pas les "vias". N'oubliez pas non plus 
de raccorder entre elles les pistes 
devant I'etre. Le circuit professionnel 
est a trous metallises, les pistes sont 




SCR1 





K A G 
THYRISTOR 




A1 A2 G 
TRIAC 



Figure 543: Schema electrique du circuit et, a droite, connexions d'un 
thyristor, d'un triac, ainsi que d'une diode LED. 



^8 



DIODE 
LED A 



recouvertes d'un vernis-reserve et il 
est serigraphie, ce qui reduit conside- 
rablement les risques d'erreurs. 

Avant de commencer, nous vous 
conseillons de raccourcir de 14 mm les 
axes des deux commutateurs rotatifs, 
S2 et S3. Dans le cas contraire, les bou- 
tons resteraient trop eloignes de la face 
avant, ce qui manquerait d'esthetique. 

Une fois cette operation effectuee, vous 
pouvez fixer les deux commutateurs sur 
le circuit imprime, puis relier, a I'aide 
de petits morceaux de fil, les quatre 
broches visibles sur la figure 544 aux 
trous presents sur le circuit imprime. 

Les commutateurs sont des 4 circuits 
3 positions. Un seul circuit est utilise. 
Veillez a ne pas relier, par erreur, le fil 
marque "C" au commun d'un circuit dif- 
ferent de celui prevu car, dans ce cas- 
la, le montage ne fonctionnera pas. 

Vous pouvez ensuite inserer, dans les 
trous correspondants du circuit imprime 
les resistances Rl, R2 et R3, ainsi que 
les deux diodes DS1 et DS2 en res- 
pectant leur polarite. (voir figure 544). 

Toujours sur ce meme cote du circuit 
imprime, inserez le bornier a 2 poles 
pour le cordon d'alimentation du sec- 
teur 220 volts, puis les deux conden- 
sateurs electrolytiques CI et C2, en 
respectant la polarite de leurs broches. 
Comme vous le savez probablement 
deja, la broche la plus longue est tou- 
jours le positif, done la broche + de CI 



doit etre dirigee vers la droite et celle 
de C2, vers la gauche. 

Poursuivez le montage en plagant le thy- 
ristor, sur le corps duquel vous trouve- 
rez la reference TYN808 sur le cote droit 
du circuit imprime et le triac, reference 
BTA10, sur le cote gauche du circuit. 

Comme vous pouvez le voir sur la figure 
544 ainsi que sur les photos, vous 
devez diriger le cote metallique de ces 
deux composants respectivement vers 
les sorties de LP1 et LP2. 

Vous insererez egalement le transfor- 
mateur d'alimentation Tl de ce cote-ci 
du circuit imprime. 

Vous pouvez, a present, retourner le 
circuit imprime et inserer tous les com- 
posants de la figure 547. 

En haut, montez les deux douilles des 
ampoules, en bas, les deux interrup- 
teurs a levier SI et S4 et, au centre, 
le bouton poussoir PI ainsi que la 
diode LED. 

En ce qui concerne la diode LED (voir 
figure 543), faites attention a bien inse- 
rer la broche la plus courte dans le trou 
de gauche, indique par la lettre "K" (voir 
figure 547). Si vous inversez les deux 
broches K et A, la diode LED ne s'al- 
lumera pas. 

Lorsque vous inserez le poussoir PI, 
vous devez vous assurer que le meplat 
de son corps soit bien dirige vers le 
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Figure 544a: Schema d'implantation des composants du circuit didactique. Pour distinguer le thyristor du triac, vous devrez 
contrdler la reference marquee sur leur corps. Le thyristor se distingue par la reference TYN808, tandis que le triac porte la 
reference BTA10. 

Comme vous pouvez le voir sur le dessin, les broches centrales des inverseurs SI et S4 sont reliees, a I'aide d'un morceau 
de fil, a la broche du haut sur le dessin afin de les transformer en simples interrupteurs. Comme les commutateurs rotatifs S3 
et S2 sont composes de 4 circuits a 3 positions, vous devrez relier le fil C (commun) a la broche du circuit choisi, les autres 
etant inutilises. Afin d'eviter les erreurs, respectez les connexions telles qu'elles se presenters sur le dessin. 




bas, comme on peut le voir sur la figure 
547. Si vous dirigez differemment ce 
meplat, vous ne pourrez pas exciter les 
gachettes du thyristor et du triac. 

Si vous avez fait I'acquisition du boTtier, 
il faut d'abord poser le circuit imprime 
au dos de la face avant et marquer les 
4 trous. Percez ensuite, au centre de 
chaque marquage 1 trou de diametre 
3,5 mm. Vous pouvez maintenant vis- 
ser les 4 entretoises en laiton de 5 mm 
sur le circuit imprime. Ne serrez pas 
les vis a fond. Fixez le circuit imprime 
a la face avant, reglez I'equerrage au 
mieux et serrez les 8 vis. 

Vous devrez egalement percer un trou 
sur I'arriere du boTtier afin de permettre 
le passage du cordon d'alimentation. 
N'oubliez pas d'ebarber le trou avec un 
foret de fort diametre et de faire un 
noeud au cordon, cote interieur evi- 
demment, poureviter son arrachement 
accidentel. 



Mettez en place les boutons des com- 
mutateurs en faisant comcider leurs 
symboles "I" avec le signe + grave sur 



le circuit. Terminez en vissant les deux 
ampoules dans leurs douilles res- 
pectives. 
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Apres une serieuse verification, com- 
mencez a tester votre circuit. 



La phase de test 

Le commutateur de gauche (voir photo 
de debut d'article), marque "ANODE", 
sert a alimenter les anodes du thyris- 
tor et du triac de la fagon suivante : 



- position 1 = tension negative, 

- position 2 = tension positive, 

- position 3 = tension alternative. 

L'inverseur marque "AMPOULES" sur 
la face avant du boTtier est S4. En posi- 
tionnant le levier : 

- sur "ON", les ampoules seront 
connectees aux anodes, 



- sur "OFF", les ampoules seront decon- 
nectees. 

Le commutateur de droite, marque 
"GACHETTES", sert a alimenter les 
gachettes du thyristor et du triac, de la 
fagon suivante : 

- position 1 = tension negative, 

- position 2 = tension positive, 
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Liste des composants 
du LX.5019 



Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
CI 
C2 

DS1 : 
DS2 : 
DL1 : 
SCR1 = 
TRC1 : 
Tl 



SI 

S2 

S3 

S4 

PI 

LP1 

LP2 



1,2 kQ 1/4 W 

4,7 Q 1/2 W 

4,7 Q 1/2 W 

4,7 Q 1/2 W 

4,7 Q 1/2 W 

4,7 Q 1/2 W 

4,7 Q 1/2 W 

470 Q 1/2 W 

470 Q 1/2 W 

1 000 |jFelectrolytique 

1 000 |jF electrolytique 

Diode 1N4007 

Diode 1N4007 

LED rouge 

Thyristor 800 V 8 A 

Triac 500 V 5 A 

Transfo. 25 W (T025.04) 

Prim. 220 V - sec. 12+12 V 

1 A 

Interrupteur 

Commutateur 4 voies 3 pos. 
Commutateur 4 voies 3 pos. 
Interrupteur 
Poussoir 

Ampoule 12 V 3 W 
Ampoule 12 V 3 W 
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Figure 546 : Vous devez fixer le circuit imprime sur 
la face avant du bottier a I'aide de quatre entretoises metalliques de 5 mm. 



Divers : 

2 Douilles pour ampoules 
2 boutons pour axe de 6 mm 
1 BoTtier avec face avant 

serigraphiee 
1 Circuit imprime ref. LX.5019 



- position 3 = tension alternative. 

L'interrupteur marque "SECTEUR" sur 
la face avant du boTtier est SI. En posi- 
tionnant le levier: 



- sur "ON", le circuit sera alimente et 
la diode LED s'allumera, 

- sur "OFF", le circuit sera coupe et la 
diode LED s'eteindra. 

♦ G. M. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur les 
figures 544 et 547 pour realiser le 
circuit didactique pour thyristor et triac 
LX.5019, y compris le circuit imprime 
double face a trous metallises seri- 
graphie ainsi que le boTtier et sa face 
avant serigraphiee : 375 F. Le circuit 
imprime seul : 98 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 




Figure 547 : Sur le cote "avant" du circuit imprime, soudez les deux douilles LP1 et LP2, la diode LED, en respectant la 
polarite A et K, ainsi que le bouton PI, en dirigeant le me pi at de son corps vers le bas du dessin, car autrement, le circuit 
ne fonctionnera pas. 
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CARTES MAGNETIQUES, A PUCE ET SIM 



LECTEURS/ENREGISTREURS DE CARTES MAGNETIQUES 



MAGNETISEUR MANUEL 

Programmateur et lecteur manuel de carte. Le 
systeme est relie a un PC par une liaison serie. 
II permet de travailler sur la piste 2, disponible 
sur les cartes standards ISO 781 1 . II est alimente 
par la liaison RS232-C et il est livre avec un 
logiciel. 

J|[ZT2120 4800 F 




LSB12 



LECTEUR A DEFILEMENT 

Le dispositif contient une tete magnetique et un circuit 
amplificateur approprie capable de lire les donnees presentes 
sur la piste IS02 de la carte et de les convertir en impulsions 
digitales. Standard de lecture ISO 781 1 ; piste de travail (ABA) 
methode de lecture F2F (FM) ; alimentation 5 volts DC ; courant absorbe 
max. 10 mA ; vitesse de lecture de 10 a 120 cm/sec. 
290 F 




MAGNETISEUR MOTORISE 

Programmateur et lecteur de 
^^ am ^ carte motorise. Le systeme 
^^mmmm S ' interface a un PC et il est 

~~ en mesure de travailler sur 
toutes les pistes disponibles 
-T~~ sur une carte. Standard 
utilise ISO 7811. II est 
alimente en 220 V et il est livre avec son logiciel. 

PRB33 10500 F 




LECTEUR AVEC 
SORTIE SERIE 

Nouveau systeme 
modulaire de lecteur de 
carte avec sortie serie : 
etudie pour fonctionner avec des 
lecteurs standards IS07811. Vous 
pouvez connecter plusieurs systemes sur la 
meme RS232 : un commutateur electronique 
et une ligne de controle permettent d'autoriser 
la communication entre le PC et la carte active, 
bloquant les autres. 

FT221 Kit complet 

(avec lecteur + carte) 590 F 



CONTROLEUR D'ACCES A CARTE 

Lecteur de cartes magnetiques avec auto- 
apprentissage des codes memorises sur la 
carte (1 .000.000 de combinaisons possibles). 
Compose d'un lecteur a « defilement » et d'une 
carte a microcontroleur pilotant un relais. 
Possibility de memoriser 10 cartes differentes. 
Le kit comprend 3 cartes magnetiques deja 
program-mees avec 3 codes d'acces differents. 



CARTES MAGNETIQUES 

Carte magnetique ISO 781 1 vierge ou avec un code inscrit sur la piste 2. 

Carte vierge BDG01 8 F 

Carte progr. pour FT127 et FT133 DG01/M 1 1 F 




FT127/K Kit complet 

(3 cartes + lecteur) 507 F 



LECTEUR / ENREGISTREUR DE CARTE A PUCE 2K 




Systeme muni d'une liaison RS232 permettant la lecture et I'ecriture sur 
des chipcards 2K. Ideal pour porte-monnaie electronique, distributeur 
de boisson, centre de vacances, etc. 

FT269/K Kit carte de base 321 F 

FT237/K Kit interface 74 F 

CPCK Carte a puce 2K 35 F 



PROTECTION POUR PC AVEC CARTE A PUCE 



Ce dispositif utilisant une carte 
a puce permet de proteger 
votre PC. Votre ordinateur 
reste bloque tant que la 
carte n'est pas introduite 
dans le lecteur. Le kit 
comprend le circuit avec 
tous ses composants, le micro deja 
programme, le lecteur de carte a puce 
et une carte de 416 bits. 



FT187 Kit complet 31 7 F 

CPC416 Carte a puce de 416 bits 35 F 




MONNAYEUR A CARTES A PUCE 

Monnayeur electronique a carte a puce 2 Kbit. Ideal pour les 
automatismes. La carte de I'utilisateur contient : le nombre de credits 
(de 3 a 255) et la duree d'utilisation de chaque credit (5 a 255 secondes). 
En inserant la carte dans le lecteur, s'il reste du credit, le relais s'active 
et reste excite tant que le credit n'est pas egal a zero ou que la carte 
n'est pas retiree. Ce kit est constitue de trois cartes, une platine de base 
(FT288), I'interface (FT237) et la platine de 
visualisation (FT275). Pour 
utiliser ce kit, vous 
devez posseder 
les cartes 
"Master" (PSC, 
Credits, Temps) 
ou les fabriquer 
a I'aide du kit 
FT269. 

FT288 Kit carte de base 305 F 

FT237 Kit interface 74 F 

FT275 Kit visualisation 130 F 

CPC2K-MP Master PSC 50 F 

CPC2K-MC Master Credit 68 F 

CPC2K-MT Master Temps 68 F 




UN LECTEUR / ENREGISTREUR DE CARTE SIM 

A I'aide d'un ordinateur PC et de ce kit, 
vous pourrez gerer a votre guise I'annuaire 
telephonique de votre GSM. Bien entendu, 
vous pourrez voir sur le moniteur de votre 
PC, tous les numeros memorises dans 
n'importe quelle carte SIM. 

LX1446 ....Kit complet avec coffret et soft 478 F 




CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http://www.comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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' QUod variateur ©ddudcdO® 

doqoc sumrooooOes §§0 volts 



0© 




Le circuit que nous vous proposons ici est une application 
de la legon sur les thyristors et triacs. II sert a faire varier 
la luminosite d'une ampoule 220 volts a filament de son 
maximum a son minimum. 



n variateur est generalement 
utilise pour reduire la lumino- 
site des ampoules placees 
dans une chambre a coucher 
ou qui sont destinees a main- 
tenir un certain eclairage pendant que Ton 
regarde la television. Le variateur permet 
egalement de faire baisser la temperature 
d'un fer a souder, ou encore de reduire 
la vitesse d'une perceuse electrique. 

Signalons que ce circuit ne peut pas etre 
utilise avec des tubes au neon parce 
qu'ils n'ont pas de filament. 

Pour reduire la luminosite d'une ampoule 
ou la temperature d'un fer a souder, il 
faut seulement abaisser la valeur de la 
tension d'alimentation, c'est-a-dire la faire 
descendre des 220 volts fournis par le 
secteur a des valeurs inferieures, telles 
que 160, 110, 80 ou 40 volts. Pour obte- 
nir ce resultat, on utilise un triac. 



Figure 548a : Le bottier du variateur 
ferme tel que vous I'utiliserez. 




Figure 548b : Le bottier du variateur 
ouvert afin de vous montrer comment 
est fixe le circuit im prime a I'interieur. 



Pour comprendre comment un triac par- 
vient a faire baisser la tension des 220 
volts, il faut tout d'abord expliquer la dif- 
ference qu'il y a entre les volts crete a 
crete (pic to pic) et les volts efficaces, 
ainsi que ce que signifie le dephasage. 

Comme on le sait deja, une tension alter- 
native est composee de deux demi-ondes 
ou demi-alternances, une positive et une 
negative (voir figure 550). 

La demi-alternance positive, partant 
d'une valeur de volt, montera rapide- 
ment jusqu'a atteindre son pic positif 
maximal, puis descendra jusqu'a retrou- 
ver sa valeur initiale de volt. 

Ensuite, commencera la demi-alternance 
negative qui descendra jusqu'a atteindre 
son pic negatif maximal puis montera a 
nouveau pour retrouver sa valeur de 
volt initiale. Une fois celle-ci atteinte, la 
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[ure 549: Si Ton mesurait la tensi 
220 volts a I'aide d'un oscilloscoi 
verrait que les deux pics de 
usoide alternative atteignent u 
eur de 620 volts. 
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demi-alternance positive suivante com- 
mencera et ainsi de suite, ce cycle se 
repetant a I'infini. 

La tension alternative que nous utili- 
sons tous les jours pour alimenter tous 
nos appareils electriques a une fre- 
quence de 50 hertz et une valeur effi- 
cace de 220 volts. 

La valeur de la frequence, c'est-a-dire 
50 hertz, indique que la polarite de la 
sinusoTde change en passant du posi- 
tif au negatif et vice-versa, 50 fois par 
seconde. 

La valeur de la tension, c'est-a-dire 
220 volts efficaces, est toujours infe- 
rieure de 2,82 fois par rapport a la 
valeur de tension appelee crete a crete, 
qui correspond a la valeur maximale 
que peuvent atteindre la demi-alter- 
nance positive et la demi-alternance 
negative, egale a 620,4. 

Done, les 220 volts que Ton obtient en 
appliquant les pointes de touche d'un 
multimetre sur une prise de courant 
sont des volts efficaces et non pas des 
volts crete a crete qui ne peuvent etre 
visualises que sur I'ecran d'un instru- 
ment appele oscilloscope. 

En reliant un oscilloscope a une prise 
de courant, les deux demi-alternances, 
dont la valeur entre pic positif et pic 
negatif atteindra 220 x 2,82 = 
620 volts, apparaTtront sur I'ecran de 
I'instrument (voir figure 549). 

Ne vous laissez pas impressionner par 
cette valeur de tension tres elevee car 
les volts qui comptent sont les volts 
efficaces, c'est-a-dire 220 volts. 

Pour vous expliquer la difference qui 
existe entre volts crete a crete et volts 
efficaces, prenons I'exemple de deux 
glagons. 



Si on prend deux glagons de forme 
conique pour simuler la forme des deux 
demi-ondes positive et negative, et 
qu'on les place I'un au-dessus de 
I'autre, on atteindra une hauteur que 
Ton pourra considerer equivalente aux 
volts crete a crete d'une tension alter- 
native (voir figure 550). 

Si Ton fait fondre ces deux glagons 
dans un meme recipient, le niveau de 
I'eau descendra considerablement et 
on peut considerer que cette hauteur 
est equivalente aux volts efficaces 
d'une tension alternative (voir figure 
550). 

Sachant qu'avec deux demi-alternances 
completes, on obtient une tension de 
220 volts efficaces, si on retire 1/4 de 
leur aire a ces deux demi-alternances, 
on obtient une tension efficace de seu- 
lement 165 volts. 



Si on utilise la moitie de leur aire, 
comme sur la figure 551, on n'obtient 
qu'une seule moitie de la tension effi- 
cace, c'est-a-dire 110 volts. 

Si on utilise 1/4 de leur aire (voir figure 
552), on obtiendra une tension effi- 
cace de seulement 55 volts. 

Pour retirer une portion de leur aire a 
ces deux demi-alternances, de fagon a 
reduire les volts efficaces, on utilise le 
schema de la figure 557. 

Comme vous le savez certainement 
deja, pour exciter un triac, il faut appli- 
quer des impulsions negatives ou posi- 
tives sur sa gachette. 

Si les impulsions que Ton applique sur 
la gachette sont en phase avec les 
demi-alternances presentes sur I 'anode 
2, on obtient ceci : 




Figure 550 : Pour comprendre pourquoi on obtient une valeur efficace de 220 volts 
avec une valeur de 620 volts crete a crete, on peut prendre deux cubes de glace 
de forme identique a celle des demi-alternances et les faire fondre dans un recipient. 
Le niveau atteint represente alors les volts efficaces. 




Figure 551: Si on parvient, a I'aide d'un artifice, a utiliser seulement la moitie de 
ces deux demi-alternances, il est bien evident que le niveau efficace que Ton 
obtiendra sera la moitie de ce que vous voyez sur la figure 550 et alors, nos 220 
volts efficaces se reduiront a seulement 110 volts efficaces. 




Figure 552 : Si on utilise seulement 1/4 de I'aire de ces demi-alternances, on 
obtiendra une valeur efficace egale a 1/4 de 220 volts et done une tension efficace 
de seulement 55 volts. C'est au triac qu'est devolu le role de prelever cette portion 
sur les demi-alternances. 
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TENSION SURL'ANODE 2 
+ \ / + 




IMPULSIONS SUR LA GACHETTE 

Figure 553: Si on excite la gachette d'un triac a I'aide d'une impulsion positive, 
lorsque la demi-alternance positive commence son cycle, et a I'aide d'une impulsion 
negative lorsque la demi-alternance negative commence son cycle, on prelevera 
alors une tension egale a 220 volts sur I'anode 2. 



TENSION SURL'ANODE 2 
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IMPULSIONS SUR LA GACHETTE 




Figure 554: Si on excite la gachette d'un triac a I'aide d'une impulsion positive 
peu apres que la demi-alternance positive ait commence son cycle et toujours en 
retard, lorsque le cycle de la demi-alternance negative commencera, on prelevera 
alors une tension egale a 165 volts sur I'anode 2. 



TENSION SURL'ANODE 2 
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IMPULSIONS SUR LA GACHETTE 



Figure 555: Si on excite la gachette a I'aide d'une impulsion positive peu apres 
que la demi-alternance positive ait accompli la moitie de son cycle et a nouveau 
lorsque le cycle de la demi-alternance negative ait accompli la moitie de son cycle, 
on prelevera alors une tension egale a 110 volts sur I'anode 2. 



TENSION SURL'ANODE 2 




55 volts 




IMPULSIONS SUR LA GACHETTE 

Figure 556: Si on excite la gachette a I'aide d'une impulsion positive lorsque la 
demi-alternance positive a deja accompli les 3/4 de son cycle et ensuite lorsque 
le cycle de la demi-alternance negative a deja accompli les 3/4 de son cycle, on 
prelevera alors une tension egale a 55 volts sur I'anode 2. 



- Si on applique une impulsion positive 
sur sa gachette a I'instant precis ou 
la demi-alternance positive de volt 
commence a monter, le triac sera 
excite instantanement et restera 
excite jusqu'a ce que la demi-alter- 
nance positive redescende a volt 
pour inverser sa polarite (voir figure 
553). 

- Si on applique une impulsion positive 
sur sa gachette a I'instant precis ou 
la demi-alternance negative de volt 
commence a descendre, le triac sera 
excite instantanement et restera 
excite jusqu'a ce que la demi-alter- 
nance negative redescende a volt 
pour inverser sa polarite. 

Done, si on applique des impulsions 
d'excitation sur la gachette, a I'instant 
precis ou les deux demi-alternances 
changent de polarite, sur I'anode 2, on 
preleve deux demi-alternances com- 
pletes, la valeur de la tension efficace 
reste invariablement de 220 volts (voir 
figure 553). 

Si les impulsions que Ton applique sur 
la gachette arrivent en retard par rap- 
port aux deux demi-alternances pre- 
sentes sur I'anode 2, on parviendra 
automatiquement a retirer une partie 
de leur aire. 

En fait, si au moment ou la demi-alter- 
nance positive de volt commence a 
monter, I'impulsion positive voulue n'at- 
teint pas sa gachette, le triac n'etant 
pas excitee, il ne laissera passer 
aucune tension. 

Si I'impulsion d'excitation positive 
atteint sa gachette, lorsque la demi- 
alternance positive a deja parcouru 
la moitie de son trajet (voir figure 
555), le triac laissera passer la moi- 
tie seulement de la demi-alternance 
positive. 

Si I'impulsion d'excitation negative 
atteint sa gachette, lorsque la demi- 
alternance negative a deja parcouru 
la moitie de son trajet (voir figure 555), 
le triac laissera passer la moitie seu- 
lement de la demi-alternance nega- 
tive. 

Si on preleve deux moities de demi- 
alternances sur I'anode 2, la valeur des 
volts efficaces n'est plus de 220 volts, 
mais de 110 volts. 

Si on veut encore reduire la valeur de 
la tension, on devra davantage retar- 
der les impulsions d'excitation sur la 
gachette (voir figure 556) par rapport 
au passage de volt des deux demi- 
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Figure 558a: Schema d'implantation des composants du variateur. Le corps du 
triac doit etre place sur le petit radiateur de refroidissement en forme de U. 
II est possible de relier en parallele des ampoules de 25, 60, 100, 150 et 200 
watts ou plus, a la sortie de ce circuit (ne pas depasser 300 watts). 



alternances et, de cette fagon, les 
220 volts efficaces descendront a 80, 

50 ou 30 volts efficaces. 

Ceci dit, nous vous expliquerons com- 
ment on parvient a retarder ces impul- 
sions sur la gachette du triac. 

Schema electrique 

Comme vous pouvez le remarquer en 
observant le schema electrique de la 
figure 557, le potentiometre Rl et le 
condensateur CI sont relies en paral- 
lele a I'anode 2 et a I'anode 1 du 
triac. 

On preleve, au point de jonction de Rl 
et CI et par I'intermediaire de la resis- 
tance R2, la tension d'excitation qui 
atteindra la gachette du triac en pas- 
sant a travers la diode diac. 

La tension alternative appliquee aux 
broches du potentiometre Rl est utili- 
see pour charger le condensateur CI 
avec un retard qui pourra varier en 
modifiant la valeur ohmique du poten- 
tiometre. 

51 on regie le potentiometre sur sa 
valeur de resistance minimale, le 
condensateur se chargera tres rapide- 
ment, les impulsions d'excitation attein- 
dront alors la gachette du Triac sans 
aucun retard. 

Si on regie le potentiometre sur sa 
valeur de resistance maximale, le 
condensateur se chargera beaucoup 
plus lentement, les impulsions d'ex- 
citation atteindront alors la gachette 
du triac en retard par rapport au pas- 
sage par des deux demi-alter- 
nances. 

Si on regie ce potentiometre d'un 
extreme a I'autre, on parviendra a 
faire varier d'un minimum a un maxi- 
mum le temps de charge du conden- 
sateur CI et, par consequent, a retar- 
der les impulsions d'excitation sur la 
gachette (voir les figures 554, 555 et 
556). 

A present, nous devons expliquer la 
fonction de la diode diac reliee en serie 
a la gachette. 

On peut comparer cette diode a une 
valve de securite comme celles pre- 
sentes surtoutes les cocottes a pres- 
sion utilisees en cuisine. 

Comme vous le savez probablement 
deja, lorsque la pression a I'interieur 
de ces cocottes atteint une certaine 



valeur, cette valve de securite s'ouvre 
en laissant s'echapper un jet de 
vapeur. 

Sur le circuit de la figure 557, la diode 
diac opere la meme fonction. 

Normalement, cette diode ne laisse 
passer aucune tension tant que la ten- 
sion presente sur les deux condensa- 
teurs CI et C2 n'atteint pas une valeur 
plus que suffisante pour amorcer le 
triac. 



Lorsque les deux condensateurs se 
seront charges completement, la diode 
diac reversera sur la gachette tout le cou- 
rant emmagasine par les condensateurs. 

Etant donne que cette diode diac est 
bidirectionnelle, elle laissera passer 
vers la gachette les impulsions de pola- 
rite positive ainsi que celles de pola- 
rite negative. 

Apres avoir explique comment on peut 
exciter le triac en retard par rapport 
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aux deux demi-alternances de la ten- 
sion alternative, nous pouvons a pre- 
sent expliquer a quoi sert ce compo- 
sant reference VK1 que Ton trouve 
applique sur I'anode 2. 

Ce composant est un bobinage 
enroule sur un noyau en ferrite qui, 
associee a R3 et C3, sert a eliminer 
tous les parasites generes chaque 
fois que le triac est excite ou desex- 
cite. 

Sans ce filtre antiparasite, chaque 
radio, chaque televiseur et chaque 
amplificateur se trouvant dans le voi- 
sinage, pourrait capter des parasites 
identiques a ceux generes par I'allu- 
mage ou I'extinction d'une ampoule 
ou de n'importe quel appareil elec- 
trique. 

Realisation pratique 

Pour realiser ce montage, vous devez 
realiser ou vous procurer le circuit 
imprime donne en figure 558b et reunir 
tous les composants de la liste. 

Vous pouvez commencer le montage 
en inserant la diode diac a I'emplace- 
ment mis en evidence sur la figure 
558, sans respecter de polarite, etant 
donne que ce composant est bidirec- 
tionnel. 

Poursuivez le montage en inserant les 
resistances R2 et R3, puis les trois 
condensateurs polyesters CI, C2 et 
C3, ainsi que les deux borniers a 
2 poles qui vous serviront, Tun a relier 
le cordon d'alimentation de 220 volts 
et I 'autre, pour relier le cordon secteur 




o 



Figure 558b: Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime. 



a raccorder a I'ampoule de laquelle on 
veut varier la luminosite. 

Apres avoir insere tous les composants, 
vous pouvez prendre le triac, replier ses 
broches en La I'aide d'une paire de 
pinces puis, apres I'avoir place contre 
le radiateur de refroidissement en forme 
de U, vous pouvez le fixer sur le circuit 
imprime a I'aide d'une vis et d'un ecrou. 

Soudez ensuite ses broches sur les 
pistes en cuivre du cote oppose du cir- 
cuit imprime. 

Inserez les broches de la self d'anti- 
parasitage VK1 dans les deux trous qui 
se trouvent a cote du radiateur. 

Pour completer le montage, fixez le 
potentiometre Rl sur le couvercle du 
boTtier, apres en avoir raccourci son 
axe pour conserver son bouton le plus 
pres possible du boTtier. 




Figure 559 : A gauche, la photo du projet tel qu'il se presente une fois le montage 
termine. La diode diac, dont le corps est en verre, est bidirectionnelle, il n'est 
done pas necessaire de respecter une polarite. 



Liste 
des composants 

du LX.5020 



Rl 


470 kQ pot. lin. 


R2 


5,6 kQ 1/4 W 


R3 


100 Q 1 W 


CI 


47 nFpol. 400 V 


C2 


47 nFpol. 400 V 


C3 


100 nFpol. 400 V 


VK1 = 


Self antiparasite 


DIAC = 


Diac 


TRC1 = 


Triac 500 V 5 A 



Une fois le potentiometre fixe, soudez 
deux petits morceaux de fil sur ses 
broches, en reliant les extremites aux 
trous places a cote des condensateurs 
CI et C3, comme cela apparaTt claire- 
ment sur la figure 558. 

Dans les trous des deux borniers, vous 
devez inserer les extremites du cor- 
don d'alimentation 220 volts et du cor- 
don pour I'ampoule, apres avoir retire 
environ 1 cm de gaine plastique iso- 
lante. 

Apres avoir fixe le circuit imprime a 
I'interieur du boTtier a I'aide de vis 
autotaraudeuses, vous pouvez le fer- 
mer et verifier le fonctionnement du 
circuit. 

Inserez la prise d'une lampe de che- 
vet ou de bureau dans la prise femelle, 
puis relier la prise male au secteur. 

Comme vous pouvez le constater, il suf- 
fira de tourner le bouton du potentio- 
metre pour faire varier la luminosite de 
I'ampoule du minimum au maximum. 

♦ G. M. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants visibles sur la 
figure 558 pour realiser le variateur 
simple pour ampoules 220 volts 
LX.5019, y compris le circuit imprime 
serigraphie, le bouton du potentio- 
metre PI, deux cordons secteur ainsi 
que le boTtier: 120 F. Le circuit 
imprime seul : 18 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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ET LOISIRS 

LE MENSUEL DE L' ELECTRONIQUE POUR TOUS 



Vends quelques lots de nou- 
velles bandes controller haut 
de gamme, qualite HI-FI, ne 
salit pas les tetes, 18, 
550 m, marque Shamrock : 
300 F les dix. Bandes 
neuves, garanties 18, 
550 m et 750 m sur de- 
mande. Tel. 02.33.52.20.99. 
Vends ampli FM 88/IO8 IN 
= 15 W/OUT = 800 W : 15 
OOO F. Pilote 20 W syntheti- 
se FM : 3500 F. 2 dipoles FM 
+ coupleur + bretelles + 
cable : 4500 F. L'ensemble 
pret emettre, solde : 
20 OOO F. Codeur stereo 
AEG/Telefunken MBST 
3158 : 6000 F. Pont 8,5 GHz 
complet : 22 OOO F. 8 ant. 
panneau FM/LB G = 
7,5 dB/P = 5 kW + coupleurs 
+ cable 7/8, le lot : 
23 OOO F. Telephoner au 

Q6.56.67.39.48. 

Recherche magnetoscope 
JVC HR D540S en panne 
pour recuperation pieces. Re- 
cherche schemas de codeur 
RDS (Radio Data System). 



Envoi a Marc-Andre Lollien, 
136, avenue de Paris, 92320 
Chatillon. Telephoner au 

Q6.85.14.42.94. 

Vends tiroirs Tektro serie 
7000, 7A13, 7A22, 7A24, 
7B35A et C. Vends divers ap- 
pareils de mesure : gene, ali- 
mentation, multimetre, etc. 
Teleph. au 06.19.20.41.50. 
Vends livres electronique et 
revues. Demander liste a Phil 
Tanguy, 3 rue Gabriel Faure, 
56600 Lanester contre 

2 timbres. 

Vends 8 bandes 1/4 pouce 
neuves : 500 F le lot. Tel. 

06.62.66.03.09. 

Vends platine disques 
EMT930ST avec plusieurs 
tetes : 500 F. Teleph. au 

Q3.23.82.61.39. 

Vends fil cablage par IOO m 
couleurs panachees, rigide 
6/10 : 20 F. Souple 6/10 : 
30 F. 8/10 : 50 F. Blinde 
6/10 : 20 F les IO metres. 
Peritel : 5 F le metre. Oscil- 
los Tektro 5103N 7403N, 
gene HP 612 

450/1230 MHz, distorsio- 
metres EH D 35, 40 et 50. 
Transfo de separation 
350 VA : 180 F. 2 x 16 V, 
IO A : 150 F. Tel. au 
02. 48. 64. 68. 48. 



VOTRE ANNONCE POUR SEULEMENT 3 TIMBRES A 3 FRANCS ! 
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TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 
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Vends 2 oscillo Tektronix 
7623 A 4 x 70 MHz, 2 tiroirs 
a memoire, affichage fonc- 
tion sur ecran, bon etat : 
3000 F ou 5000 F les deux. 
Vends recepteur Edystone 
EC958, lO kHz a 30 MHz, 
aff. digital, BLI, BLS, AM, CW 



stabilite 1 Hz, tous filtres 
avec visu panoramique, bon 
etat : 6000 F. Jean-Paul Tur- 
rata, 23 rue du General Le- 

clerc, 9575Q Chars. 

Vends journaux electroniques 



de janvier 1990 a janvier 
2001. Tourne-disque Tho- 
renrs TD145, tres bon etat. 
Faire offre au 

Ol. 39. 64. 78.83 apres 
19 heures. 
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Vous etes interesse par I'electronique. 
Vous avez un niveau de lere scientifique ou BEP/CAP electronique 
ou electricite, et si possible une experience professionnelle. 



L'AFPA de STAINS 

vous propose une formation homologuee de niveau IV 
TECHNICIEN d'INDUSTRIALISATION en ELECTRONIQUE 

(T.I.E.) 



• La formation inclut la definition des procedes de fabrication, des moyens de 
production, de controle et la realisation des documents du dossier de fabri- 
cation (gammes, plans de circuits imprimes, temps de realisation,...). 

• Le technicien, charniere entre la conception et la fabrication peut-etre ame- 
ne a preparer I'ordonnancement. 

La formation d'une duree de 11 mois, debutera le 19 mars 2001 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 

Pour connaTtre les conditions d'acces a cette formation, 
gratuite et remuneree : 
•Contacter Joelle HOUVER au 01.49.40.13.39 ou Jean-Pierre SAUREL au 
01.49.40.13.34 
ou 

• Adresser lettre de candidature avec CV a AFPA de Stains - 1/9 rue de la Ci- 
toyennete - Place des Droits de I'Enfant - 93240 STAINS 



Completez votre collection ! 




ET LOISIRS- 



LE MENSUEL DE L' ELECTRONIQUE POUR TOUS 



REVUES 



OU 



CD-ROM 



Les revues n° 5, 6, 7, 8, 9, 11 Lisez et imprimez votre revue favorite sur votre ardinateur PC ou Macintosh. 



12, 14, 15, IE, 17, 18, 19, 20 et El 
sont toujours disponibles ! 



27F 

la revue ou 
le CD-ROM 
± au n°19 

port compris 





Les numeros 
1, 2, 3, 4, 10 et 13 
sent disponibles 
uniquement sur CD-ROM 




UN CD COVTEMANT 6 NUMEROS de 1 a 6 

^ ou 7 a IE 

fllBMilW E1ECTI0NIIIE DU 13 * 18 : 

i,6 - /iT - ^y i36F 

7a 12 ""^szsnazi 



ttE CTIIIIIIE 




1,12 



LE CD COIMTEVAIVT 
IS IXIUIMER05 
la 12: 

256 F 



RETRDUVEZ LE CDUR5 D'ELECTRDNIQUE EN PARTANT DE ZERO DAN5 5QN INTEERALITE ! 



adressez votre commande a : 

JMJ/E LECTRON IQU E - B.P. 29 - 35890 LAILLE avec un reglement par Cheque a I'ordre de JMJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou fax : 02 99 42 52 88 avec un reglement par Carte Bancaire. 
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TRANSMISSION AUDIO/VIDEO 



Emetteur 2,4 GHz 20mW4 canaux 

Alimentation: 12VDC - * 

Frequences: 2,4 a 2,4835 GHz ' m 

Selection des frequences : ....DIP switch m c 
Stereo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz) 

TX2.4G Emetteur monte 299 F hs&?!ie 




Recepteur 4 canaux 2,4 GHz 




Alimentation : 12VDC 

8 canaux max. 

Visualisation canal : LED 

Selection canal : Poussoir 

Sorties audio: 6,0 et 6,5 MHz 

RX2.4G Recepteur monte ....299 F 



ANT2.4G Antenne fouet 



. 65 F 



Nouveau systeme de transmission a distance de signaux audio /video travaillant a 2,4 GHz. 
Les signaux transmis sont d'une tres grande fidelite et le rapport quaiite/prix estexceiient. 

Emetteur 4 canaux miniature 

Module emetteur audio/video offrant la possibility (a I'aide 
d'un cavalier) de travailler sur 4 frequences differentes 
(2,400 - 2,427 - 2,457 - 2,481 GHz). Puissance de sortie 
10 mW sous 50 Q, entree audio 2 Vpp max. Tension 
d'alimentation 12 Vcc. Livre avec une antenne accordee. 
Dim : 44 x 38 x 12 mm. Poids : 30 g. 

mjmmm FR135 690 F 

Recepteur 4 canaux miniature 

\ Recepteur audio/video livre complet avec boitier et antenne. II 
\ dispose de 4 canaux selectionnables a I'aide d'un cavalier. II peut 
scanner en automatique les 4 canaux. Sortie video : 1 Vpp sous 
75 Q. Sortie audio : 2 Vpp max. onr* r- 

KK FR137 890 F 




I 



AmpH 2,4 GHz/ 50 mW 



Petite unite d'amplification HF a 2,4 GHz qui 
se connecte au transmetteur 10 mW 
permettant d'obtenir en sortie une 
puissance de 50 mW sous 50 Q. 

L'amplificateur est alimente 
en 12 V et il est livre 
. - sans son antenne. 



AmpH 1,3 Watt 



Antenne Patch 





Alim. : TTTZ. 9Va12V 

Gain: 12dB 

P. max.: 1,3W 

Fin: 1800 MHz a 2500 MHz 

AMP2.4G/1W 850 F 




pour la bande des 2,4 GHz 

Cette antenne directive patch off re un gain de 8,5 dB. Elle s'utilise 
en reception aussi bien qu'en emission et elle permet d'augmenter 
considerablement la portee des dispositifs RTX travaillant sur ces 
frequences. 

Ouverture angulaire:70° (horizontale), 65° (verticale) 

Gain : 8,5 dB Connecteur : SMA 

Cable de connexion : ..RG58 Impedance : 50 ohms 

Dim.: 54x1 20x1 23 mm Poids: 260 g 



FR136 570 F Cordon 1m/SMA male 90 F ANT-HG2.4 Antenne patch 990 F 




Emetteur audio/video 

Microscopique emetteur audio/video de 10mW travaillant a la 
frequence de 2430 MHz. 

L'emetteur qui mesure seulement 12 x 50 x 8 mm offre une portee 
en champ libre de 300 m. 
II est livre complet 
avec son recepteur 
(150 x 88 x 44 mm). 

Alimentation : 7 a 12Vdc. 

Consommation : 80 mA. 




x m 



FR162 1 999 F 



Emetteur TV audio/video 49 



Tension d'alimentation 5 -6 volts max 

Consommation 180 mA 

Transmission en UHF du CH21 au CH69 

Puissance de sortie 50 mW environ 

Vin mim Video 500 mV 

KM 1445 

Emetteur monte avec coffret et antenne .........^3^1.7 



Emetteurs TV audio/video 

Permettent de retransmettre en VHF (224 MHz) une image ou un film sur plusieurs 
televiseurs a la fois. Alimentation 12 V, entree audio et entree video par fiche RCA. 



FT272/K ....Kit complet .... 245 F 

FT272/M ....Kit monte 285 F 

FT292/K ....Kit complet .... 399 F 
FT292/M ....Kit monte 563 F 




era CMOS couleur 

Microscopique camera CMOS couleur (18 x 34 x 20 mm' 
avec un emetteur video 2430 MHz incorpore. 



Puissance de sortie 10mW. 
Resolution de la camera: 380 lignes TV. 
Optique 1/3" f=4.3 F=2.3. 
Ouverture angulaire 73°. 
Alimentation de5a7Vdc. 
Consommation 140 mA. 




Le systeme est fourni complet 
avec un recepteur (150 x 88 x 44 mm). 

FR163 3250 F 



plificateur 438.5 mhz- 1 wi 



f att 



Cet amplificateur 438.5 MHz et canaux UHF est particulierement adapte pour les 
emissions TV. Entree et sortie 50 Ohms. P in min. 10mW. 
P in max. : 100mW. P out max. : 1 W. Gain: 12,5 dB. Alim. : 9V. 

AMPTV Amplificateur TV monte 330 F 



Emetteurs 



audio/video n 





Version 1 mW 



(Description complete dans ELECTRONIQUE et Loisirs magazine n° 2 en n° 5 ) 



Version 50 mW 



Section TV - Frequence de transmission : 224,5 MHz 
+- 75 kHz. Puissance rayonnee (sur 75 Q) : 2 MW. 
Frequence de la sous-porteuse audio : 5,5 MHz. Portee 
(reception sur TV standard) : 100 m. Preaccentuation : 
50 us. Modulation video en amplitude : PAL negative 
en bande de base. Modulation audio en frequence : A 
47-75 kHz 

Section radiocommande - Frequence de reception 
433,92 MHz. Sensible (avec antenne 50 Q) : 2 a 2,5 uV. Portee avec TX standard 
10 MW : 100 m. Nombre de combinaisons : 4096. Codeur : MM53200 ou UM86409. 

FT299/K Kit complet (sans camera ni telecommande) 408 F 

TX3750/2CSAW....Telecommande 2 canaux 220 F 




CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 




5^?AC£ COfilPO^ Aflil cLcCnoniQUc 

65 >3ir« da Montfeuti 75011 Paris Metro Nation ou Bouiets de Montreuil 

Tal : 01.43.72.30.64 ; fax : 01,43.72.30.67 
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h etle iund'i de 10 ha 19 h 

A consuiter sur noire site \ 

AIGU %/BA U Ma TBUfi £>B F<BOH£Ft CH£ \ 

aojwMAtenB sBau/w&BB I 

PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 




Comparez nos prjx !!! Un defi pour nous, une bonne affaire pour vous !!! 
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OUTILLAGE 



Coffret Mini perceuse 
avec 10 outils et 1 
coupleur de piles 
4x4.5V JT 
Pour traveaux simples 
de percage, rheulage, 
brassage. * 
-Vitesse 15V : 
15000 t/m 
-Couple maxi : 
445gcm 

-Voltage :6a 18V 
continu 

-Niveau sonore sous 
12V: 58 dB A 
-Poids :125 gr 




LES PRODUITS DU MOIS 




iteur electrique 
digital PM-EFX100 

Vous permet entre autre de 
mesurer avecWecision la 
consomation d'9taergie d'un 
appareil. II vous soffit de placer le 
PM-EFX100 dans lalkftrise. de_ « 
courant et de lire directement la 
puissance reelle consomee et 
calcule aussi le cout reellement 
facture. 

Un affichage permet de lire la 
consomation en kW/h, en francs, 
en amperes. 

Caracteristiques techniques : bloc 
equipe d'une prise et d'un socle 
bipolaire + terre 10/16A avec 
protection. Livre avec notice de 
programation en francais. 



199,00 Frs* 



Coffret d'dfitils pour travailler le 
' bois pour les enfants : 
sfcies, chignole, tournevis, 
yfape, pince, marteau, sers- 
joint, crayon, regie... 
? A partir de 8 ans et sous la 
surveillance d'un adulte 



384,00 Frs 



ELECTRONIQUE 



DOPEZ VOS IDEES!!! 

Une interface intelligente dotee d'un macro 
langage simplifie 

II peut communiquer grace a un port serie a 
une vitesse allant de 9""" 1 
" vous permet de: 

- gerer 3x8 entrees ou sortie, 

- commander des moteurs pas a pas 
unipolaires ou bipolaires en pas ou demi pas 
a une frequence allant de 16 a 8500 
pas/secondes, 

- commander des moteurs a courant continu 
en PWM avec controle de I'acceleration ou 
de la deceleration, 

- faire une mesure de temperature, 

- faire une mesure de resistances, de 
capacite, de frequence, ou une largeur 
d'impulsion entre 50 us a 100000 us. 

Le SPORT232 est equipe en autre de 1 1 
entrees analoqiques de 8-10 ou 12 bits 
suivants modeles. 
SPORT232 Prix de lancement: 
assemble, teste avec cable serie. 



KIT PCB102 serrure serrure de I'an 

2000 avec changement de code a 

chaque introduction de la carte "cle" 

de type wafer 

possibility de 16 cartes cle 

simultanees 

Programmation et effacement des 
codes de la carte totalement 
autonome en cas de perte d'une carte. 
2 types de relais possible, 1 rt ou 2rt 
390 Frs avec une carte livree 
100 Frs la carte supplementaire. 
wafer serrure pcb Carte 
8/1 Oieme 

16f84+24c16 sans composants 

39,00 frs* 



thermometre laser : Analyse 
instantanement la temperature 
de la surface visee. Equipe d'un 
pointeur laser. 

Fourni avec pile 9V et housse. 





Plaque de bois 
predessinees a 
decouper puis a 
peindre. 

25,00 Frs* 



A Petite caisse a outils 
pouvant contenir 
differentes 

combinaisons d'outils. 



Le Module M2 est un module 
comparable et implantable sur circuit, 
possede uniquement 2 entrees 
analogiques et une commande possible 
des sorties jusqu'a 1 ampere. M2 



• Kit de developpement universel pour la 
famille des microcontroleurs PIC1 2/1 6/17. 

• II est compose d'un editeur de texte, un 
assembleur, un gestionnaire de projet, un 
simulateur et un deboggeur. 

• Programmation des circuits grace au 
support connecte au PC via le port serie. 
Specifications techniques 
Fourni avec une alimentation, un cordon 
Sub-D 9 pts M/F fils a fils, un support de 
programmation ZIF 40 broches, un circuit 
PIC16C84, notices et 
disquettes 




1990,00 Frs* 



Programmateur universel Support DIP32 sur 
port parallele 

Le ROMMASTER/2 est un programmateur 
universel equipe d'un support DIP32 
permettant de programmer plus de 800 



references de composants sans adaptateur 
parmi les EPROMS, EEPROMS, FLASH 
EPROMS, PLD, Microcontroleurs. " 
connecte directement sur le port parallele de 
tout compatible PC et fonctionne avec un 
logiciel sous DOS integrant des menus 
deroulants et la gestion de la souris. II 
effectue egalement le test des SRAM et des 
composants logiques TTL et C-MOS. 



1 2700,00 Frs* 



PCS641 Oscilloscope numerique pour PC 



Le PCS641 est un oscilloscope a memoire 
numerique a deux canneaux completement 
separes avec une frequence d'echantillonage e 32 
MHz, un mode de surechantillonage de 64 Mhz est 
disponible via le logiciel Windows. II possede un 
enregistreur de signaux transistor et un analyseur 



495,00 Frs* 



■ Catalogue : 30 Frs TTC + 15 Frs de port ** i 

*Remise quantitative pour les professionnels 

**Port gratuit si commande avec autres produits 



PCB 105 -Programme composants et cartes a puces 

Nouveau programmateur pour serie PIC 12C508A-16F84-16C622- 
1 6F622-1 6F628-1 6F876-24C02/04/08/1 6/32/64-D2000/4000-Gold 
wafer. Avec programmateur carte a puce integre 
compatible Phoenix-Chipit-2 Stones-Jdm-Ludipipo-etc 



Pointeur laser livre avec 18 
gobos + 3 piles 



32,00 Frs* | 



49,00 Frs* 



349,00 Frs*en kit 
449,00 Frs*monte 



Cordon RCA gold 
Contact or 00.92mm 



Nos prix sont donnes a titre indicatif et peuvent etres modifies sans preavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges. Forfait de port 40 Frs.( chronopost ) 
Port gratuit au-dessus de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Telepaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 



